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Uleps/onc moduty I I DAM, niezwyklc solidne obudowy i pokrytc 
miedzi^ chassis sprawiaja, ze urz^dzenia z serii 14 sij wyj^tkowo 
in teres ujacymi knnstrukcjami. . W odtwarzaczu CD wykorzystano 
przetworniki cyfrowo-analogowe DAC 7 (po jednym dla kazdego 
kanalu), powszechnie uznawane za jedne z najlepszych na swiecic. 
Imponuj^cc, prawda? Ale, jak zwykle u Marantza, cala 
ta technologia sluzy tylko terau, l>y o iliej zapomnicc, natychmiast 
po wl^czcniu urz;glzeh. Wtedy liczv si^ juz tylko muzyka. 


Tclcfon: 657 05 8K Internet: vvw\v.marantz.com 
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Z DZWI^KIEM VIRTUAL DOLBY" 
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SURROUND Kiedys krzykiem techniki byto stereo. Ale dzis pojawii si$ ten oto telewizor 
nowej generacji z dzwi^kiem Virtual Dolby Surround. Dzi^ki Virtual Dolby Surround macie 
wrazenie, ze dzwi^k otacza Was ze wszystkich stron. Virtual Dolby Surround nie wymaga 
dodatkowych gtosnikow i jest dost^pny w telewizorach 32WS43E i 28WS43E. 
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Pismo FSNT i SEP 

Artykufow nie zamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo skracama i adiustacji nadesfanych artykufow. 

Opisy urz^dzen i uktadow elektronicznych oraz ich uspraw- 
nieri zamieszczone w "Radioelektroniku Audio-HiFi-Video" 
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Wykorzystywame ich do innych celow, zwfaszcza do dziafalno- 
sci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. Przedruk catosci 
lub fragmentow publikacji zamieszczanych w "Radioelektroni- 
ku Audio-HiFi-Video" jest dozwolony po uzyskaniu 
zgody Redakqi. 
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Na okfadee: Reklama firmy Panasonic 



Chwytakl haezykowe, pazurkowe i krokodylkowe. 
sondy igfowe. krokodylki, adaptory. wtyki, gniazda. 
ztqczki i koricowki widefkowe (rowniez wykonane na 
napi^cie 1 000 V) 

P^sety pomiarowe. mikrochwytaki do uktadow SMD 
(raster 0.5 mm) 

Akcesoria pomiarowe wielkiej cz$stotliwosci 
Listwy montazowe lutowane w ptytk§ 

Przewody pomiarowe w izolacji silikonowej zakori- 
czone sondq pomiarowe (napi^cie 1000 V) 
Przewody montazowe w izolacji silikonowej i teflonowej 
(na napi^cie do 20 kV. d = 0.1 5-;-95 mm 2 ) 

Przewody potqczeniowe BNC w roznych konfigura- 
cjach, adaptory BNC 



04-761 Warszawa, ul. Zwolenska 43 
tel. 022/til 5 64 31 . 615 73 71 . fax 022/615 73 75 
e-mail: semiconPpol.pl. 
http://www.korpo.pol.pl/semicon 


% 
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Rozbtyskuj^ca gwiazda 9 

Siedmiocyfrowy zamek 
kodowy 1 0 

J jyL 

w roznych ZASTOSOWANIACH 

Domowe urzqdzenia 

alarmowe(2) 12 

Sygnalizator koniecznosci 
wt^czenia i wyt^czenia swiatet 1 4 

fKl 

Sterownik w$za swietlnego 
z alarmem (2) 1 6 

Scalone zaptonniki do gazu 17 





•El K ELEKTRONIKA 

Ekranowanie i elementy 
ekranujqce (1) 20 

• NIKA W PRZEMYSLE i LABORATORIACH 

Nowe mikrosterowniki 

firmy Atmel 22 

System akwizycji danych 
przez szeregowq magistral^ 
synchronicznq (3) 24 

♦A RTV 

Nowe staeje UKF FM 26 



CeBIT Home’98 28 

Tarel’98 30 
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Telewizory - do wyboru, 





do koloru 
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Miniwieze G-sound Philipsa .. 
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Europejski standard 




cyfrowego kina 
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OCENY UZYTKOWNIKOW 

Samochodowy radioodtwarzaez 

CD Philips RC 629 RDS 46 

Tuner Pioneer F-504RDS 50 

Cztery odtwarzacze CD 
z czterech stron swiata 52 


DWUSYSTEMOWY TELEFON KOMORKOWY NOKIA 


W wiekszosci krajow, gdzie rozwinqt czy rozwija si$ system 
GSM 900, jest wprowadzany rownolegle system GSM 
1800 dawniej zwany DCS. Operatorzy jednej z tych sieci 
otrzymali od Nokii "prezent” - stacje bazowe GSM 
900/1800, ktore mogq korzystac z tego samego sterowni- 
ka stacji bazowej (BSC) i centrali telefonii komorkowej 
Nokia, co pozostaie stacje bazowe tej firmy. Catym syste- 
mem mozna zarz^dzac za pomocq systemu zarz^dzania 
NMS 2000. Oznacza to duze oszcz^dnosci dla operatora. 
ktory miat szcz^scie uzyskac koncesj§ na obie sieci. Otoz 
sieci GSM obu systemow umozliwiajq wprowadzanie tych 
samych zaawansowanych mozliwosci i ustug oraz korzy- 
stanie z tych samych narzedzi do planowania i pomiarow 
sieci, stacji i tqczy transmisyjnych (w koncu, jest to ten sam 
system, tyle ze na roznych cz^stotliwosciach). Jak sieci, 
to i telefony, az si$ prosi miec telefony dwupasmowe co 
utatwitoby czasem zycie w kraju a na pewno w roamingu. 

Z tym pierwszym jest gorzej, bo obowi^zuje biurokratycz- 
ne "nie wolno”, ale naprzeciw temu drugiemu operatorzy 
juz wyszli. wypozyczaj^c na wyjazdy telefony dwusyste- 
mowe. Za raczej stonq optat§ dziennq i pod zastaw albo 
wtasnego komorkowca ”na kraj”, albo wniesieniu paruty- 
siecznej kaucji. Wyjezdzajqcym rowniez do USAprzydat- 
by si$ telefon trzypasmowy (z GSM 1900), o co zreszt^ do- 
bija si§ Moll GSM - organizacja operatorow GSM. No 
i moze biurokracja zrezygnuje z zakazow rodem nie z tej 
epoki. W kazdym razie, obok dwupasmowego komorkow- 
ca Motoroli MicroTac 8900 pojawit si$ na naszym rynku naj- 
mniejszy na swiecie, dwupasmowy - Nokia 6150 (fot.), pra- 
cujqcy rowniez w dwupasmowej sieci (s^ juz takie, uzytkow- 

nik nawet nie zauwaza przet^czen mi^dzysieciowych). Jest to rozbudowany o GSM 1800 
telefon z nowej serii 61 xx z kodowaniem dzwi^ku w trzech systemach, z petnym kom- 
pletem ustug GSM faza 2 i cz^sciq ustug fazy 2+, z rozbudowanymi ustugami tekstowy- 
mi np. wysytaniem i odbieraniem wizytowek, funkcj^ Profile (Preferencje), organize- 
rem, transmisjq danych w podczerwieni lub kablem do komputera. Menu jest w 32 j§zy- 
kach, dzwonek dzwi^czy na 36 sposobow. Dla tych co majq wi$cej czasu -trzy gry: W^z, 
Pami^c i Logika. W telefonie zastosowano logik§ trzywoltow^. Jego masa to 142 g. a stan 
gotowosci -260 h (11 dni!) lub 4,5 h rozmowy. (Ik) 
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MATRA COMMUNICATIONS 
i NORTEL FRANCE - RAZEM mm 

Telekomunikacyjna cz^sc francuskiego 
koncernu elektroniczno-zbrojeniowego 
Matra pot^czyta si§ z francusk^ filiq swia- 
towego koncernu telekomunikacyjnego 
Nortel z central^ w Kanadzie, tworz^c 
Matra Nortel Communications SAS ( Sim- 
plified Company Limited by Shares , to 
forma prawna zblizona do naszej Sp. 
z o.o.) . Obie firmy majq po 50% udziatow. 
Matra Communication to producent tele- 
fonicznych cyfrowych central abonenc- 
kich (PABX), ktory dzi§ki powiqzaniu ka- 
pitatowemu z Nortelem stat si§ teraz firing 

0 zasi^gu swiatowym. Nowa firma wyko- 
rzystuje sieci sprzedazy i dojscia do klien- 
teli, jakie miaty dotychczasowe firmy part- 
nerskie. B^dzie jej tatwiej niz innym, bo 
aktywa obu partnerow uzupetniaj^ si§ 
wzajemnie, a kazdy dziatat dotychczas 
na innych rynkach. Podstawowym akty- 
wem wniesionym do spotki przez Matr$ sq 
sredniej wielkosci centrale abonenckie 
serii MC6500. Nortel wniost swoje rynki 
zbytu na trzech kontynentach. W rezulta- 
cie, nowa firma b^dzie miata 16% udziat 
w rynku central abonenckich (wg suma- 
rycznych danych za 1996 r.), wyprzedza- 
j^c koncerny Siemens+Rolm+GPT (14%) 

1 Lucent Technologies (11%). Oprocz Ma- 
tra Nortel Communications w sktad kon- 
cernu Matra wchodzi Matra Espace 
(sprz^t obronny i satelitarny) oraz Matra 
Automobile and Transport. Nortel to siod- 
ma pod wzgl^dem wielkosci firma tele- 
komunikacyjna swiata (obroty 15,5 mid 
USD w 1 997 r.) a pierwsza - w centralach 
cyfrowych i abonenckich, wyposazajqca 
m.in. ide$ Centertel. Nic dziwnego, ze 
nowa firma od pocz^tku weszta na polski 
rynek za posrednictwem swojego repre- 
zentanta, ktorym jest firma Medicomp 
z Warszawy. Jak dotychczas. w Polsce 
dziata 400 instalacji MC6500 z ok. 50 tys. 
abonentow. gtownie w bankach oraz du- 
zych firmach i urz^dach. Przy okazji cie- 
kawa wiadomosc z Nortela. W lipcu’98 
firma sprzedata Nokii swq produkcj$ tele- 
fonow komorkowych. Roczna produkcja 
wynosz^ca "zaledwie” milion sztuk okaza- 
ta si$ nieoptacalna. Podobno prog opta- 
calnosci to 5-6 min szt. rocznie. (tk) 

MATRA N0RTEL 

COMMUNICATIONS 


iMac FIRMY APPLE W POLSCE m 

Komputer iMac firmy Apple jest najbar- 
dziej oryginalnym komputerem od czasu 
pojawienia si$ na rynku w 1984 r. pierw- 


szego Macintosha. Catosc miesci si§ 
w obudowie wielkosci typowego monitora 
(fot.). Jego nowoczesny wyglqd w potqcze- 
niu z prostot^ obsfugi (wszystko jest skon- 
figurowane na zasadzie plug&play) i zasto- 
sowaniem najnowoczesniejszych rozwi^- 
zah technicznych (port UBS. t^cze optycz- 
ne, na podczerwieni i modem 56 kbt/s po- 
winien bye atrakcyjny dla wielu klientow. 
Bedzie dostarezany w nast^puj^cej kon- 
figuraeji: □ procesor PowerPC G3 z ze- 
garem 233 MHz, □ pami§c RAM o po- 
jemnosci 32 MB (rozszerzalna do 128 
MB), □ czytnik CD-ROM o 24-krotnej 
szybkosci, □ karta grafiki z pami^ciq 
2 MB. □ wbudowane gtosniki, modem 
56 kbt/s, □ t^cze Ethernet w standardzie 
10/100 BASE-T. (cr) 
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NOWE TRANZYSTORY MOCY 


Philips Semiconductors, najwi^kszy eu- 
ropejski producent podzespotow potprze- 
wodnikowych, rozpocz^t produkcj? no- 
wych tranzystorow mocy LD MOSFET 
przeznaczonych do zastosowania w sta- 
cjach bazowych telefonii komorkowej 
i w nadajnikach UHF. Zaletami elementow 
LD MOSFET w stosunku do bipolarnych 
sq: wi^ksze wzmocnienie, tatwiejsze usta- 
lanie punktow pracy oraz mniejsze znie- 
ksztalcenia intermodulacyjne. Dodatkow^ 
zaletq nowych tranzystorow Philipsa jest 
szersze pasmo cz^stotliwosci mog^ce 
pokryc caty zakres telefonii komorkowej 
od 840 MHz do 960 MHz lub od 1 ,8 GHz 
do 2.0 GHz. Tranzystory mocy seril 
BLFIOxx mozna stosowac przy cz^stotli- 
wosciach do 1 GHz. a BLF20xx -2 GHz 
i powyzej. Tranzystor BLF861 jest prze- 
znaczony do nadajnikow o cz^stotliwosci 
w zakresie od 470 do 860 MHz. Elemen- 
ty serii BLFIOxx majq wzmocnienie mo- 



cy powyzej 1 3 d B i moc 10+90 W. 
a BLF20xx - powyzej 1 0 dB i 1 0+1 40 W. 
Tranzystor BLF861 charakteryzuje si$ 
wzmocnieniem mocy 14 dB i moca 120 W. 
Wprowadzenie na rynek tych tranzysto- 
row umocnito pozycj§ firmy Philips Semi- 
conductors jako wiod^cego dostawcy 
podzespotow do stacji bazowych telefo- 
nii komorkowej. (mn) 


CIEKAWE UKLADY LSI OD SIEMENSA 

Z wielu nowych uktadow LSI opuszczaj^- 
cych laboratoria i linie produkcyjne Siemen- 
sa wybralismy dwa, z ktorymi kazdy moze 
zetknqc si$ i w pracy. i w domu. Pierwszy 
z nich to mikrosterownik C505L (fot.), kolej- 
ne rozwini^cie popularnego 8-bitowego mi- 
krosterownika CMOS typu C500 z rodziny 
8051 . Tym razem wyposazono go w zinte- 
growany w strukturze monolitycznej sterow- 
nik wyswietlacza LCD, co uprosci wiele roz- 
wi^zan - od licznika energii po inteligentne 
terminale i sterowniki. Uktad jest w petni 
kompatybilny ze standardowymi mikroste- 
rownikami 8051 i 8052. Uktad zawiera pa- 
mi$c 32 kB jednokrotnie programowan^ 
(OTP), 256 B RAM z rozszerzeniem 256 B, 
szeregowy interfejs, 1 0-bitowy przetwornik 


a/c z 6 ps cyklem przetwarzania, zegar cza- 
su rzeczywistego oraz sterownik 1 28-seg- 
mentowego (4 linie po 32 znaki) LCD. Przy 
cz^stotliwosci zegarowej 20 MHz czas wy- 
konania rozkazu wynosi 300 ns. Kolejna 
ciekawostka to nieulotne pami^ci EEPROM 
zabezpieczone przed przypadkowym skaso- 
waniem strony. Pami^c o oznaczeniu 
SLx25xx wspotpracuje z szynq l 2 C, wersja 
SLx24xx -z szynq SPI. Obie s$ produkowa- 
ne o pojemnosciach od 1 do 64 kbit i o za- 
silaniu 3 V lub 5 V, zoptymalizowane do za- 
stosowan w elektronice rozrywkowej (ma- 
gnetowidy. telewizory, set-top-boxy), uzyt- 
kowej (telefony komorkowe, modemy i faksy) 
a takze zastosowan nieelektronicznych jak 
sterowanie silnikow. hamulcow i poduszek 
powietrznych w samocho- 
dach. Zastosowany w nich 
tryb ochrony tresci strony 
(Page Protection Mode) 
eliminuje niebezpieczen- 
stwo zniszczenia danych 
przez np. zaktocenia sie- 
ciowe lub btqd oprogra- 
mowania, a to dzi^ki za- 
stosowaniu dodatkowego 
bitu zabezpieczaj^cego. 
Przejscie przez ten bit wy- 
maga specjalnego proto- 
kotu l 2 C. czego zaktocony 
standardowy system nie 
jest w stanie zrobic. (ik) 






Multimedia 
Ogniwa paliwowe 
Termometr dwukanatowy 
Przeglqd pilotow 
Cyfrowe aparaty 
fotograficzne 
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TEKTRONIX W POLSCE 


Firma Tektronix, producent aparatury pomiarowej dla potrzeb 
elektroniki i telekomunikacji, ogtosita powotanie regionalnej 
grupy zajmujqcej sip handlem z krajami Europy Wschodniej 
i Bliskiego Wschodu. Trzon grupy stanowiq dotychczasowi 
pracownicy biura w Berlinie. Grupa bpdzie sie zajmowac 
handlem, marketingiem i serwisem swojego sprzptu w kra- 
jach Europy Srodkowej, Grecji, krajach battyckich oraz Ro- 
sji i pahstw bytego Zwi^zku Radzieckiego oraz w Turcji 
i krajach bliskiego Wschodu. Tektronix przystppit ponadto do 
tworzenia sieci dystrybutorow partnerow handlowych i ser- 
wisowych we wszystkich krajach tego regionu. Pierwsze biu- 
ro regionalne zostato otwarte w Polsce, w Warszawie i dzia- 
ta juz od 1 pazdziernika. (cr) 

PRO-MULTIMEDIA POLSKAhhhh 

27 pazdziernika br. w Warszawie odbyto sip zebranie zato- 
zycielskie organizacji o nazwie "Stowarzyszenie Pro-Mul- 
timedia Polska”, ktorego celem nadrzpdnym bpdzie rozwi- 
janie i propagowanie postaw i dziatan sprzyjajpcych rozwo- 
jowi rynku profesjonalnej techniki wizyjnej i dzwipkowej. 
Dziatalnosc stowarzyszenia bpdzie polegac m.in. na orga- 
nizowaniu, we wspotpracy z wtadzami i instytucjami na te- 
renie Polski, pokazow, wystaw i targow nowoczesnego 
profesjonalnego sprzptu multimedialnego, a takze na wspot- 
pracy partnerskiej w celu przygotowania do integracji ze 
Wspolnotq Europejskp. Jednym z pierwszych dziatan sto- 
warzyszenia bpdzie organizacja wspolnej ekspozycji sprzp- 
tu multimedialnego na targach "Komputer Expo" w stycz- 
niu 1999r. (cr) 


KKM’98 - KRAJOWY KONGRES METROLOGII 

Obrady Kongresu odbywaiy sip w dniach od 1 5 do 1 8 wrze- 
snia br. roku na terenie Politechniki Gdanskiej pod hastem 
"Nowe wyzwania i wizje metrologii". W Kongresie brato 
udziat 244 uczestnikow z uczelni, instytutow i firm. Przedsta- 
wiono 206 referatow, w tym 6 referatow plenarnych, do 
ktorych wygtoszenia zaproszono wybitnych specjalistow 
z kraju i zagranicy. Tematyka Kongresu byta bardzo szero- 
ka. Procz podstawowych zagadnien metrologii obejmowa- 
ta m.in. sensory, pomiary biomedyczne i ekologiczne, a tak- 
ze testowanie, diagnostykp i kontrolp jakosci. Przeprowadzo- 
no interesujpce dyskusje okrqgtego stotu: "Implikacje postp- 
pow elektroniki i technik informacyjnych na rozwoj metrolo- 
gii" oraz "Zadania metrologii w aspekcie integracji z Uniq Eu- 
ropejskq”. (mn) 


ELEKTRO-ENERGY ’98 I 

W centrum Targowym Chemobudowa Krakow w dniach 14- 
17.X.1998 r. odbyty sip Targi Elektrotechniki, Elektroniki 
i Elektroenergetyki ELEKTRO-ENERGY ’98. Patronat nad tar- 
gami objpli mipdzy innymi wiceprezydent miasta Krakowa 
i SEP. Rownolegle z targami, na ktorych obecnych byto oko- 
to 60 wystawcow. odbywaty sie seminaria poszerzajpce in- 
formacje o prezentowanych wyrobach. Oferta wystawowa za- 
wierata nastppujqce branze: LI aparatura elektrotechniczna 
i elektroniczna (mierniki, regulatory, sterowniki, rejestratory, 
przetworniki i czujniki), □ automatyka i sterowanie, □ ener- 
getyka, ochrona przeciwprzepipciowa, odgromowa i uziomy, 

□ osprzpt energetyczny, elektryczny i oswietleniowy, U sy- 
stemy alarmowe i TV przemystowa, □ telekomunikacja, 

□ projektowanie (oprogramowanie inzynierskie i systemy 

CAD) i doradztwo patentowe. Mipdzy innymi w zakresie elek- 
trotechniki dla budownictwa przedstawiono wiele rozwiqzan 
proekologicznych i energooszczednych. Nowosciq byty tanie. 
autonomiczne. systemy sterowania ogrzewaniem (system 
IRC) przeznaczone tak dla uzytkownikow indywidualnych 
i zbiorowych. (mg) 



Prenumerata na 1 999 rok 

kosztuje tylko 56,40 zt 
N APR AW Dp; WARTO! 

® prenumerujc|c zaptacisz 15% mniej niz kupuj<|c numery 
w kiosku 

• wezmiesz udziat w losowaniu cennych nagrod 
® nie bedq Cip dolyczyc podwyzki ccnv czasopisma 

• n umer olrzymasz bezposrcdnio do domu bcz dodatkowych optat 

Specjalna oferta dla osob przedtuzajqcych 
prenumerata na 1999 rok 
25% bonifikaty - tylko 51 ,60 zt za caty rok!!! 

Kazdy, kto zaprcimnieruje nasz niicsipeznik do M grudnia 
i odpowic na pytanie zamicszczone na przckiizic ohok, wezmie udzial 
vv losowaniu ponad 


150 atrakcyjnvch nagrod 


20 ptyt CD-ROM z wersjq^- 
ewaluacyjn^ pakietu 
programowego ICAP/4 for Windows 

' ■ - 7 ,.. . 

Zestaw uruchomieniowy 
do procesora M 68ICS050 


Elbatcx System uruchomieniowy 

firmy Microctiip 9 ptyt CD z katalogami 
uktadow scalonych firmy Microchip 


Qltron 


Zestaw ST622XC-KIT/220 
firmy ST Microelectronic 


eurodis 


29 plyt CD - Linear View/LTC 
5 ptyt CD - TMS3200C6x/TI 
4 ptyty CD - CMOS LSIs/Epson 
4 ptyty CD - Tl DSP Software 
4 plyty CD - ISP 

Synario/Lattice 




Kalkulator naukowy HP 20S firmy 
Hewlett Packard 


Cyfrowy aparat fotograficzny firmy Kocom z 
ekranem LCD i 4-krotnym powipkszeniem 
obiektywu. W pamipci mieszcz^ sip 52 lub 
1 04 zdjpcia. 

10 multimetrow cyfrowych 31 OS firmy Saftec 
mierzqcych napipcie. prqd (staty i zmi- m 
enny) oraz rezystancjp. 

10 monitorow poboru mocy PM-22 firmy 
Saftec do urzpdzeh domowych o 
maksymalnym poborze mocy 3500 VA 
(opis w ReAV nr 6/98) 


\r WSAKHl >IACIltt«.XftMU 
, ttr iM.xicrtnu 


mnuiii 




FLA GPO/NT '•‘ l, X A> 


3 karty dzwi^kowe 
ESS- 1868 


Radiomagnetofon CD-323 
z odtwarzaczem ptyt kompaktowych 
firmy LG Electronics (tuner 
FM/AM, zegar z timerem, 

— — moc wyjsciowa 2 x 1 W) 


Multimetr najnowszej generacji 
APPA 305. 


5 wzmacniaczy NE112 2 x 300 W 
z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 
i termicznym > 

5 wielofunkcyjnych zegarow 
m ikroproceso rowych 

NE2000 z kalendarzem i dwoma budzikami 


CD Rf ( order CDR 765 firmy Philips z dwoma nappdami pt^CD 
do zapisu jednokrotnego CD-R lub wielokrotnego COk 
V RW i odtwarzania tradycyjnych ptyt CD. Zapisuje dzwi^k 
ze wszystkich zrodet analogowych i cyf rowych (44,1 kHz) 
Amplituner SR 580 firmy Marantz do kina domowego z 
dekoderami Dolby ProLogic i Dolby Digital (AC3), tuner 
FM/AM. RDS, moc wyjsciowa (RMS. 8 12) 50 x 5 W. 
pasmo 10 Hz - 30 kHz. THD 0.09 % 

2 radioodtwarzacze kasetowe RC 408 firmy Philips (podwojne 
pasmo UKF, pami§c 36 stacji. autorewers. moc 4 x 30 W. 
zdejmowany panel czotowy) sam 

Bezprzewodowy system alarmowy SBC SK 

507 firmy Philips, w sktad ktorego wcho- SHMKsfeSM 

dzi jednostka centralna, , 

czujmk drzwiowo-okien- 
ny, jednostka potwierdza- 
jqca i piloty 




PHILIPS 



obrobki filmow wideo 
i do zastosowah 
multimedialnych 
(opis w ReAV nr 2/97) 
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Ritiwmnx 


TitleMaker PTM-1 
- generator napisow 
i efektow specjalnych 
do filmow wideo 

(opis w ReAV nr 6/98) 




z nap^dem Jet Drive, gtowicami pokrytymi materiatem 
o wtasciwosciach diamentu i pokr^ttem 
Jog & Shuttle 


schuricht) 


Elektronik 



24 ptyty CD z katalogami 

ukladow scalonych 



SEMIC0ND 


10 plyt CD z katalogami elementow 
potprzewodnikowych 

i ukladow scalonych firmy 
TEMIC 




Odbiornik telewizyjny 
5 radiomagnetofonow 

20 bezptatnych prenumerat ReAV na 
rok 1 999 (zwrot wplaconych kwot) 


SB 

logiczne LOGO! firmy Siemens 
(opis w ReAV nr 11/96) 


k6as 

MICROCOMPUTER 


Sklep w Warszawie 
przy ul. Grzybowskiej 39 


Komputer multimedialny klasy PC 
(Pentium 233 MMX, nap^d DVD-ROM, 
karta dekodera MPEG2, 

MS Windows 95) 





9 
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Juz niedtugo Swi^ta 
Bozego Narodzenia. 

Warto wobec tego zrobic 
samemu jakqs efektownq, 
elektronicznq ozdob^ na 
choink^. 


O pisana gwiazda 
rozbtyskuje, "po- 
wi^ksza" si$ i 
gasnie. Uktadem 
(rys. 1 ) steruje ge- 
nerator astabilny 
ztozony z bramek 
B1 i B2 (NAND) 
oraz elementow PI, R2, Cl. Potencjome- 
trem montazowyn PI mozna regulowac 
tempo "powi^kszania" si$ gwiazdy. Bramka 
B3 dziata jak zwykty inwerter, gdyz na jed- 
nym z jej wejsc (przez rezystor R3) jest sta- 
le wymuszany stan "I”. Sygnat taktujqcy 
jest doprowadzony do wejscia zegarowego 
8-bitowego rejestru przesuwnego z wej- 
sciem szeregowym i wyjsciem rownole- 
gtym. Impulsy, ktore s$ kolejno wprowa- 
dzane do rejestru pochodz^ z koniunkcji 
logicznej ("mnozenia logicznego") dwoch 
sygnatow wejsciowych (koncowki 1 i 2 ukta- 
du US3. Na pocz^tku cyklu na obu wej- 


ROZBLYSKUJACA 

GWIAZDA 

sciach jest stan ”1 Zwrocmy uwag$ na to, 
ze na wejsciu B (k. 2) stan "1” utrzymywac 
si$ b^dzie stale. Do rejestru sq wi$c wpisy- ~ 
wane kolejno jedynki dopoty, dopoki na wej- 
sciu A rejestru (wyprowadzenie 1 ) nie poja- 
wi si$ ”0’’. Moze to nast^pic wtedy, gdy ciqg 
jedynek" przesuwany w rejestrze ’’dotrze” 
do wyjscia QH (k. 1 3) i inwerter z wysoko- 




+ 15V 


ov 



Rys. 2. Ptytka drukowana (skala 1:1) 
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napi^ciowym wyjsciem typu "otwarty kolek- 
tor" (szesc takich inwerterow stanowi wta- 
snie uktad US4) wymusi stan "0”. Ma to 
miejsce podczas osmego taktu cyklu. 
Dalsze zachowanie uktadu zalezy od poto- 
zenia zwory S. Jesli wlutujemy jq w punktach 
SI, wowczas potqczylismy koncowki 2 i 9 
uktadu 741 64. Koncowka 9 to wejscie zeru- 
j^ce (przez podanie ’O’’). W tym wypadku do 
rejestru zostanie wpisanych kolejno tyle zer, 
ile w pierwszej cz^sci cyklu byto jedynek. 
Gwiazda, zatem, po "sferycznym powi^ksza- 
niu" si§ teraz -sferycznie" gasnie. Jesli na- 
tomiast wlutujemy zwor§ w miejscu S2 wow- 
czas pot^czymy koncowki 9 i 1 rejestru. 
W takim uktadzie juz pierwsza "jedynka”, 
ktora dotrze do wyjscia Qh (k. 1 3 uktadu 
US3) wyzeruje, za posrednictwem inwer- 
tera US4. rejestr - na wejsciu 9 pojawi si§ 
bardzo krotki impuls zerujqcy. Teraz gwiazda 
zamiast gasnie ’’sferycznie" - gasnie od 
razu. Cykl zaczyna si§ na nowo. 

Do zasilania uktadow TTL wykorzystano 
napi^cie 5 V uzyskane w stabilizatorze 
7805. Caty uktad - ze wzgl^du na duzq 
liczb$ potqczonych szeregowo LED wyma- 


ga napi^cia ok. 1 5 V. 

Ptytk$ drukowanq przedstawiono na rys. 
2, a rozmieszczenie elementow na rys. 3. 

Uwagi dotyczqce montazu 

Podczas montazu uktadu trzeba zwrocic 
uwag$ na wtasciwe wlutowanie diod swie- 
cqcych (nie pomylic wyprowadzen), gdyz 
pozniejsze wyszukiwanie ’’czarnej owcy” 
moze bye ktopotliwe. Przy montowaniu ukta- 
du 7805 prosimy pamietac o tym, ze podwoj- 
na lub pogrubiona kreska w obrysie uktadu 
na ptytee drukowanej oznaeza tyln^ scian- 
k§ (ptytk§ radiacyjnq) elementu. W opisa- 
nym uktadzie uktad scalony US1 dose silnie 
si§ nagrzewa, nalezy wi$c zaopatrzyc go 
w niewielki radiator z blachy aluminiowej. 
Uktad mozna zasilac napi^ciem niestabilizo- 
wanym, radzimy jednak, aby byto ono do- 
brze wygtadzone kondensatorem o duzej 
pojemnosci. Zasilanie bateryjne -ze wzgl§- 
du na niedogodne napi^cie oraz znaezny 
poborpr^du -raezej niezalecane. Podczas 
wlutowywania zwory SI nalezy si$ postuzyc 
schematem. 


Prawidtowo zmontowany uktad powinien 
dziatac od razu, nalezy tylko ustawic tempo 
pracy urzqdzenia (potenejometrem PI) wg 
uznania. Jesli ktos chciatby zmienic zakres 
regulacji -przypominamy: mozna to zrobic 
dobierajqc innq wartosc kondensatora Cl 
oraz rezystora R2. zgodnie z tablicq. 
Wymiary zmontowanego uktadu: 125x75x 
x30 mm. 

Wykaz wazniejszych elementow 

LED 0 5 mm R 13 szt. (czerwone) 

LED 0 5 mm G 6 szt. (zielone) 

LED 0 5 mm Y 6 szt. (zotte) 

PI 220 Q lub 470 £2 

T a b I i c a 


Cl (6,3 V) R2 
470 mF 270 n 

1000 fiF 15012 

220 fiF 470 12 


Opracowano przy wspotpracy z firmq 


Nord Elektronik 
76-270 Ustka 
ul. Kopernika 22 
Tel./fax (0-59) 146 154 



SIEDMIOCYFROWY 
ZAMEK KODOWY 


Z amek kodowy jest 
przeznaczony do 
wspotpracy z ryglem 
elektryeznym i moze 
stuzyc do zabezpie- 
czania roznego ro- 
dzaju pomieszczen, 
szaf, sejfow itp. 
Gtownq zalet^ zamka jest jego prostota 
oraz niska cena, co wynika z wykorzystania 
konstrukcji uktadu scalonego ze standar- 
dowej serii CMOS. Kod zamka moze si§ 
sktadac z dowolnej kombinaeji 7-cyfrowej 
i moze bye stosunkowo tatwo zmieniany 
(choc wymaga to "wkroczenia z lutownicq” 
do uktadu). Uktad nadaje si$ rowniez dla po- 
cz^tkujqcych. 

Opis dziatania uktadu 

"Trzonem’’ uktadu (rys. 1) jest scalony licz- 
nik modulo 7 z dekoderem typu CD4022. 
Ma on dwie koncowki zasilania (k. 1 6: Vqq 
oraz k. 8: a ponadto: 

-wejscie impulsow zliczanych (CLK) -k. 14, 
-wejscie zezwolenia na zliczanie (ENA) - 
k. 13: jest to wejscie zanegowane, tj. zlicza- 
nie odbywa si$, gdy na wejsciu tym panuje 
poziom niski, 

-wejscie zeruj^ce (RST) -k. 15: podanie 
wysokiego stanu logieznego powoduje wy- 
zerowanie lieznika, 

-wyjscia (Q0-O7) -koncowki -patrz sche- 


mat; wyjscia te odzwierciedlajq stan liezni- 
ka w ten sposob, ze w danej chwili tylko jed- 
no z nich znajduje si$ w wysokim stanie lo- 
gieznym - to, ktorego numer odpowiada 
zawartosci lieznika. 

Rozpocz^cie ’’otwierania’’ zamka nast^pu- 
je w chwili zwarcia tego z przyeiskow 
S1+S10, ktory odpowiada pierwszej cyfrze 
kodu (na schemacie jest to S2). Poniewaz 
lieznik byt do tej pory wyzerowany i na jego 
wyjsciu Q0 panuje stan ”H" (wysoki) zwar- 
cie S2 powoduje przeptyw prqdu w obwo- 
dzie bazy tranzystora T 1 i spadek napi^cia 
na jego kolektorze do ok. 0 V. Powoduje to 
roztadowanie kondensatora C2 za posre- 
dnictwem elementow D1 i R4 i spadek na- 
pi$cia na wejsciu zerujqcym lieznika (RST) 
do ok. 0 V, co otwiera drog$ do zliczania od 
tej chwili impulsow pojawiaj^cych si§ na 
wejsciu CLK. Powstaj^cy na kolektorze T 1 
impuls zostaje podany wprost do tego wej- 
scia i powoduje, ze od tej chwili wyjsciem 
"wybranym" staje si$ Q1 (tylko na nim panu- 
je stan "H”). W tym momencie nawet mimo 


podtrzymywania przycisku S2 prqd w obwo- 
dzie bazy T 1 przestaje ptyn^c (gdyz na wyj- 
sciu Q0 pojawit si$ stan ’’L”, tj. niski), a za- 
tem napi^cie na kolektorze T 1 wzrasta do 
ok. Uqq. Napi^cie na kondensatorze C2 
nie jest juz (przez D1 ) wymuszane na pozio- 
mie bliskim 0 V i element ten zaczyna si§ po- 
woli tadowac przez rezystor R5. Po uptywie 
pewnego czasu (ok. 4 s) napi^cie na C2 
wzrosnie na tyle, ze wejscie zerujqce US1 
(RST) ’’zinterpretuje’’ je jako stan ”H” i uktad 
lieznika zostanie wyzerowany. Oznaczato- 
by to konieeznose ponownego rozpocz§- 
cia wprowadzania kodu. Jedynym sposo- 
bem, aby tego unikn^c jest prawidtowe 
wprowadzenie za pomocq klawiatury 
(S1-S10) nast^pnej cyfry kodu w czasie 
krotszym niz 4 s od wprowadzenia poprze- 
dniej. W naszym przyktadzie oznaezatoby to 
wcisni^cie przycisku SI i przeptyw pr^du 
(z wyjscia Q1 ) przez baz§ T 1 i pojawienie si^ 
impulsu podlegaj^cego zliczeniu i powodu- 
j^cego roztadowanie C2. Tak oto dziatanie 
uktadu zmusza nas do prawidtowego wpro- 
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Rys. 2. Ptytka drukowana (skafa 1:1) 



wadzenia kodu (w naszym przyktadzie jest 
to: 2, 1 , 6, 1 , 5, 7, 6) z maksymalnym odst§- 
pem mi^dzy kolejnymi cyframi -4 s: nastq- 
pi wowczas pojawienie si$ wysokiego sta- 
nu logicznego na wyjsciu Q7 przez ok. 4 
s i przez wzmacniacz z tranzystorem T2 
na taki czas zostanie wysterowany prze- 
kaznik PK1 , stuz^cy do sterowania ryglem. 

Wskazowki do montazu 

Schemat ptytki drukowanej przedstawiono na 
rys. 2, a rozmieszczenie elementow - na rys. 3. 
Uktad jest niezwykle prosty w montazu. 
Zwracamy jedynie uwag$. na koniecznosc 
zachowania prawidtowego kierunku wluto- 
wania (wstawienia) kondensatora elektroli- 
tycznego, wszystkich diod, tranzystorow 
oraz uktadu scalonego. Oczywiscie kierunek 
wlutowania samej podstawki pod uktad jest 
formalnie nieistotny (wazne. by wtasciwie 
wstawic w ni$ uktad), jednak bior^c pod 


uwag$ pozniejsze ryzyko pomytki zaleca 
si$, aby podstawka byta wtasciwie usta- 
wiona - w tym celu ma ona znacznik, 
podobnie jak uktad scalony. 

Przy obchodzeniu si$ z uktadem scalonym 
CD4022 - podobnie jak z wszelkimi innymi 
uktadami wykonanymi technologic CMOS 
-nalezy bezwzgl^dnie przestrzegac zasad 
bezpieczenstwa. 

Po prawidtowym zmontowaniu urzqdzenie 
nie wymaga zadnej regulacji i jest gotowe go 
kodowania. Nalezy jedynie wczesniej dotq- 
czyc zasilanie: powinno miescic si$ w zakre- 
sie 9+14 V i pochodzic z zasilacza stabilizo- 
wanego. 

UWAGA: Na czas kodowania urz^dzenia 
nalezy wyjqc z podstawki uktad CD4022. 
Ten etap pracy rozpoczynamy od ustale- 
nia kodu. Powinien si§ on sktadac z siedmiu 
cyfr (z zakresu 0..9) przy czym dopuszczal- 
ne jest dowolne ich powtarzanie. 

Nast^pnie wykonujemy ponizsze czynnosci: 


-punkt "A" tqczymy z tym z punktow (0+9), 
ktory odpowiada pierwszej cyfrze kodu, 
-punkt "ET t^czymy z tym z punktow (0+9), 
ktory odpowiada drugiej cyfrze kodu itd. 
-punkt "G" tcczymy z tym z punktow (0+9), 
ktory odpowiada siodmej cyfrze kodu, 

- na koniec tqczymy punkt oznaczony 1 
z wszystkimi punktami sposrod 0+9 ktore, 
nie zostaty wykorzystane. 

Dopuszczalny prqd obciczenia przekaznika 
wynosi 3 A. 

Wymiary zmontowanego uktadu: 90x50x 
x15 mm 


Opracowano przy wspdf pracy z firma i 

Nord Elektronik A 

76-270 Ustka JL ■ 

ul. Kopernika 22 ffi&miK 

Tel./fax (0-59) 146 154 
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> NIKA W ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 


DOMOWE URZ/\DZENIA 


Centrale alarmowe 

Centrala alarmowa to juz dzisiaj nie smie- 
szne pudeteczko z kluczykiem, takie na 
przyktad jak kasetka na pieniqdze z za- 
montowanym wewn^trz rownie siermi^z- 
nym uktadem elektronicznym. Inwestowanie 
w takie konstrukcje obecnie, to tak jak ch$c 
zakupu samochodu z silnikiem dwusuwo- 
wym. Wspotczesna centrala alarmowa - 
"serce i mozg" systemu alarmowego, zawia- 
dujqca wszystkimi jego zywotnymi elemen- 
tami, to wielofunkcyjny i elastyczny mikro- 
komputer zaprz§gni$ty do roli straznika, 
niestrudzonego "cerbera". Wi^kszosc no- 
woczesnych central alarmowych umozliwia 
(za pomoc^ manipulatora lub komputera) 
zmian§ wi^kszosci ustawien. zmian§ typow 
linii, czasow systemowych, kodow dost$- 
pu, sposobu alarmowania, numerow telefo- 
nicznych powiadomienia (dialera). Linie wej- 
sciowe mogq bye oprogramowane jako nor- 
malnie otwarte (NO), normalnie zamkni^te 
(NC), lub parametryezne (EOL), ktore dla 
utrzymania stanu stabilnego wymagaj^ re- 
zystora koncowego (charakterystycznego). 
Stan naruszenia linii dozorowej wyst^puje 
przy zmianie jej stanu na przeciwny lub 
(w przypadku linii parametrycznych) zmia- 
ny jej rezystaneji o wartosc wi^kszq niz do- 
puszczalna tolerancja. Mozna programo- 
wac atrybuty linii dozorowych (opoznienia, 
sposob czuwania. czas pobudzenia nie- 
zb$dny do zauwazenia tego zjawiska przez 
central^ itp.), uprawnienia poszczegolnych 
uzytkownikow systemu, oraz wiele innych 
funkcji, petnq ich list$ mozna znalezc w in- 
strukcjach obstugi i programowania po- 
szczegolnych central, dotqczanych do nich 
przy zakupie. Wielkosc (ilosc linii) centrali 
alarmowej nalezy dobierac do planowanej 
wielkosci systemu (ilosci czujek). Dost^pne 
na rynku centrale alarmowe umozliwiajq 
zrealizowanie systemow od 4 do maksi- 
mum 500 linii. Do systemow matych i sre- 
dnich (a do takich nalezq systemy domowe) 
wystarczajqce s$ centrale o maksimum 32 
liniach. Do kazdej centrali mozna dotqczyc 
kilka manipulatorow (klawiatur sterujqcych), 
umieszczonych w roznych punktach domu, 
umozliwiajqcych swobodne sterowanie sy- 
stemem, np. zatqczanie cz^sciowe z za- 
blokowaniem (omini^ciem) pewnych linii. 
Niektore centrale umozliwiaj^ elastyczny 
podziat systemu na kilka cz$sci, traktowa- 
nych jako systemy niezalezne. Tego typu 
rozwiqzania umozliwiajq w prosty sposob 
realizacj§ wtqczenia w dozor noeny, lub wy- 
konanie wspolnego systemu z dwoma par- 
tycjami (podsystemami) dla "blizniaka" lub 
dwu segmentow mieszkalnych. Klawiatury 
steruj^ce sygnalizuj^ stan systemu w spo- 
sob uproszczony za pomoc^ LED. lub w roz- 
wi^zaniach luksusowych za pomoc^ wy- 


ALARMOWE 


( 2 ) 


swietlaczy LCD z mozliwosciq opisu linii 
w sposob tekstowy. Znane sq tez rozwi^za- 
nia klawiatur "gadajqcych” podpowiadajq- 
cych uzytkownikowi syntetyeznym gtosem 
kobiecym kolejne kroki post^powania. Wy- 
glqd przyktadowych central alarmowych 
przedstawiono na rys. 5. 

Przy wyborze central nalezy zwrocic takze 
uwag$ na wydajnosc prqdowq zasilaeza, 
obciqzalnosc wyjsc sygnalizatorow, zaleca- 
nq pojemnosc rezerwowego zrodta energii, 
a nawet na wielkosc obudowy centrali. Obu- 
dowa powinna pomiescic nie tylko ptyt$ 
z uktadami elektronieznymi i transformator 
sieciowy. ale takze akumulator, oraz umoz- 
liwic w miare wygodny dost$p do przyt^czy 
elektrycznych centrali i utozenie w niej kabli. 
Nie moze si$ to odbywac ”na weisk". gdyz 
pierwsza lepsza awaria. a nawet wymiana 
uszkodzonego bezpiecznika postawi nas 
przed problemem, jak sie dostac do wn^trza 
centrali nie uszkadzaj^c przy tym niczego. 
Do zasilania rezerwowego systemow alar- 
mowych stosuje si$ obecnie akumulatory 
kwasowe szczelne. tak zwane zelowe, o na- 
pi^ciu nominalnym 12 V, z elektrolitem w for- 
mie zelu, zamkni^tym w specjalnych ma- 
tach z wtokna szklanego stanowi^cych prze- 
ktadki ptyt. Akumulatory te maj^ podobne pa- 
rametry jak klasyczne samochodowe akumu- 
latory kwasowe, z jedn$ roznicq - nie wolno 
tadowac ich zbyt duzym prqdem, gdyz powo- 
duje to deformacj$ obudowy akumulatora, 
przemieszczenie ptyt, a tym samym jego 
uszkodzenie. Pojemnosc akumulatora po- 
winna bye tak dobrana aby zapewnic dziata- 
nie systemu bez zasilania podstawowego 
przez co najmniej 72 godziny. Warunek ten 
jest bardzo trudny do spetnienia, gdyz nawet 
przy matym systemie z kilkoma czujkami 
i nieduz^ central^ catkowity pobor prqdu wy- 
niesie co najmniej 1 00-1 50 mA. co do spet- 
nienia poprzedniego zatozenia wymagac b§- 
dzie akumulatora o pojemnosci od 1 2 do 1 7 


amperogodzin. Z reguty przyjmuje si^ rozwi^- 
zanie kompromisowe i montuje taki akumu- 
lator, jaki centrala jest w stanie dotadowac 
i ktory miesci si^ we wn^trzu jej obudowy. 
Waznq sprawq jest takze ochrona antysabo- 
tazowa urzqdzen, uniemozliwiaj^ca inge- 
rencj^ do wn^trza czujek. centrali, manipu- 
latora, osob postronnych nawet kiedy sy- 
stem jest zablokowany. Stuzq do tego celu 
mikrowyt^ezniki montowane wewnqtrz 
osprz^tu i podt^ezone do wydzielonej linii 
centrali. oprogramowanej jako linia catodo- 
bowa (24-godzinna). 

Na szczegolnq uwag^ zastuguje ochrona 
antysabotazowa sygnalizatorow zewn^trz- 
nych, jako urz^dzen narazonych na bezpo- 
sredni atak potencjalnego wtamywacza. Unie- 
szkodliwienie sygnalizatorow pozwala na 
dyskretne wnikni^cie do wnetrza domu. Je- 
zeli stanowiq one jedyny atrybut alarmu, to sy- 
stem mozna uznac za unieszkodliwiony. 

Sygnalizatory 

Sygnalizator musi zapewniac dostateezny po- 
ziom dzwi^ku (wi^kszosc producentow poda- 
je nat^zenie dzwi^ku w decybelach mierzo- 
ne w odlegtosci 1 metra od przetwornika). 
Sygnalizacja optyezna (jezeli istnieje) powin- 
na zapewniac takq jaskrawosc swiatta. aby 
byto ono dostrzegalne nawet w stoneezny 
dzien. 
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Sumaryczny sredni po- 
bor prqdu przez sy- 
gnalizator nie powinien 
przekraczac 70% wy- 
dajnosci prqdowej wyj- 
scia dla sygnalizatorow 
w centrali alarmowej. 

Dokonujqc doboru sy- 
gnalizatorow zewnqtrz- 
nych nalezy rowniez 
pami^tac o odpowie- 
dniej ochronie antyko- 
rozyjnej obudowy (po- 
winna bye zabezpie- 
czona przez ocynko- 
wanie, elektroforetycz- 
nie. wykonana z blachy 
nierdzewnej, aluminiowej lub poliweglanu). 
Obudowa powinna miec minimum dwa mi- 
krowytqczniki ochrony antysabotazowej 
(szczegolnie polecana jest ochrona przed 
oderwaniem od sciany). 

Przyktady sygnalizatorow przedstawiono na 
rys. 6. 

Sygnalizator powinien bye zamocowany 
w taki sposob. aby swojq obudowa nakrywat 
otwor, przez ktory zostat do niego dopro- 
wadzony przewod zasilajqcy. Wysokosc 
montazu i usytuowanie sygnalizatora po- 
winny bye tak dobrane. aby uniemozliwic 
dosiegni^cie do niego z ziemi bez dodat- 
kowych akcesoriow oraz aby byt niedost^p- 
ny z powierzchni dachu, jezeli wejscie na 
dach nie nastrecza problemow. Nalezy go 
umieszczac w takim miejscu. aby byt wi- 
doezny i styszalny przez ewentualnych prze- 
chodniow, sqsiadow itp. 

Wewn^trzne sygnalizatory akustyezne sto- 
sujemy z dwoch powodow: 

1 . Aby wzbudzenie si$ alarmu byto rowniez 
styszane przez domownikow 

2. Aby wywieraty dziatanie psychologiczne 
na wtamywacza. 

Zasady montazu 

Okablowanie dla systemu alarmowego wy- 
konywane jest w zaleznosci od lokalnych 
potrzeb i mozliwosci jako podtynkowe lub na- 
tynkowe. W przypadku montowania systemu 
w budynku przed potozeniem tynkow, korzy- 
stne jest stosowanie rurek PCV lub ru- 
rek karbowanych w celu ostoniecia 
przewodow przed uszkodzeniami me- 
chanicznymi. Przy prowadzeniu in- 
stalacji nalezy zachowac odlegtosc 
minimum 30 cm, uktadajqc kable 
wzdtuz instalacji energetycznych. Je- 
sli nie jest mozliwe zachowanie ta- 
kiego odstepu. nalezy uzyc kabli ekra- 
nowanych. Jest dopuszczalne krzyzo- 
wanie sie instalacji alarmowej z ener- 
getyeznq. Ekran przewodow nalezy 
potaezye z obudowy centrali w jed- 
nym punkeie. Nie uzywac ekranu ja- 
ko przewodu zasilajqcego i nie tq- 
czyc go z minusem zasilania. 

Zasilanie centrali napiqciem siecio- 
wym (najlepiej z oddzielnym zabez- 


Rys. 6. Sygnalizatory 

pieczeniem) nalezy doprowadzic przewodem 
3x1 ,5 mm 2 . Obudowy centrali potqczyc z ze- 
rem ochronnym instalacji elektryeznej. Podtq- 
czenie sieci najlepiej powierzyc uprawnione- 
mu elektrykowi. 

Alarmowe systemy 
bezprzewodowe 

Jezeli wn^trza sq juz wykonezone, a ich wy- 
stroj nie pozwala na prowadzenie instalacji 
przewodowej, mozna zastosowac system 
alarmowy bezprzewodowy. Zalecenia co do 
miejsca i sposobu montazu czujek pozo- 
stajq aktualne, nalezy natomiast zwrocic 
uwag$ na zagadnienia, ktore nie wyst^pujq 
w systemach przewodowych: 

□ Pobor prqdu przez czujki ruchu (krotnosc 
wymian baterii w ciqgu roku), wyposazenie 
czujek w sygnalizacj^ stanu zasilania. 

□ Cz^stotliwosc pracy urzqdzenia systemu 
(czy nie pokrywa si§ z pasmami uzytkowymi). 

□ Sposob kodowania sygnatu (zbyt prosty 
kod moze bye przyczynq reagowania na 
obce, przypadkowe, sygnaty radiowe). 

□ Zasi^g transmisji oraz obecnosc uktadu 
kontroli tqcznosci (supervisor). 

Pami^tajmy, ze nawet najlepszy i najbar- 
dziej renomowany system radiowy moze 
zostac unieszkodliwiony, nie mozna wi§c 
na nim poprzestawac, gdyz nie daje on 
100% skutecznosci wykrycia intruza. Do- 


brym rozwiqzaniem 
sq wspomniane juz 
systemy hybrydowe. 
Elementy przyktado- 
wego systemu bez- 
przewodowego 
przedstawiono na 
rys. 7. 

Ceny urzqdzeri 
alarmowych 

Waznym (jesli nie 
najwazniejszym) 
czynnikiem decydu- 
jqeym o wyborze sy- 
stemu jest jego ce- 
na. pamietajmy jednak iz pozorne oszcz^d- 
nosci na etapie inwestycji mogq zemscic 
si$ na jakosci systemu i jego pozniejszej 
eksploatacji. 

Przytocz§ tutaj przyktadowe ceny poszcze- 
golnych. omowionych wczesniej elementow: 

□ czujka magnetyezna od 7 do 40 zt, 

□ czujka wibracyjna od 50 do 1 50 zt (w za- 
leznosci od wykonania), 

□ pasywna czujka podezerwieni od50do 
200 zt. 

□ czujka dualna od 140 do 300 ztotych, 

□ centrala alarmowa mikroprocesorowa 

- krajowa od 250 do 650 ztotych, 

- importowana od 350 do 1 200 ztotych, 

□ sygnalizator zewnqtrzny optyezno-aku- 
styezny - od 100 do 350 ztotych. 

□ akumulator bezobstugowy - od 70 do 
500 ztotych (w zaleznosci od pojemnosci). 

□ czujka bezprzewodowa - od 1 90 do 450 
ztotych. 

□ odbiornik do tych czujek - od 170 do 
550 ztotych. 

□ przewod instalacyjny - od 0,5 do 2 ztotych 
za metr. 

Na zakonezenie jeszcze kilka rad. System 
alarmowy. jesli juz istnieje. nie zastapi pod- 
stawowych srodkow ostroznosci. podsta- 
wowych zabezpieczen mechanicznych. Nie 
ztapie on ztodzieja, a tylko przed nim ostrze- 
ze. System, ktorym nikt si§ nie interesuje 
i ktory nikogo nie powiadamia o wtamaniu, 
nie jest zadnym zabezpieczeniem. Dlatego 
dopiero stosowanie roznych systemow po- 
wiadamia o alarmie, wtajemniczanie 
sqsiadow. unikanie fatszywych wtq- 
czen zmniejszajqcych uwag$ otocze- 
nia zapewnia jego skutecznosc. Sta- 
rannosc montazu oraz zastosowanie 
dobrej jakosci. sprawdzonych urzq- 
dzen, a takze te wszystkie elementy 
o ktorych wczesniej wspomniano, 
wptywajqce na skutecznosc systemu 
alarmowego, a o ktorych warto pamie- 
tac planujqc takq inwestycj^. dadzq 
nam satysfakcj^ i poczucie dobrze wy- 
danych pieniedzy. nawet jesli ten sys- 
tem nie musiatby bye nigdy potrzebny. 


Jacek Cegielski 
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• NIKA W ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 


SYGNALIZATOR 
KONIECZNOSCI 
WLA.CZENIA 
I WYL^CZENIA SWIATEL 


Pami^taj o swiattach! Akumula- 
tor kosztuje a mandaty drozeja. 

K ierowcy jezdzqcy 
z wtqczonymi obo- 
wiqzkowo swiattami 
w okresie jesienno- 
zimowym cz^sto za- 
pominajq wytqczyc 
swiatta po zakonczo- 
nej jezdzie -dotyczy 
to samochodow, w ktorych nie sq one sa- 
moczynnie wytqczane po wytqczeniu za- 
ptonu. Drugq bolqczkq jest zapominanie 
o wtqczeniu, co moze miec przykre kon- 
sekwencje. 

Przedstawiony uktad sygnalizuje zarowno 
koniecznosc wtqczenia swiatet, jak i ich 
wytqczenia w okresie jesienno-zimowym, 
a takze przypomina o wytqczeniu w okre- 
sie wiosenno-letnim. Moze bye stosowa- 
ny w wi^kszosci samochodow, np. Polo- 
nez, Fiat 1 26p itp. (w samochodach Po- 
lonez swiatta przeciwmgielne nie sq au- 
tomatyeznie wytqczane po wytqczeniu 
zaptonu). Jest to uktad prosty i tatwy 
w montazu. Jego schemat jest przedsta- 
wiony na rysunku 1 , a uproszczony sche- 
mat fragmentu instalacji samochodu ze 
sposobem dotqczenia uktadu sygnaliza- 
cji na rysunku 2. 

W uktadzie zastosowano sygnalizator pie- 
zoelektryczny z wbudowanym generato- 
rem akustyeznym, charakteryzujqcy si^ 
duzq skutecznosciq i znaeznq impedan- 
cjq wewn^trznq (rzedu kilku kiloomow). 
Poniewaz wi^kszosc urzqdzen w samo- 
chodzie to odbiorniki o matej rezystaneji, 
mozna przyjqc, ze na wejsciach A, B. C, 
D jest napi^cie +12 V, gdy dany 

odbiornik jest wtqczony i potenejat masy, 
gdy jest wytqczony (zwarcie do masy na- 
stepuje np. przez wtokno zarowki). 
W okresie jesienno-zimowym przy zwar- 
tym wtqczniku lato/zima, po wtqczeniu 
zaptonu, prqd przeptywa od punktu 
A przez mostek D1+D4, sygnalizator PCA 
i rezystor R do masy - sygnalizowana 
jest koniecznosc wtqczenia swiatet. Po 
ich wtqczeniu jedna z diod D5^D7 przewo- 
dzi, wywotujqc spadek napi^cia na rezy- 


storze R i wytqczenie sygnalizatora. Jesli 
swiatta po wytqczeniu zaptonu pozostanq 
wtqczone, to prqd poptynie przez jednq 
z diod D5-J-D7. mostek D1+D4, PCA. zwar- 
ty wtqcznik lato/zima i odbiorniki wtaeza- 
ne przy wtqczonym zaptonie do masy - 
sygnalizowana jest koniecznosc wytqcze- 
nia swiatet. W okresie, gdy uzywanie swia- 
tet w dzien nie jest obowiqzkowe. przy 
rozwartym wytqczniku lato/zima dioda D8 
umozliwia sygnalizowanie pozostawienia 
wtqczonych swiatet. 

Uktad pobiera prqd 5^-10 mAjedynie pod- 



Rys. 1. Schemat sygnalizatora 



czas sygnalizaeji lub przy wtqczonym za- 
ptonie. Aby zapewnic bezpieczenstwo in- 
stalacji samochodu uktad nalezy dotq- 
czyc za bezpiecznikami, przewodami 
o przekroju dostosowanym do ich obciq- 
zalnosci (1,5-2, 5 mm 2 ). Nie wolno dotq- 
czac uktadu do obwodow cewek przeka- 
znikow, a to ze wzgl^du na przepi^cia 
powstajqce w czasie przetqczania. 
Urzqdzenie dziata bezawaryjnie w kilku 
samochodach Polonez od kilkunastu mie- 
si§cy. 

Uktad nie jest jednak w petni uniwersalny. 
W samochodach, w ktorych zastosowano 
odmiennq metod$ zabezpieczania obwo- 
dow swiatet, np. Tico, wymagana jest 
niewielka modyfikaeja. Zmodyfikowany 
uktad przedstawiono na rys. 3. a upro- 
szczony schemat fragmentu instalacji 
wraz ze sposobem dotqczenia sygnali- 
zatora na rys. 4. 

W tym rozwiqzaniu punkty B i C przy wy- 
tqczonych swiattach majq potenejat +12 V, 
a po wtqczeniu jeden z nich ma potenejat 
masy. Dzi^ki zastosowaniu mostka 
D5-D8, niezaleznie od rodzaju wtqczo- 
nych swiatet. nast^puje wysterowanie 
tranzystora T 1 przez rezystor R2 i w efek- 
cie wtqczenie lub wytqczenie sygnalizaeji, 
jak w poprzednim rozwiqzaniu. Analizujqc 
uktad mozna tatwo zauwazyc, ze b$dzie 
dodatkowo sygnalizowat jednoczesne 
uzyeie swiatet drogowych i mijania, czyli 
tzw. sygnat swietlny. 

Uktad ten zostat zainstalowany i funkejo- 
nuje w samochodzie Tico prawie rok. ■ 

Mirostaw Strzatkowski 


Rys. 2. Dolaczenie sygnalizatora 
do instalacji samochodu 
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Z wielu powodow multimetr cyfrowy 
HP goruje nad konkurencj^. 




**wi 





Wybierz jeden z nich. 




Pomkvrif ; ktorjjch oczekujesz , 
t plus wide doaatkowych 
mozlhvoHci 


Stnvdanlouv tvbudowane 
t iiiterfejsy HP IB i RS-2:i2 


Liczby mowi^ same za siebie: 
szerokie mozliwosci za przysK'pmi 
cen^, bez zadnych kompromisow. 

Za ceng nizsz$ od ceny typowego inulti- 
metru 5 1/2-eyfry, mozesz miec multimetr 
HP 84401A o dokladnosci 0 1/2-cyfry. 
Zobaczysz subtelne zmiany, nieuchwylne 
na innych miernikach oraz uzyskasz 
wiele roznorodnvch funkcji pomiaro- 
wych, dzi^ki ktorym przyrzqd jest har- 
dziej uniwersalny. 

Problemy z szybkosci^? Technologia 
przeniesiona z naszego multimetru 
HP 3458A (8 1/2-cyfry) i specjalizowanc 
uklady scalone daj$ do 1,000 odczytbw 
na sekund^. To wynik 10 razy lepszy 
od innych rnul time trow tej klasy. 


B^dz bardziej efektywny. 

Przyjazny interfejs uzytkownika 
i oszczQdzaj^ce czas rozwi^zania, zaslo- 
sowane w HP 34401A, zwi^ksz^ Twoja 
ofcktywnosc. Po nacisnieciu jednego 
lub dwoch przyciskow natychmiasl otrzy- 
masz odczyt napi^cia stalego, pr^du sta- 
lego, napi^cia zmiennego (RMS), prqdu 
zmiennego (RMS), rezystancji (pomiar 
2- lub 4 - zylowy), cz^stotliwosci, okresu, 
testow diod a nawet poziom mierzonv 
w dccybelach (dP> i dP>m). Zaawansowa- 
ne funkeje pomiarowe obojmujq testy 
limitow (sygnalizacja przekroczenia syg- 
naiem wyjsciowym TTL), odczyty war- 
tosci maksymalnych, minimalnych 
i srednich oraz stosunki napi^c stalych. 


Zeby dowiedziec si? wi?cej o mul- 
timetrach cyfrowych HP skorzys- 
taj z linii informacyjnej, 
tel. (022) 723-00-66 
e-mail: hpdirect@malkom.pl 


Jeden telefon wystarczy, zebys 
dowiedzial si<^ wi^cej o atrakcyjnych 
cenach, wysokiej wydajnosci i duzych 
mozliwosciach, a takze 3-letniej 
gwarancji naszego przyrz^du. 
Oprogramowanie HP 34812A 
Bench Link/Meter umozliwi Ci latwe 
przekazywanie danych pomiarowych 
z miernika HP 34401 A do komputera PC. 
Skontaktuj si^ z nami, abv uzyskac opty- 
malne rozwi^zanie. 



HEWLETT* 

PACKARD 


Autorvzowanv 

Dystrybutor 


jujiticmm 


ul. Bodyeha 18 
02-495 Warszawa 
tel. (0-22) 723-00-66 









Sterownik w§za swietlnego 
z alarmem 


( 2 ) 


D iodowy wskaznik pracy sterownika 
jest wykonany na osobnej ptytce, 
przedstawionej na rys. 6. Umieszcza 
si§ go na ptytce czotowej obudowy, 
a dot^cza do punktow 8-5 i 4-1 znaj- 
dujqcych si§ w srodku ptytki z rys. 4, 
oraz do masy Gnd. Ptytka drukowa- 
na uktadu alarmowo-zabezpiecza- 
jqcego jest przedstawiona na rys. 7, zas rozmieszczenie ele- 
mentow na ptytce - na rys. 8. 

Na rys. 9 przedstawiono schemat w§za swietlnego. Odpo- 


b) 




Rys. 7. Ptytka uktadu alarmowo-zabezpieczajqcego 
Rys. 8. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej uktadu alarmowo-zabezpieczajqcego 



wiednie ustawienie kolejnosci wtqczania za- 
rowek umozliwia uzyskanie efektu ptyni$- 
cia swiatta. Wqz sktada si§ z osmiu oddziel- 
nych obwodow zawierajqcych n zarowek. 
Liczba zarowek n zalezy od napi^cia znamio- 
nowego U z stosowanych zarowek oraz na- 
pi^cia zasilaj^cego uktad mocy. Tak, np. 


przy zastosowanym tu napi^ciu zasilania 
uktadu mocy 220 V i zarowkach 1 2 V, ich 
liczba wyniesie przynajmniej 19. 

Innq wersj§ potqczenia obci^zenia przedsta- 
wiono na rys. 10. Osiem zarowek 
220 V umieszczono tu w osmiokqcie fo- 
remnym, co daje ciekawe efekty wizualne. 


Nie sq to oczywiscie wszystkie mozliwosci 
kompozycji rozmieszczenia zarowek. 

U w a g a. Podczas uruchamiania sterow- 
nika nalezy zachowywac szczegolnq ostroz- 
nosc ze wzgl^du na wyst^powanie napi^cia 
sieciowego 220 V. 

Jacek tucki 
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Zacz^to si^ od zapatki, 
skonczyto na ukladzie 
scalonym. Po drodze byty 
uklady piezoelektryczne, 
gdzie generatorem iskry 
by! mechanicznie 
sciskany material 

0 wlasnosciach 
piezoelektrycznych. 
Zaptonniki instalowane 
obecnie w kuchniach 
gazowych to uklady 
elektronicznego zaptonu 
kondensatorowego, 
dziatajqce na zasadzie 
podobnej jak uzy wane 
kiedys kondensatorowe 
zaptony samochodowe. 
Oprocz kuchni, co jest 
zastosowaniem 
najpopularniejszym, 
uklady zaptonowe sq 
stosowane w bojlerach, 
piecach gazowych, 
t^picielach owadow 
latajqcych, grillach 

1 elektrycznych 
pastuchach. 



Rys. 1. Obudowy 
uktadow zaptonowych FLC 


SCALONE ZAPtONNIKI 
DOGAZU 


spotczesne roz- 
wiqzania stosujq 
wyspecjalizowa- 
ne, ale proste 
uktady scalone. 
W Europie ich 
producentem 
jest STMicroe- 
lectronics (dawniej SGS-Thomson), oferu- 
j$cy kilka wersji uktadow o oznaczeniu FLCxx 
(tablica). 

Obudowy uktadow zaptonowych FLC sq 
przedstawione na rys. 1 . 

Podstawowy schemat zaptonnika do gazu 
z uktadem serii FLC przedstawiono na rys. 2. 
Napiecie sieci jest prostowane jednopotowko- 
wo przez diod$ Ds, jednokierunkowy prqd 
pulsuj^cy taduje kondensator C. Kiedy napi$- 
cie narastajqce na kondensatorze C prze- 
kroczy napiecie progowe diody Zenera Z, do 
bramki tyrystora Th zaczyna ptynqc prqd. Ty- 


ciowe na uzwojeniach wtornych transforma- 
tora. Dioda Zenera Z, tyrystor Th, dioda D i re- 
zystor ograniczaj^cy pr$d diody Z s$ zintegro- 
wane w uktad scalony. 

Uktad z rys. 2 jest rozwini^ciem pierwotnej we- 
rsji kondensatorowego zaptonu z neonow- 
k^. dose szeroko stosowanego w poczqt- 
kach lat 80. i szybko zarzuconego. Przyczy- 
n q byty problemy z niezawodnoscia zaptonu. 
bo neonowki niepewnie dziataj^ w ciemnosci. 
a ich trwatosc nie wystarezata na spetnienie 
wymogu przynajmniej 2 milionow wt^czen 
i wytqczen w temperaturze otoczenia 1 20°C. 
Poczqtkowo rowniez tyrystory sprawiaty pro- 
blemy. bo maksymalny (w czasie 1 0 ms) prqd 
impulsowy 1^ (wynoszqcy ok. 40 A) tanie- 
go tyrystora sieciowego o pr^dzie skuteeznym 
4 A byt do tego zastosowania za maty (powi- 
nien wynosic 50+300 A). Obecnie. tani tyry- 
stor impulsowy w plastykowej obudowie SOT- 
82 czy TO-92 o takich parametrach nie jest juz 



Uktady zaptonowe FLCxx 



Prqd szczytowy [jxs] 

TVp 

Obudowa 

220 V~, r^ezny 

150 A/10 

FLC01-200D 

SOT-82 

220 V-, r^ezny 

240 A/10 

FLC10-200D 

SOT-82 

100 V~, automatyezny 

75 A/10 

FLC21-65A 

TO-92 

220 V~, automatyezny 

150 A/10 

FLC02-200D 

SOT-82 

100 V~, automatyezny 

75 A/10 

FLC22-65A 

TO-92 

Bateria, r^ezny 

75 A/10 

FLC21-135A 

TO-92 

Bateria. automatyezny 

75 A/10 

FLC22-135A 

TO-92 


rystor wtqcza si$. Natadowany kondensator 
C roztadowuje si§ teraz oscylacyjnie w obwo- 
dzie rezonansowym LC. ktorego gat^zi^ in- 
dukcyjnq jest pierwotne uzwojenie transforma- 
tora zaptonowego. W dodatniej potowce prze- 
biegu prqd ptynie w obwodzie C-Th-uzwoje- 
nie pierwotne, w ujemnej potowce ptynie 
w obwodzie C-dioda D-uzwojenie pierwot- 
ne. Szybkie zmiany prqdu w obwodzie indu- 
kujq wysokie (kitkadziesiqt kV) imputsy napi$- 


problemem. 

Istniejq trzy podstawowe rozwiqzania za- 
ptonnikow do gazu, okreslone uktadowo 
przez stosowane zrodto zasilania i sposob za- 
palania gazu: 

J zasilanie sieciowe (100 do 240 V~) z za- 
palaniem r^eznym; 

zasilanie bateryjne, zapalanie r^ezne; 
zasilanie sieciowe (1 00 do 240 V~) z zapa- 
laniem automatyeznym. 



Zasilanie sieciowe 
z zapalaniem r^cz- 
nym 

Uktad jest taki sam. jak przed- 
stawiony na rys. 2. Po naci- 
sni^ciu przycisku taduje si§ 


Rys. 2. 

Zasada dzialania 
zaptonnika do gazu 
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Przetwornica 




Rys. 3. Zasilanie sieciowe 
z zapalaniem automatycznym 


Rys. 4. Zasilanie bateryjne 
z zapalaniem r^cznym 


kondensator. Kiedy napi^cie na nim przekroczy napi^cie Zenera dio- 
dy Z. wtacza si§ tyrystor i dalej jest tak samo. jak w opisie uktadu pod- 
stawowego. Iskra przeskakujqca przez wyptywajqcy gaz ma energy 
wystarczajacq do jego zapalenia. 

Zasilanie sieciowe z zapalaniem 
automatycznym 

Uktad zaptonu automatycznego jest nieco bardziej skomplikowany (rys. 
3). Przy braku nadzoru wymaga sprawdzenia, czy zapton rzeczywi- 
scie nastapit. Do tego celu stuzy detektor ptomienia. przesytajqcy 
sygnat ’tak/nie” do uktadu bramkujqcego 1C. Jesli sygnat detektora jest 
"tak’, czyli gaz si§ zapalit. uktad bramkujqcy wysterowuje do stanu na- 
sycenia tranzystor. potqczony kolektorem z bramkq tyrystora w FLC. 
Tyrystor zostaje unieruchomiony i przerywa generacj^ iskier. Automa- 
tyzacj$ uzyskuje sie kosztem koniecznosci uzycia dodatkowego za- 
silacza do detektora ptomienia i uktadu bramkujacego. 


CIEKAWE PODZESPOLY Z FIRM TCS i CEPE 

Firma SGS-Thomson jest znana z asortymentu podzespotow elektronicz- 
nych, mniej znane sq wyroby jej filii, cz^sto majqcych inne nazwy. Przykta- 
dem mogq bye firmy TCS i CEPE. TCS (Thomson*CSF Semiconducteurs 
Specifiques) specjalizuje si§ w uktadach scalonych ASIC (Application Spe- 
cific Integrated Circuits uktady scalone do okreslonych zastosowan). 
szczegolne zas osiagni^cia ma w dziedzinie ASIC wielkiej cz^stotliwosci. 
przeznaczonych gtownie do celow wojskowych i kosmicznych. Przyktadem 
mogq bye umieszczone na jednej strukturze, wszystkie funkcje nadajnika 
i odbiornika w roznych wersjach w zaleznosci od zastosowania. Rozniq si$ 
one np. wtasciwosciami dla w.cz.. stosunkiem sygnatu do szumu czy po- 
borem mocy. Technologia moze bye zarowno czysto bipolarna - dla ukta- 
dow wytqcznie w.cz.. jak i BICMOS, jesli na jednej strukturze maja znalezc 
si§ np. filtry analogowe lub cyfrowa obrobka sygnatu. Uktady ASIC sq wy- 
konywane na podstawie okreslonego. wyjsciowego pola bramkowego 
o wymiarze charakterystycznym 0.5 pm. pochodzqcego z rodziny pol o na- 
zwie POLYUSE W. Odpowiednio wybrane i potqczone pola bramkowe 
(g^stosc ich upakowania wynosi 5000 bramek na mm 2 ) umozliwiajq uzy- 
skanie uktadu wedtug zyezenia klienta. Przedstawiony na rys. uktad 
TSFW14 moze zmiescic caty odbiornik na 2.5 GHz. w tym rowniez petny 
uktad PLL z obwodem rezonansowym dla VCO. Stosowana technologia 
umozliwia uzyskanie uktadu ASIC dla zakresu 1 ,6-5-1 .8 GHz o 8-decybelo- 
wym sumaryeznym wspotezynniku szumow niskoszumnego wzmacniacza 
wejsciowego (LNA) i mieszaeza dla sygnatu SSB. przy IP3 = -13 dBm dla 
cz^stotliwosci f = 1 .6 GHz. Innym opracowaniem TCS sq mozaikowe filtry 
barwne do przetwornikow CCD. Nowym przetwornikiem z takim filtrem. juz 
produkowanym przez TCS. jest trzyliniowy przetwornik CCD typu TH782 
1C (3 linie po 8640 pikseli o wielkosci 7x7 pm). Przetwornik jest przeznaczo- 


Zasilanie bateryjne z zapalaniem r^eznym 

Uktad (rys. 4) dziata tak samo, jak opisany w pierwszym przyktadzie. 
Jedynq roznicq jest zasilanie z baterii 1 ,5 V, co wymaga zastosowa- 
nia przetwornicy napi^cia. niezb^dnej do uzyskania napi^cia zasila- 
jqcego wyzszego od okreslonego napi^cia progowego. W bateryjnych 
FLC-135 jest to 150 V. 

Skrystalizowata si§ juz tendeneja rozwojowa tych uktadow. B$- 
dzie to dopasowanie ich do specyficznych wymagan odnosnie 
mocy i czasu trwania iskry oraz roznych napi^c progowych za- 
ptonu, okreslonych przez zastosowanie. Zgodnie z ogolnq ten- 
denejq maksymalnego scalania wszystkich funkcji w jednej obu- 
dowie mozna bye pewnym. ze niedtugo pojawiq si§ uktady za- 
wierajqce na jednej strukturze zasilaez, uktad bramkujqcy i de- 
tektor ptomienia, co razem da scalony uktad do automatyczne- 
go zaptonu z sieci, czy tez cos w rodzaju FLC z przetwornicq do 
zaptonu bateryjnego. ■ 

Leon Kossobudzki 


ny do kolorowych skanerow wysokiej rozdzielczosci, kamer uzywanych 
w cyfrowej fotografii studyjnej. skanerow do przezroczy i reprodukcji praso- 
wych. minilabow, medycznych systemow zobrazowania. mikroskopow, robo- 
tow i urzqdzen do archiwizacji dokumentow. Firma przewiduje wyposazanie 
w takie filtry, dotychczas produkowanych, czarno-biatych przetwornikow o for- 
matach od 1024x1024 do 2048x2048. Trzeciq grupq wyrobow sq uktady 
bardzo wielkiej skali integraeji: mikroprocesory o wysokiej niezawodnosci, spet- 
niajqce wymagania wojskowe MIL STD883. np. PowerPC603e (32-bitowy pro- 
cesor RISC 1 00 MHz), a takze bardzo szybkie pami^ci (Flash) EPROM do 1 6 
MB i szybkie przetworniki a/’c o matym poborze mocy. W tej dziedzinie TCS 
wspotpracuje z Motorolq. Firma CEPE specjalizuje si$ w podzespofach pie- 
zoelektrycznych i ich zastosowaniach. m.in. filtrach kwarcowych i z tantalku 
litu oraz generatorach kwarcowych. Interesujqce sq ostatnio wprowadzane na 
rynek filtry pasmowe na zakresy cz^stotliwosci 20-5-250 MHz przy 3 dB. sze- 
rokosci pasma 7.5-5-200 kHz i 100 dB maksymalnym ttumieniu poza pa- 
smem. Filtry sq przeznaczone do 
montazu powierzchniowego z 50 12 
dopasowaniem po obu stronach. Ich 
charakterystyka ksztattowana jest 
wg zamowienia (Butterworth. Czeby- 
szew. Bessel). Podstawowe ich za- 
stosowanie to filtr kanatowy w to- 
rach p.cz. sprz^tu odbiorezego. CE- 
PE produkuje tez wysokostabilne 
(do +1.10 6 w zakresie -30°C- 
+80°C) generatory kwarcowe 
TCXO serii CPT 5. przeznaczone 
do zastosowan telekomunikacyjnych 
(telefonia komorkowa). (Ik) 
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■Catalog ELFA przedstawia 
ponad 34 000 mozliwosci 


urzeczy wistn ienia wspaniatych pomystow. 



Wide dobrych pomyslow mozna urzecxywistnic jedynie xa pomocq 
elektroniki. Katalog F.LFA okreslany prxex polskq pras<£ jako 
"biblia elektroniki' 1 daje wsxelkie mozliwosci szybkiego i prostego 
zrealizowania nowych rozwiqzan produkcyjnych. 

W katalogu ELFA xnalezc mozna ponad 34 000 cz^sci elekrronicznych, 
narz^dzi i i ns t rumen cow. Wsxystkic sq dokladnie opisane i przedstawione 
na zdj^ciach. W katalogu podane sq takze obowiqzujqce ceny. 

Wide tysi^cy polskich przcdsi^biorstw odkrylo juz korxystne warunki pro- 
ponowane jedynie przez firrn^ ELEA: 

• Prosty sposob dokonywania zamowienia • Wysoka jakosc produktow 

• Szybkie dostawy (w ciagu kilku dni) • Sprawna obsiuga reklamacji 

• Sprawna dystrybueja materialow informacyjnych xa pomocq 
uslugi ’'fax-back 11 . 

() tym, jak dziala "fax-back" i o wielu innych rzeczach mozna prxeczytac 
w katalogu ELFA 98/99. Zamow kataiog faksem lub pocztq elektronicznq 
jeszcze dzis. Wyslemy Ci Twoj egzemplarz natychmiast. 

Prxedskbiorstwa otrzymujq kataiog ELFA bezplatnie. 



Prosimy o zlozenie zamowienia: 
Faks: (022)-6 52 38 81, 
obsluga.klienca@elfa.se 



Elekrronika z cnlego swiara 
- szybeiej, laewiej i pewniej. 


K ELEKTRONIKA 


Jednym z wazniejszych 
problemow wymagajqcych 
rozwiqzania podczas 
projektowania 
i wykonawstwa urzqdzen 
elektronicznych jest 
usuni^cie sprz^zen 
pasozytniczych, ktore mogq 
wystqpic mi^dzy roznymi 
obwodami urz^dzenia lub 
wskutek oddziatywan 
zewn^trznych. Mogq to bye 
sprz^zenia impedancyjne 
na wspolnych dla roznych 
obwodow rezystancjach 
uziemienia i/lub zasilania, 
albo sprz^zenia przez 
pola elektryezne 
i magnetyezne. 

celu elimi- 
naeji szko- 
dliwego od- 
dzialywania 
pol lub 
przy naj- 
mniej ich 
zmniejsze- 
nia trzeba czasem zmienic uktad urz^dze- 
nia lub elementy i podzespoty, zmienic sche- 
mat montazowy, rozwi^zanie konstrukcyjne 
poszczegolnych uktadow i modutow urz^- 
dzenia. zastosowac inne materiaty itd. Jesli 
te srodki zaradeze okazq si§ nieskuteezne 
lub niewystarczaj^ce, to nalezy rozwazyc za- 
stosowanie oston przewodz^cych (najcz§- 
sciej metalicznych) nazywanych ekranami. 
Ekranowanie jest zwykle srodkiem bardzo 
skuteeznym. Trzeba jednak miec na uwa- 
dze, ze moze ono pogorszyc niektore para- 
metry elektryezne urz^dzenia lub jego obwo- 
dow i spowodowac rezonanse elektryezne 
w zaekranowanych obiektach. Zwi^ksza 
ono obj^tosc i mas$ urzqdzenia, utrudnia 


Rys. 1. Zasada dziatania ekranu 



Ekran 



EKRANOWANIE 
i ELEMENTY 
EKRANUJ/\CE„ 


jego obsiug§ i podnosi ogolne koszty. Mimo 
tych wad pozytywne skutki wprowadzenia 
ekranowania w wi^kszosci przypadkow 
przewazaj^ce, a w wielu wspotczesnych 
urz^dzeniach ekranowanie jest wr$cz nie- 
mozliwe. Dotyczy to, przyktadowo, urzqdzen 
cyfrowych. w ktorych cz^stotliwosci takto- 
wania (zegarowe) wzrosty w ostatnim dwu- 
dziestoleciu od kilkunastu do ponad 200 me- 
gahercow. jak rowniez urz^dzen analogo- 
wych. takich jak telefony komorkowe, bez- 
przewodowe sieci lokalne i przenosne urzq- 
dzenia przywotawcze (pagers), ktore zaezy- 
najq juz pracowac w zakresie mikrofal. W ta- 
kich urzqdzeniach odcinki przewodow, sciez- 
ki przewodzqce na ptytkach drukowanych, 
koncowki elementow, ztqcza oraz inne je- 
szcze fragmenty obwodow staj$ si$ nieinten- 
cjonalnymi antenami. promieniuj^cymi ener- 
gy elektromagnetyezne przy przeptywie 
przez nie pr^du. 

Rodzaje ekranow i miejsca ich 
instalowania 

Rozroznia si§ ekrany elektrostatyezne, ma- 
gnetostatyezne i elektromagnetyezne -zalez- 
nie od dominujqcego rodzaju pola, przed 
ktorym maje one chronic lub przynajmniej 
zmniejszac ich wptyw. 

Gtownym celem ekranowania elektrostatycz- 


nego jest zmmejszeme pojemnosci sprz§- 
gajqcych, ustalenie ich wartosci i uniezalez- 
nienie od sposobu montazu i obstugi. Te 
ostatnie zadania powoduje konieeznose uzie- 
mienia ekranu (pot^czenia go z mase), choc 
juz samo istnienie ciagtej. przewodzqcej osto- 
ny, przegrody mi$dzy obwodami lub obudo- 
wy urz^dzenia stanowi barier$ dla pola elek- 
trostatyeznego. Ekran magnetostatyezny moz- 
na traktowac jako boeznik magnetyezny, sku- 
piaj^cy duze cz$sc pola magnetyeznego, 
a zatem ostabiaj^cy to pole poza ekranem. 
Skutecznosc takiego ekranu zalezy od wta- 
sciwosci zastosowanego materiatu -popra- 
wia si§ ze zwi^kszeniem wartosci przenikal- 
nosci magnetyeznej ekranu, a takze przy 
powi^kszeniu jego grubosci. 

W ekranach elektromagnetycznych nast§- 
puje indukowanie sie prqdow wirowych. Wy- 
wotane przez nie pola naktadaje si$ na pier- 
wotne pole elektromagnetyezne, obnizaj^c 
wypadkowe natezenie pola poza ekranem. 
Skutecznosc ekranowania zalezy w tym przy- 
padku od przewodnosci materiatu ekranu 
i stosunku grubosci ekranu do gt^bokosci 
wnikania pola w ekran. zwiqzanej z efektem 
naskorkowosci. Dla przyktadu mozna po- 
dac, ze jednostkowa gt^bokosc wnikania 
przy cz^stotliwosci 60 Hz wynosi 8,55 mm dla 
ekranu miedzianego. a 0.86 mm dla stalowe- 
go; wielkosc ta maleje przy 1 MHz do 0,076 




it 
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Rys. 2. Pomocnicze 
elementy ekranujqce 
a struktura typu 
plaster miodu" do okien 
wentylacyjnych. 
b - uszczelki przewo- 
dzace -u. 

c - spr^zyny kontaktuj^- 
ce (zwykle z br^zu bery- 
lowego) 



Rys. 3. Nieskuteezne (a) 
i prawidtowe (b) ekrano- 
wanie i uziemianie prze- 
wodow i kabli 


I 
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mm dla miedzi i 0.0076 mm dla stali. 
Podstawowy, tzn. elementowy (lub podzespo- 
towy) poziom ekranowania realizuje sie przez 
umieszczenie poszczegolnych podzespo- 
tow, takich jak dtawiki i inne cewki indukcyj- 
ne oraz transformatory i mate moduiy, np. za- 
silajace. w obudowach (pudetkach) metalo- 
wych. Drugi. mozliwy do wyroznienia po- 
ziom jest zwi^zany z ekranowaniem modu- 
tow i blokow funkcjonalnych oraz rozbudowa- 
nych uktadow na ptytkach drukowanych. 
Ekranowanie na tym poziomie polega takze 
na otoczeniu wymienionych obiektow ostona- 
mi -metalowymi lub plastykowymi z metali- 
zaq '3 powierzchniow^, ale majqcymi cz^sto 
odpowiednie wyprowadzenia. przepusty lub 
standardowe zt^cza do potqczen w panelu 
lub kompletnym urzqdzeniu. 

Kolejny poziom ekranowania obejmuje urzq- 
dzenia lub ich grupy i cate systemy rozmie- 
szczane w panelach, stojakach, szafach itp. 

Mechanizm ekranowania i jego 
skutecznosc 

Dziatanie ekranu jest wypadkowa pochtaniania 
(absorpcji) energii padajqcej fali i jej odbicia 
od czotowej powierzchni ekranu (rys. 1 ). 
Jezeii oznaczyc przez F 0 natezenia pola 
elektrycznego, magnetycznego lub elektro- 
magnetycznego w przestrzeni przed ekra- 
nem, a przez F 1 natezenie takiego pola po- 
za ekranem. to do okreslenia skutecznosci 
ekranowania przyjmuje sie wyrazenie 

S [dB] = 20 Ig F 0 /F 1 . 

Skutecznosc te mozna wyznaczyc takze ze 
stosunku natezenia pola w tym samym miej- 
scu przestrzeni przed i po zainstalowaniu 
ekranu. Minimalna, akceptowana w praktyce 
skutecznosc wynosi 30 dB. za dobre uzna- 
je sie 60-^90 dB, a za bardzo dobre -powy- 
zej 90 dB. 

Zrodto promieniowania o duzej impedancji 
wewn^trznej wytwarza w najblizszym s$- 
siedztwie pole z przewaga sktadowej elek- 
trycznej E (okreslanej w V/m), a zrodto o ma- 
tej impedancji wewnetrznej - z przewage 
sktadowej magnetycznej H (okreslanej 
w A/m). Stosunek tych sktadowych, E/H w fa- 
li elektromagnetycznej nosi nazwe impedan- 
cji falowej Z 0 . 

W odlegtosci do ok. 1/6 dtugosci promienio- 
wanej fali od zrodta. czyli w tzw. polu bli- 
skim, w polu o przewadze sktadowej elek- 
trycznej, impedancja falowa maleje wyktadni- 
czo a przy przewadze sktadowej magne- 
tycznej rosnie wyktadniczo. W wi^kszej od- 
legtosci. a wiec w polu dalekim, impedancja 
falowa pozostaje stata na poziomie 377 12, co 
odpowiada impedancji charakterystycznej 
wolnej przestrzeni. 

Powyzsze zaleznosci maje wptyw na dobor 
materiatow i konstrukcji ekranow oraz miej- 
sca ich zainstalowania w stosunku do ekra- 
nowanego obiektu. 


Materiaty stosowane na ekrany 

Na ekrany stosuje sie zarowno metale niema- 
gnetyczne jak tez i materiaty ferromagne- 
tyczne. Materiaty niemagnetyczne (o wspot- 
czynniku wzgl^dnej przenikalnosci magne- 
tycznej M w = 1 ) dziataje jak ostony przed po- 
lem magnetycznym wskutek wyst^powania 
w nich pr^dow wirowych; se zatem niesku- 
teczne w przypadku pola magnetostatyczne- 
go lub zmiennego pola magnetycznego o ma- 
tej cz^stotliwosci. Dobrze natomiast ekranu- 
j 3 przed polem elektrycznym. 

Materiaty ferromagnetyczne » 1 ) dosko- 
nale ttumiq pole magnetyczne, ale wykona- 
ne z nich ekrany maje gorsze wtasciwosci dla 
pol elektrycznych o matej cz^stotliwosci. Ze 
wzrostem cz^stotliwosci rosnie efektywnosc 
ttumienia zarowno dla pol elektrycznych, jak 
i magnetycznych. 

Materiaty na ekrany dost^pne se w roznej for- 
mie, m.in. jako nast^pujqce wyroby: 

J arkusze i tasmy z blachy stalowej i miedzia- 
nej, dostosowane do t^czenia na sruby lub 
spawania, w celu wytworzenia obudow ekra- 
nujqcych przed polami lub do konstruowania 
ekranowanych pomieszczen (tzw. klatki Fa- 
radaya i komory bezodbiciowe); 

J folie z materiatow o duzej przenikalnosci 
magnetycznej, cienkie i tatwe do ci^cia oraz 
formowania, przydatne do szybkiego wyko- 
nywania modeli laboratoryjnych z ostonami 
ekranujqcymi; 

J tasmy lub plecionki metaliczne do ekrano- 
wania kabli; 

□ metaliczne siatki do dodatkowego ekrano- 
wania oddzielnych kabli lub ich wiqzek; 

J metaliczne tkaniny, przewodz^ce prze- 
zroczyste folie i przestony do okien w obudo- 
wach urz^dzen lub pomieszczeniach; 

J metaliczne struktury typu "plaster miodu", 
np. do okien wentylacyjnych i jako kominki 
"plastrowe" (rys. 2 ); 

J warstwy srebra, niklu lub miedzi natryski- 
wane lub nanoszone chemicznie na obudo- 
wy z tworzyw; 

J materiaty pot^czeniowe lub uszczelniaje- 
ce - metaliczne i z tworzyw zmodyfikowanych 
domieszkami w postaci proszkow metali. 
wtokien metalicznych lub czqsteczek w^gla; 
J tkaniny bawetniane t^czone z nicmi stalo- 
wymi - na odziez chroniqcq przed promienio- 
waniem w.cz. 

Materiaty na ekrany, uszczelki, pot^czenia, 
przepusty itd. moge miec specyficzne wtasci- 
wosci. Jako przyktad stuzyc moze przewo- 
dzqcy elastomer silikonowy (krzemowy) z wy- 
petniaczem z miedzi platerowanej srebrem. 
przeznaczony na uszczelki odporne na wil- 
goc. lub przewodzqcy fluorek krzemowy z ta- 
kim samym wypetniaczem, z ktorego wytta- 
cza sie uszczelki odpome na dziatanie olejow 
(ogolniej roznych w^glowodorow). Inne ma- 
teriaty sq z kolei przewidziane do zastosowan 
tarn, gdzie oczekuje sie wyst^powania wy- 
zszych temperatur, np. az do 200°C, a je- 
szcze inne do zastosowan w zakresie mikro- 
fal, np. dla cz^stotliwosci do 1 2 GHz. 


Ekranowanie przewodow i kabli 

W nieekranowanych liniach sygnatowych, 
transmisji danych i pomiarowych oraz w prze- 
wodach sieciowych i stuzqcych do regulacji 
i sterowania moze sie pojawic poprzeczne 
(przeciwfazowe. roznicowe) napi^cie za- 
ktocajqce, spowodowane przez pole elek- 
tryczne, a takze napi^cie wzdtuzne (synfazo- 
we. wspolne) spowodowane obecnosciq ze- 
wn^trznego pola magnetycznego. Ekrany 
przewodow i kabli wykonane z dobrze prze- 
wodzqcych materiatow (oploty miedziane 
lub aluminiowe) obnizaj^ te napi^cia. ale 
efekty tego dziatania zalez^ od sposobu 
uziemienia ekranow. 

Przy uziemieniu jednostronnym, tzn. przy 
zrodle sygnatu lub jego odbiorniku (obci^ze- 
niu) zmniejsza si§, indukowane polem elek- 
trycznym, napi^cie poprzeczne w obwodzie. 
Natomiast przy uziemieniu dwustronnym 
tworzy sie dodatkowy zamkni^ty obwod, 
w ktorym zmienne pole magnetyczne moze 
indukowac przeptyw prqdu. Przyktady niepra- 
widtowego (lub nieskutecznego) i prawidto- 
wego uziemienia ekranow kabli przedstaw- 
iono na rys. 3. Jesli ttumienie przy obecnosci 
jednego ekranu jest niewystarczajqce, to sto- 
suje si§ dwa ekrany zachodz^ce na siebie 
i wzajemnie odizolowane. Dwustronnie uzie- 
miony wewnetrzny ekran nie oddziatuje zbyt 
skutecznie przy matych cz^stotliwosciach 
zaktocen, ale jest efektywny przy wielkich 
czestotliwosciach. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce przy jednostronnym uziemieniu we- 
wnetrznego ekranu. 

Niezaekranowana para przewodow skr^co- 
nych (skr^tka) zapewnia tylko niewielkq 
ochronp przed przenikaniem zaktocen od 
pol elektrycznych. ale daje bardzo dobre za- 
bezpieczenie od pol magnetycznych. Nato- 
miast zaekranowana skr^tka ma charaktery- 
styki podobne do charakterystyk kabla 
podwojnie zaekranowanego, a jest tansza. 
Ma jednak wi^ksz^ pojemnosc niz kabel 
wspotosiowy i dlatego jest mniej uzyteczna 
przy duzych czestotliwosciach i w obwodach 
o duzej impedancji. 

Wiekszosc kabli jest obecnie ekranowana 
oplotem, a nie ekranem jednolitym. co powo- 
duje malenie skutecznosci ekranowania przy 
wiekszych czestotliwosciach. Ogolnie do- 
stepne staj^ sie rowniez kable z ekranem 
ci^gtym z folii aluminiowej. Zapewniajq one 
dobre ekranowanie. choc nie S 3 tak wytrzy- 
mate jak oploty. Przy braku pokrycia powto- 
k 3 z miedzi lub srebra mog 3 sie na nich 
tworzyc warstwy tlenkowe. co oczywiscie 
pogarsza kontakty elektryczne. 

Przy dot 3 czaniu ekranowanego przewodu 
do obudowy urz 3 dzenia nalezy zapewnic do- 
bry kontakt elektryczny ekranu na catym jego 
obwodzie (360°), przy czym nie zaleca sie 
wprowadzania zewnetrznego ekranu do obu- 
dowy urzedzenia i uziemiania go dopiero 
tarn. Pot 3 czenie ekranu do obudowy (lub 
chassis) urzedzenia nie powinno bye dtuzsze 
niz kilkanascie centymetrow. aby z powodu 
pasozytniczej indukcyjnosci nie zaindukowat 
sie w ekranie zaktocajecy sygnat w.cz., ktory 
nastepnie mogtby bye wypromieniowany. ■ 
Jerzy F. Kotodziejski 
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Opisane mikrosterowniki 
sq konkurencyjne 
dla uktadow PIC 
( prog r amo wa I ny ch 
sterownikow przerwan), 
stanowiq rowniez, dla 
pewnej grupy zastosowan, 
alternatywq mikrosterow- 
nikow 16 -bitowych. 

Z pewnosciq zachqcq 
wielu poczqtkujqcych 
elektronikow do 
eksperymentow z technikq 
mikroprocesorowq, gdyz 
usuwajq podstawowq 
barier^ przy rozpocz^ciu 
pracy z mikroprocesorami, 
jakq jest dostqp do 
oprogramo wani a 
narz^dziowego. 

F irma Atmel wprowadzita 
na rynek nowq seri$ 
komputerow jednoukta- 
dowych AVR, wykona- 
nych technologic 
CMOS. Nalezc do niej 
uktady: AT90S1200, 
AT90S231 3. AT90S441 4, 
AT90S8515 oraz bardzo rozbudowane AT- 
mega603/1 03. Rozniq si$ one mi^dzy sobq 
wielkoscic wewn^trznych zasobow oraz licz- 
bc wyprowadzeri. Uktady te sq rozwini$- 
ciem, produkowanej przez firm$ Atmel serii 
AT89Cxx opartej na procesorze 8051 . Ma- 
jC jednak zupetnie odmiennc architektura 
typu RISC, co umozliwito ok. 1 0-krot- 

ne zwi^kszenie wydajnosci przy niezmie- 
nionym poziomie zuzycia energii. Poza tym 
majc wiele zalet, ktorych nie miaty uktady se- 
rii opartej na procesorze 8051 . 

Sc to mi$dzy innymi: 

□ wewn^trzna pamiec EEPROM dla apli- 
kacji, 

□ wbudowany uktad nadzoru tzw. watch- 
dog. 

□ automatyczny uktad restartu (brak ele- 
mentow zewn^trznych), 

□ wyjscia typu push-pull , 

□ mozliwosc wprowadzenia pinow 
I/O w stan wysokiej impedancji ( pull-up wtq- 
czany programowo), 

□ mozliwosc taktowania uktadu z wewn^trz- 
nego oscylatora RC (ok. 1 MHz), 

□ tatwe programowanie uktadu bez koniecz- 
nosci posiadania specjalistycznego progra- 
matora. 

Mozliwosc programowania bez specjalistycz- 
nego programatora jest szczegolnie atrakcyj- 
na dla poczctkujccych konstruktorow, po- 
niewaz do programowania uktadu wystarczy 
komputer PC wyposazony w port rownole- 


gty lub szeregowy, kabel potcczeniowy oraz 
program tadujccy. Co wi^cej, programowanie 
moze si§ odbywac bez wyjmowania sterow- 
nika z uruchamianego urzcdzenia. Gwaran- 
towane jest 1 000-krotne przeprogramowanie 
uktadu. Firma Atmel nieodptatnie udost^pnia 
rowniez narz^dzia projektowe niezb^dne do 
pracy z procesorem (asembler i symulator). 
Tak wi$c zapoznanie si§ z mikrosterowni- 
kami zostato znacznie utatwione i nie po- 
winno zajcc wi^cej niz kilka dni. Architektu- 
ra AVR zostata zoptymalizowana pod k$- 
tem efektywnego dziatania kompilatorow j$- 
zykow wysokiego poziomu. Niestety, za kom- 
pilator j^zyka ANSI C trzeba zaptacic od 
1000 do 3000 DM. 

Architektura uktadow 

Architektura uktadow AVR zostanie przedsta- 
wiona na przyktadzie AT90S1200 -najmniej- 
szego w tej serii mikrosterownika, ktory jest 
odpowiednikiem, zgodnym na poziomie wy- 
prowadzen, uktadu AT89C1 051 . Jest on jed- 
noczesnie najubozszy pod wzgl^dem zaso- 
bow (tabl. 1). Przewyzsza jednak pozostate 
pod wzgl^dem maksymalnej cz^stotliwosci 
taktowania wynoszccej 1 6 MHz, dla ktorej 
czas wykonywania pojedynczej instrukcji wy- 
nosi zaledwie 1/16 MHz = 62,5 ns (!). Dzie- 
je si§ tak. poniewaz uktady AVR nie dokonu- 
jC wewn^trznego podziatu cz^stotliwosci. 
a wi^kszosc instrukcji wykonuje si$ w jednym 
cyklu maszynowym. ktory trwa doktadnie ty- 
le, co jeden takt zegara. Nowa architektura 
nie zawiera akumulatora. Zamiast tego in- 
strukcje arytmetyczne operujc bezposrednio 
na 32 uniwersalnych rejestrach, co jest roz- 
wiczaniem bardziej naturalnym i wydajniej- 
szym. gdyz unika si$ dodatkowego przetado- 
wywania akumulatora. Na przyktad operacja 
dodawania wyglcda teraz nast^pujqco ADD 
R1, R2; R1 = R1 + R2. Istnieje jednak kilka 


instrukcji, ktore dziatajc wytccznie na reje- 
strach R16-R31. 

Mikrosterowniki AVR, podobnie jak 8051, 
majc rozdzielonc przestrzen adresowc dla 
pami^ci programu i danych oraz dodatkowo 
tzw. przestrzen I/O b$dccc odpowiednikiem 
obszaru SFR w procesorze 8051. Prze- 
strzen I/O zawiera rejestry sterujcce zasoba- 
mi mikrosterownika. Jest to 64-bajtowy ob- 
szar dostepny bajtowo w trybie bezposre- 
dnim, cz$sc tej przestrzeni dost^pna jest 
rowniez bitowo. W wi^kszych uktadach (np. 
w AT90S8515) przestrzen I/O, podobnie 
jak i 32 uniwersalne rejestry. zmapowana 
zostata w poczctkowym obszarze wewn^trz- 
nej pami^ci danych (rys.). Dost^p do tego ob- 
szaru odbywa si§ wowczas posrednio przy 
uzyciu rejestrow adresowych X, Y, Z oraz 
w trybie adresowania bezposredniego. Funk- 
cj$ 1 6-bitowych rejestrow adresowych pet- 
nic alternatywnie rejestry uniwersalne 
R26+R31. 

Pamiec programu jest 1 6-bitowa, co zwi^k- 
sza pojemnosc pojedynczej instrukcji. Mi- 
krosterownik AT90S1200 ma 1 KB pami^ci 
programu (51 2 x 1 6 bitow). Jest to pamiec re- 
programowalna typu FlashEprom. Nieste- 
ty, w pami^ci tej nie mogc bye przechowywa- 
ne dane. poniewaz brakuje instrukcji odezy- 
tu pami^ci programu (niedogodnosc ta nie 
wyst^puje w wi^kszyeh uktadach). 

Pamiec danych typu SRAM jest niedost^p- 
na w AT90S1200. Posrednie wyniki obli- 
czeh muszc bye przechowywane w reje- 
strach R0-R31. Poczcwszy od uktadu 
AT90S4414 wzwyz istnieje mozliwosc dotq- 
czenia zewn^trznej pami^ci danych. Nie- 
mozliwe jest natomiast dotqczenie dodat- 
kowej, zewn^trznej pami^ci programu. 
Dost^p do 8-bitowej pami^ci EEPROM moz- 
liwy jest za posrednictwem rejestrow EE- 
AR, EEDR, EECR, umieszczonych w obsza- 
rze I/O. Pamiec EEPROM umozliwia prze- 


It a b I i c a 1 . Mikrosterowniki AVR (rozmiary pami^ci podano w bajtach) 


Typ 

uktadu 

FLASH 

EPROM 

SRAM 

EEPROM 

Opis 

AT90S1200 

AT90S2313 

AT90S4414 

AT90S8515 

ATmega603 

ATmega103 

1024 
2048 
4096 
8192 
64 K 

128 K 

brak* 

128+64+32** 

256+64+32 

512+64+32 

4096+64+32 

4096+64+32 

64 
128 
256 
512 
2 K 

4 K 

1 timer. 2 porty. 20-pin PDIP. SOIC, SSOP 
2 timery. 2 porty. UART. SPI. 20-pin PDIP. SOIC 
2 timery. 4 porty. UART. SPI. 40-pin PDIP. 44-pin TOFP. PLCC 
2 timery. 4 porty. UART. SPI. 40-pin PDIP 44-pin TOFP, PLCC 
3 timery. 6 portow. UART. SPI. RTC. 10-bit a/c + 8ch. mux 
64-pin TQFP 

3 timery. 6 portow. UART. SPI. RTC. 10-bit a/c + 8ch. mux 
64-pin TQFP 

* Jako pamiec siuza rejestry R0+R31 

** Liczby 32 i 64 reprezentujq obszary (rejestrow oraz I/O), ktore zostaty zmapowane w pami^ci danych 
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T a b 1 1 c a 2. Dost?p do kohcbwek I/O 



7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

PORTB 

POTB7 

POTB6 

POTB5 

POTB4 

POTB3 

POTB2 

POTB1 

POTBO 

DDRB 

DDRB7 

DDRB6 

DDRB5 

DDRB4 

DDRB3 

DDRB2 

DDRB1 

DDRB0 

PINB 

PINB7 

PINB6 

PINB5 

PINB4 

PINB3 

PINB2 

PINB1 

PINB 


T a b 1 1 c a 3. Efekt dziatania bitow sterujqcych DDRBn, POTRBn 


DDRBn 

PORTBn 

I/O 

Pull-up 

Opis 

0 

0 

wejscie 

brak 

wyprowadzenie znajduje si$ w stanie wysokiej impedaneji 

0 

1 

wejscie 

wlqczony 

gdy na wyprowadzeniu zostanie 
wymuszony stan niski. to wyptywa z niego prad 

1 

0 

wyjscie 

brak 

wyjscie typu push-pull, logiezne zero 

1 

1 

wyjscie 

brak 

wyjscie typu push-pull, logiezna jedynka 


chowywanie danych rowniez po wyt^cze- 
niu zasilania. Cykl zapisu pojedynczej komor- 
ki jest dosyc dtugi i wynosi 4 ms. Firma gwa- 
rantuje 1 00 tys. cykli zapis-odczyt. 
Mikrosterownik AT90S1200 ma 15 koh- 
cowek I/O. Niektore z nich petni^ rowniez do- 
datkowe funkcje (tadowanie pami^ci Flash, 
komparator, etc.). Dost^p do koncowek 
I/O jest odmienny niz w procesorze 8051. 
Z kazdym wyprowadzeniem zwiqzane s$ 3 
bity w przestrzeni I/O. Bity te zgrupowane s$ 
po 8 w rejestry odpowiadajqce poszczegol- 
nym portom, np. do obstugi portu B stuz$ re- 
jestry PORTB, DDRB, PINB (tabl. 2 i 3). 
Rejestr DDRB ustawia kierunek pracy wypro- 
wadzen: 0 -wejscie, 1 -wyjscie. 

W przypadku, gdy wyprowadzenie ustawio- 
ne jest jako wejscie, bity z rejestru PORTB 
wtqczajq lub wytqczaj^ rezystory podci^ga- 
jqce (pull-up ok. 40 k£ 2 ). Odcz\4 wyprowa- 
dzenia mozliwy jest za posrednictwem reje- 
stru PINB. 

Gdy mamy do czynienia z wyjsciem, wow- 
czas jego stan odpowiada bitom ustawionym 
w rejestrze PORTB. Ta sama wartosc poja- 
wi si$ przy probie odczytu bitow z rejestru 
PINB. 

Uwaga: wyjscia nie sq odporne na zwar- 
cie do masy, tak jak w procesorze 8051 . 

Zrodta przerwan 

Mikrosterownik AT90S1200 obstuguje trzy 
zrodta przerwan (oprocz sygnatu 
RESET), ktore mog^ bye indywi- 
dualnie zezwalane b^dz blokowa- 
ne. Wektory sygnatu RESET 
i przerwan mieszczq si$ na 4 
pierwszych pozycjach w pami^ci 
programu, zgodnie ze swoimi prio- 
rytetami (tabl. 4). Po sygnale RE- 
SET najwyzszy priorytet ma prze- 
rwanie zewn^trzne INT-0. 

Sygnat RESET jest generowany 
wtrzech przypadkach: 

□ RESET zewn^trzny (zwarcie 
koncowki 1 do masy), 

□ RESET wewn^trzny, genero- 
wany automatyeznie po wtqczeniu 
zasilania, 

* 3 RESET wewn^trzny, genero- 
wany przez uktad watchdoga 
w przypadku, gdy min^t zbyt dtu- 
gi czas od wykonania ostatniej in- 

♦ strukcji WDR ( watchdog reset). 

Uktad watchdog taktowany jest 
z wewn^trznego oscylatora RC. 
a czas jego odswiezania ustawia- 
ny programowo z zakresu od 1 6 
ms do 2 s. Sygnat RESET pocho- 
dzqcy od watchdoga dziata row- 
niez w energooszcz^dnym trybie 
power down i umozliwia ponowny 
restart procesora. Mozliwa jest 
wi§c cykliczna praca uktadu. 

Przerwanie zewn^trzne moze bye 
wyzwalane zboczem dodatnim, 
ujemnym albo poziomem. Mozliwe 
jest rowniez programowe wywota- 


nie przerwania. Kolejnym zrodtem przerwa- 
nia jest 8 -bitowy uktad lieznika-zegara. Ma on 
do wyboru 7 nast^puj^cych zrodet sygnatu: 
elk, clk/ 8 , clk/64, clk/256. clk/1024, oraz sy- 
gnat zewn^trzny z ustawianym programowo 
rodzajem aktywnego zbocza. 

Ostatnim zrodtem przerwania w uktadzie 
AT90S1 200 jest wyjscie komparatora analo- 
gowego. Uzytkownik ma mozliwosc okre- 
slenia sygnatu wyzwalajqcego (zbocze do- 
datnie, ujemne lub oba). Komparator moze 
zostac wytqczony w celu obnizenia poboru 
energii. Uktad komparatora znakomicie uta- 
twia realizacj$ wielu funkcji, np. przetworni- 
ka a/c. 

Ze wzgl^du na brak pami^ci danych mikro- 
sterownik AT90S1200 ma jedynie 3-pozio- 


mowy sprzetowy stos (brak instrukcji PUSH, 
POP), dlatego liezba zagniezdzen podpro- 
gramow jest mocno ograniezona. Pozosta- 
te uktady serii AT90 maj^ stos umieszczony 
w pami^ci danych. 

Jak juz zostato wspomniane, uktad moze bye 
programowany za posrednictwem interfejsu 
szeregowego SPI. W tym celu wykorzystuje 
si§ 3 wyprowadzenia MOSI. MISO, SCK. 
Uktad jest gotowy do programowania po zwar- 
ciu wyprowadzenia RESET do masy. Istnieje 
tez mozliwosc programowania rownolegte- 
go. W tym przypadku potrzebne jest napi^cie 
1 2 V. Tylko w trybie programowania rownole- 
gtego mozliwe jest przestawienie uktadu na 
prac§ z wewn^trznym oscylatorem RC. 
Chociaz mamy do czynienia z uktadem typu 
RISC, lista rozkazow jest bardzo 
bogata. Sktada si$ z 89 instrukcji 
(120 dla wi^kszyeh uktadow), co 
w pot^czeniu z now^ architekturq 
wptywa korzystnie na wydajnosc 
kodu. 

Uktad AT90S1 200 ma znaeznie 
zredukowane zasoby, co pozwoli- 
to obnizyc jego cen$. Jednak dzi$- 
ki duzej szybkosci dziatania bra- 
kuj^ce peryferia mozna dose ta- 
two zrealizowac na drodze progra- 
mowej, np. przy zegarze 4 MHz 
programowany UART na 115 kbo- 
dow dziata doskonale. Warto wspo- 
mniec, ze istnieje rowniez 8 -kon- 
cowkowa wersja tego uktadu. 
Omowione mikrosterowniki dzi^ki 
wzgl^dnie niskiej cenie, matemu 
poborowi pr^du oraz bogatym za- 
sobom pozwalajq na tani^ i nowo- 
czesn$ realizacj$ wielu urz^dzen 
elektronicznych przydatnych w do- 
mu, zaktadzie rzemieslniczym lub 
gospodarstwie. a takze daj 3 moz- 
liwosc zastosowan profesjonalnych 
w automatyce i pomiarach. W przy- 
padku zainteresowania Czytelni- 
kow tym tematem opublikujemy 
cykl artykutow o projektowaniu 
uktadow z tymi mikrosterownika- 
mi dla roznych zastosowan. ■ 
Daniel Pilecki 

FFFF Oprogramowanie wraz z dokumentaqa jest 

na stronach www.atmel.com 


T a b I i c a 4. Wektory przerwart w mikrosterowniku AT90S1200 


Nr wektora 

Adres programu 

Zrodto 

Definicja przerwania 

1 

0x00 

RESET 

RESET sprzetowy i watchdoga 

2 

0x01 

INT-0 

przerwanie zewn^trzne INT -0 

3 

0x02 

TIMERO. OVF 

przepetnienie timera 0 

4 

0x03 

ANA COMP 

komparator analogowy 


Program Memory 



Mapa pami^ci 

mikrosterownika 

AT90S8515 


Data Memory 


R0-R31 


I/O 

64 x 8 


internal 
SRAM 
512 x 8 


external 
SRAM 
max: 
64 K x 8 


0000 

0020 

0060 

0260 
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NIKA W PRZEMYSLE i LABOR ATORIACH 


System akwizycji danych 
przez szeregow^ 
magistral^ 
synchroniczny, 


Z apis stowa sterujqcego 
do rejestru CR nie po- 
woduje natychmiastowe- 
go pojawienia si§ na od- 
powiednich wyprowa- 
dzeniach multipleksera 
MUX i demultipleksera 
DMUX zqdanych pozio- 
mow logicznych. Nast^puje to dopiero w mo* 
mencie wystawienia na linii zezwolenia ICS 
niskiego poziomu logicznego przez jedno- 
stk$ steruj^cq CU wykonanq jako automat 
synchroniczny o dziewi^ciu stanach we- 
wn^trznych St0-St8 z uktadem scalonym 
GAL16V8 (U12). 

Zatem w stanie oczekiwania t^cze synchro- 
niczne nie jest taktowane ani zaden z ukta- 
dow wejsc analogowych nie jest wybrany, 
mimo ze informacja o ustawionej konfigura- 
cji systemu jest zachowana. Wspomniany 
automat synchroniczny jest taktowany z czy 
stotliwosci^ BCLK powstat^ z podzielenia 
przez 2 cz^stotliwosci zegara systemowe- 
go SCLKw dzielniku asynchronicznym U7 
(FR). W zaleznosci od warunkow panujy 
cych na wejsciach CLK (sygnat zegarowy 
szeregowej magistrali synchronicznej), 
M0+M1 (sygnaty informacyjne z dekodera 
adresowego AD), Q0+Q3 (sygnaty wyjscio- 
we pomocniczego licznika binarnego BC) 
oraz od aktualnego stanu wewn^trznego, 
automat generuje odpowiednie stany logicz- 
ne na wyjsciach sterujqcych. 

Po uruchomieniu systemu uktad sterujqcy 
znajduje si$ w stanie StO - oczekiwania na 
polecenia z dekodera adresowego. Zqdanie 
zapisu stowa konfigurujqcego wybrany prze- 
twornik a/c do rejestru MSB, sygnalizowane 
odpowiednimi poziomami logiczny- 
mi na liniach M0+M1, powoduje 
przejscie uktadu sterujqcego do 
stanu St3 (przygotowanie rejestru 
MSB do wpisu rownolegtego), 
a nast^pnie St4 (wpis danych do 
rejestru MSB na narastajqcym 
zboczu przebiegu synchronizujy 
cego BCLK). 

W trakcie wyprowadzania po- 
szczegolnych bitow stowa sterujq- 
cego z rejestru MSB, uktad steru- 
jqcy cyklicznie przechodzi ze sta- 
nu S/6 do S/5, zapewniajqc gene- 
rowanie na wyprowadzeniu CLK2 
przebiegu zegarowego (wspolne- 
go dla obu rejestrow przesuwajy 
cych MSB i LSB) o cz^stotliwosci 
identycznej jak przebieg CLK syn- 
chronizuj^cy magistral^, ale 
o przeciwnej fazie. 

Bez przesuni^cia fazowego mi$- 
dzy tymi przebiegami, wysuwanie 
danych z rejestru MSB i wprowa- 
dzanie do przetwornika a/c zacho- 
dzitoby na tym samym narastajy 
cym zboczu sygnatu synchronizu- 
j^cego (CLK dla przetwornika, 

CLK26\a rejestrow). To prowadzi- 
toby do bt^dow transmisji, st^d 
niezb^dnosc opoznienia mi^dzy 
wystawieniem przez kart§ bitu na 


linii Din, a jego pobraniem przez przetwor- 
nik. Odliczenie 8 impulsow przez licznik bi- 
narny BC (wystanie catego stowa steruj^ce- 
go przez kart$) powoduje zlikwidowanie 
przez uktad sterujqcy przesuni^cia fazowe- 
go mi^dzy przebiegami CLK a CLK2. Od te- 
go momentu poszczegolne bity wyniku kon- 
wersji a/c wysuwane sq szeregowo przez 
przetwornik na opadaj^cym zboczu sygna- 
tu synchronizuj^cego CLK, a wprowadzane 
do rejestrow przesuwaj^cych LSB i MSB 
(po czasie rownym potowie okresu CLK) 
na zboczu narastaj^cym CLK2. Wczytanie 
dwoch najbardziej znaczqcych bitow wyni- 
ku D9, D8 do rejestru MS (zliczenie 1 2 im- 
pulsow przez licznik binarny BC) powoduje 
zmian$ sekwencji stanow z St5»St6 na 
St7»St8, ktore realizujq proces wprowadza- 
nia mniej znacz^cego bajtu wyniku (D7-D6) 
do rejestru przesuwajqcego LSB. Wysta- 


wienie przez licznik binarny liczby 3 na wyj- 
sciach Q0-Q3sygnalizuje uktadowi steru- 
jqcemu zakonczenie transmisji danych i wy- 
musza na nim przejscie do stanu poczqtko- 
wego StO. Karta interfejsu zostaje "odbloko- 
wana" dla procesora i po pobraniu przez 
niego wyniku konwersji z rejestrow przesu- 
waj^cych LSB i MSB jest gotowa do na- 
st^pnego cyklu pomiaru i przesytania da- 
nych. 

Na rysunku 5 przedstawiono ptytk$ druko- 
wan$ z podzespotami. Oprogramowanie 
systemu (na komputer IBM PC) napisano 
w j^zyku C. Poprawny odczyt danych, prze- 
sytanych do komputera przez uktad wejsc 
analogowych. zapewnia cykliczne przegly 
danie ( pooling ) wartosci bitu znajduj^cego 
si§ przed bitem D9 wyniku w rejestrze 
MSB. Po zakonczeniu przesytania danych 
i udost^pnieniu obu rejestrow przed bitem 



a) 



Cl 3 


25 




Rys. 5. Ptytka drukowana karty interfejsu komunikacyjnego (skala 1:1) 
a - strona lutowania. b -strona elementow. c - rozmieszczenie elementow 


D9 (tzn. na pozycji DIO) w re- 
jestrze MSB pojawi si$ bit ze- 
rowy (null bif), rozpoczynajq- 
cy wystawianie przez przetwor- 
nik poszczegolnych bitow wy- 
niku konwersji a/c na magistra- 
ls. Niski stan logiczny na tej 
pozycji sygnalizuje zatem obe- 
cnosc waznych danych w reje- 
strach karty interfejsu komuni- 
kacyjnego. 

Uwagi praktyczne 

Opisany system rozproszonej 
akwizycji danych sprawdzono 
podczas nadzoru ztozonego 
procesu technologicznego. 
Galwaniczne potqczenie linii 
magistrali synchronicznej mi^- 
dzy kart^ interfejsu ISA/SPI 
a uktadami wejsc analogowych 
zapewnia poprawnq komuni- 
kacjs na odlegtosc 12 
m z szybkosci^ 250 kbit/s. Przy 
mniejszej odlegtosci lub lep- 
szych przewodach i doktadnej 
kompensacji linii magistrali ma- 
ksymalna przepustowosc t$- 
cza wzrasta do ok. 500 kbit/s. 
Wprowadzenie izolacji optycz- 
nej obniza maksymaln^ cz$- 
stotliwosc bezbtsdnej pracy 
magistrali, przy czym spowol- 
nienie rosnie z wartosciq 
wspotczynnika sprz^zenia pr^- 
dowego CTR (Current Transfer 
Ratio) transoptorow; przy 
CTR> 1 00%, czas narastania 
sygnatu wyjsciowego dla typu 
CNY 17-2 wzrost do ok. 5-7 
ms. Najszybszq transmits da- 
nych zapewniat transoptor typu 
6N136. 

Pobor pr^du podczas przesy- 
fania danych przez interfejs ko- 
munikacyjny wyniost ok. 300 
mA; uktady wejsc analogo- 
wych pobieraty 90-1 20 mA za- 
leznie od cz^stotliwosci takto- 
wania magistrali (w tym 80 mA 
pobierata przetwornica 

DC/DC). System moze bye 
rowniez stosowany, np. do kon- 
troli i zabezpieczania pomie- 
szczen. ■ 

Jarostaw Patrzatek 

Literatura 

[2] CUPL‘s Quick Reference Quide; 
CUPLTotal designer v.4.4b Package 

[3] Informacja o podzespotach. ReAV 
8/1998 

Od Redakcji. Zamiescilismy w druku 
jedynie czpsc dokumentaeji dostarezo- 
nej przez Autora, Zamteresowanym 
projektem udzielimy informaeji listownie 
(na kopercie "Belter") lub telefonicznie 
( 0 - 22 ) 838 19 54 . 
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NOWE STACJE UKF FM 


Jest to wykaz stacji UKF FM. ktore zmienity nazw$. czestotliwosc lub powstaty w okresie 01.01.97-31.07.98 r. 
(rozszerzenie wykazu stacji UKF FM. zamieszczonego w nr 6.7/97) 


Nazwa 

rozgtosni 

BIAtOSTOCKIE 

RADIO MUZYKA FAKTY 
RADIO AKADERA 
RADIO WAWA 
RADIO JARD 
RADIO MUZYKA FAKTY 
POLSKIE RADIO 
BIELSKIE 
RADIO FLASH 
RADIO CCM 
BYDGOSKIE 
RADIO SW.WOJCIECH 

- BYDGOSZCZ 
RADIO MARYJA 
RADIO ELITA 
RADIO GLOS 
RADIO AS 

RADIO SW.WOJCIECH 

- BYDGOSZCZ 
RADIO MARYJA 
RADIO NAKLO 

CHELMSKIE 

BON TON RADIO 
RADIO MARYJA 
BON TON RADIO 

CIECHANOWSKIE 

RADIO OKO 

CZESTOCHOWSKIE 

POLSKIE RADIO 
POLSKIE RADIO 
RADIO KATOWICE 
RADIO MUZYKA FAKTY 
ELBLASKIE 
RADIO MUZYKA FAKTY 
GDANSKIE 
RADIO ARNET 
RADIO TREFL 
RADIO TREFL 
JELENIOGORSKIE 
MUZYCZNE RADIO 
MUZYCZNE RADIO 
KALISKIE 
RADIO ZET 
RADIO CENTRUM 
KATOWICKIE 
RADIO ZET 
RADIO KAROLINA 
RADIO MARYJA 
RADIO MARYJA 
RADIO MARYJA 
RADIO ARKA 
KIELECKIE 
RADIO TAK 
RADIO WAWA 
RADIO TAK 
RADIO TAK 
RADIO FAMA 
RADIO TAK 
RADIO TAK 
RADIO ZET 
RADIO MARYJA 
RADIO JEDNOSC 
KONINSKIE 
RADIO 66 

REGIONALNE RADIO MY -RRM 
WIELKOPOLSKIE RADIO WARTA 
RADIO KONIN 

WIELKOPOLSKIE RADIO WARTA 
REGIONALNE RADIO MY -RRM 
RADIO 66 

KOSZAUNSKIE 

RADIO A-Z 

RADIO WAWA 

RADIO POLNOC 

RADIO MUZYKA FAKTY 

KRAKOWSKIE 

RADIO AKADEMICKIE KRAKOW 

RADIO BLUE 

RADIO LAN 

POLSKIE RADIO 

POLSKIE RADIO 

RADIO JAZZ 

POLSKIE RADIO 


Nazwa 

stacji 


BIALYSTOK 

BIALYSTOK 

BIALYSTOK 

BIALYSTOK 

BIALYSTOK KRYNICE 

BIALYSTOK 

WISLA SKRZYCZNE 
USTRON 


BYDGOSZCZ 
DOLSK k/SWIECIA 
BYDGOSZCZ 
CHOJNICE 
INOWROCLAW 

BYDGOSZCZ 
DOLSK k/SWIECIA 
NAKLO n/NOTECI/\ 

CHELM 

WLODAWA 

CHELM 

CIECHANOW 

CZESTOCHOWA 

CZESTOCHOWA 

CZESTOCHOWA 

PRASZKA 

ELBLAjG 

GDYNIA 

GDYNIA 

GDANSK 

GdRABARANlEC 
GORA BARANIEC 

KALISZ CHELMCE 
KALISZ CHELMCE 

KATOWICE KOSZTOWY 
KATOWICE 
KATOWICE 
RACIBORZ - BRZEZIE 
JASTRZ^BIE ZDROJ 
LAZISKAGORNE 

J^DRZEJOW 

KIELCE 

KAZIMIERZA WIELKA 

PINCZOW 

KIELCE 

WLOSZCZOWA 
MIECHOW - STRZEZOW 
KIELCE SWI^TYKRZYZ 
KIELCE SWIETY KRZYZ 
KIELCE 

KONIN 

KONIN 

SLUPCA 

KONIN 

SLUPCA 

KONIN 

KONIN 

KOLOBRZEG 

KOSZALIN 

KOSZALIN 

KOLOBRZEG 

KRAKOW 

LAZANY 

PROSZOWICE 

KRAKOW CHORAGWICA 

KRAKOW CHORAGWICA 

KRAKOW 

KRAKOW 


Czesto- 

tliwosc 

KL 

mocy 

Polary- 

zacja 

PRG 

66,77 

M 

H 

RMF 

87.70 

M 

H 

P 

88.60 

M 

H 

P 

89.20 

M 

V 

P 

100.20 

D 

H 

RMF 

106.40 

M 

V 

IPR 

105.00 

M 

H P 

P 

107.10 

M 

H P 

P 

66.71 

M 

H 

K 

70.67 

M 

H 

MR 

92,10 

M 

V 

P 

97.10 

M 

H 

P 

98.10 

M 

H 

P 

101.20 

M 

V 

K 

104.00 

D 

V 

MR 

107.50 

M 

V 

P 

72.32 

M 

H 

P 

104.50 

D 

V 

MR 

104.90 

D 

H 

P 

70,37 

M 

H 

P 

90.60 

D 

H 

IIPR 

91.70 

D 

H 

IIIPR 

98.40 

D 

H 

REG 

100.00 

D 

H 

RMF 

71.96 

M 

V 

RMF 

94.60 

M 

H 

P 

99,20 

M 

H 

P 

103,00 

M 

H 

P 

67,00 

M 

H 

P 

106.70 

D 

H 

P 

104,40 

D 

H 

ZET 

106.40 

M 

H 

P 

66,50 

M 

V 

P 

91,20 

M 

V 

P 

91.80 

M 

V 

MR 

94.30 

D 

V 

MR 

102.50 

M 

H 

MR 

107,60 

D 

V 

K 

92.90 

M 

V 

P 

95.50 

M 

V 

P 

99.00 

M 

V 

P 

99,80 

M 

V 

P 

100,80 

D 

V 

P 

101.10 

D 

V 

P 

102.00 

M 

V 

P 

105,30 

D 

V 

ZET 

107.20 

D 

V 

MR 

107.90 

D 

V 

K 

66.00 

M 

V 

P 

70,25 

M 

V 

P 

73.34 

M 

H 

P 

90,70 

D 

H 

P 

93.90 

M 

V 

P 

95.00 

M 

V 

P 

99,60 

M 

V 

P 

93.30 

M 

V 

P 

95.40 

M 

V 

P 

95,90 

M 

V 

P 

96,40 

M 

H 

RMF 

67,41 

M 

H 

P 

70,58 

M 

V 

P 

71,69 

M 

V 

P 

89.40 

D 

H 

IIPR 

99.40 

D 

H 

IIIPR 

101.00 

D 

V 

P 

104.80 

D 

V 

IPR 


Nazwa 

Nazwa 

Cz^sto- 

KL 

Polary- 

PRG 

rozgtosni 

KROSNIENSKIE 

stacji 

tliwosc 

mocy 

zacja 


RADIO FAN FM 

CZARNORZEKI 

66,50 

M 

V 

P 

RADIO FAKTY' 

CZARNORZEKI 

69,11 

M 

H 

P 

RADIO BIESZCZADY 

TOKARNIA 

89.50 

D 

H 

P 

RADIO MARYJA 

CZARNORZEKI 

100,60 

D 

H 

MR 

FARA - KATOLICKIE RADIO KROSNO 

LEGNICKIE 

MIEJSCE PIASTOWE 

104.50 

D 

H 

MRR 

RADIO GORZOW 

LUBELSKIE 

GLOGOW 

107.30 

M 

V 

K 

POLSKIE RADIO 

ZAMOSC 

105,70 

D 

V 

IPR 

RADIO WAWA 

LOMZYNSKIE 

LUBLIN 

106,10 

M 

V 

P 

RADIO LOMZA 

LOMZA 

68.45 

M 

H 

P 

RADIO BAB 

LODZKIE 

LOMZA 

69.05 

M 

H 

P 

RADIO NIEPOKALANOW 

BARTNIKI 

102,70 

D 

H 

K 

POLSKIE RADIO 

NOWOS/\DECKIE 

PABIANICE 

107,30 

D 

H 

IPR 

POLSKIE RADIO 

ZAKOPANE GUBALOWKA 

92.80 

D 

H 

IIPR 

POLSKIE RADIO 

ZAKOPANE GUBALOWKA 

98.20 

D 

H 

IIIPR 

RADIO KRAKOW 

OLSZTYNSKIE 

ZAKOPANE GUBALOWKA 

100.00 

D 

H 

REG 

RADIO BARTOSZYCE 

BARTOSZYCE 

90.90 

M 

V 

P 

RADIO WAWA 

OLSZTYN PIECZEWO 

94.70 

M 

V 

P 

RADIO 

OPOLSKIE 

OLSZTYN PIECZEWO 

97.30 

M 

V 

IPR 

RADIO 01E 

OPOLE 

92.80 

M 

V 

P 

RADIO G.SWANNY 

OSTROLECKIE 

OPOLE BRZEZIE 

105,70 

D 

V 

K 

RADIO OKO 

PIOTRKOWSKIE 

ROZAN 

106,70 

D 

V 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

PLOCKIE 

RADOMSKO 

97.10 

D 

V 

RMF 

RADIO BOSS 

POZNANSKIE 

KUTNO 

96,90 

M 

V 

P 

POLSKIE RADIO 

POZNAN Pl/\TK0W0 

89,10 

M 

V 

IPR 

103,40 FM 

POZNAN 

103,40 

M 

V 

P 

RADIO GNIEZNO 

GNIEZNO 

104,30 

M 

V 

P 

RADIO ZET 

PRZEMYSKIE 

POZNAN PI/yTKOWO 

104,70 

M 

V 

ZET 

RADIO MARYJA 

RADOMSKIE 

PRZEMYSL - LIPOWICA 

105,10 

D 

V 

MR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

RZESZOWSKIE 

RADOM 

68.39 

M 

V 

RMF 

RADIO WAWA 

RZESZOW BARANOWKA 

97,10 

M 

H 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

NOWASARZYNA 

101,80 

D 

H 

RMF 

POLSKIE RADIO 

RZESZOW BARANOWKA 

105,80 

M 

V 

IPR 

RADIO ZET 

SIEDLECKIE 

RZESZOW SUCHA GORA 

107,40 

D 

H 

ZET 

RADIO WAWA 

SKIERNIEWICKIE 

SIEDLCE 

69,47 

M 

V 

P 

RSC- RADIO SKIERNIEWICKIE 

StUPSKIE 

SKIERNIEWICE 

88,60 

D 

V 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

SUWALSKIE 

SLUPSK 

68,84 

M 

H 

RMF 

RADIO KORMORAN 

WEGORZEWO 

69,09 

M 

V 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

ORACZE k/ELKU 

106,50 

D 

V 

RMF 

RADIO MARYJA 

SZCZECINSKIE 

SUWALKI KRZEMIANUCHA 

107,90 

D 

H 

MR 

RADIO WAWA 

SZCZECIN 

95,70 

M 

H 

P 

TAK. TAK RADIO 

TORUNSKIE 

SZCZECIN 

97,90 

M 

V 

P 

RADIO GRUDZIADZ 

WALBRZYSKIE 

GRUDZIADZ 

90.60 

M 

H 

P 

RADIO ESKA 

WALBRZYCH CHELMIEC 

67,79 

M 

H 

P 

RADIO WALBRZYCH 

WALBRZYCH 

73.07 

M 

H 

P 

POLSKIE RADIO 

WALBRZYCH CHELMIEC 

87.90 

D 

H 

IIPR 

RADIO MARYJA 

KUDOWA ZDROJ 

90,10 

M 

V 

MR 

RADIO WALBRZYCH 

WALBRZYCH CHELMIEC 

91.80 

M 

H 

P 

KATOLICKIE RADIO LEGNICA 

WALBRZYCH CHELMIEC 

93.10 

M 

H 

K 

RADIO WROCLAW 

KUDOWA ZDROJ 

98.00 

D 

V 

REG 

POLSKIE RADIO 

WARSZAWSKIE 

WALBRZYCH CHELMIEC 

99.80 

D 

H 

IIIPR 

RADIO BOGORIA 

WROCLAWSKIE 

GRODZISK MAZOWIECKI 

70.37 

M 

V 

P 

RADIO ESKA 

TRZEBNICA 

104.90 

D 

H 

P 

RADIO KKM OLAWA 

ZIELONOGORSKIE 

OLAWA 

105.50 

M 

V 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

ZIMNA BRZEZNICA 

94.80 

D 

H 

RMF 

RADIO WAWA 

ZIELONA GORA WILKANOW 

95.30 

M 

V 

P 


Nazwa rozgfosni operator stacji Nazwa stacji - lokalizacja stacji. Czestotliwosc F - czestotliwosc nadaw- 
cza stacji w MHz. Kl. mocy efektywna moc promieniowana. M mala. ERP < 1 kW, D -duza, ERP > 1 
kW; PRG - rodzaje emitowanego programu: REG - program regionalny. IPR - pierwszy program Polskie- 
go Radia. IIPR - drugi program Polskiego Radia . IIIPR - trzeci program Polskiego Radia. RMF • program 
Radia RMF. ZET - program radia ZET. MR - program Radia Maryja. MRR - retransmisja Radia Maryja. 
K - program diecezjalno-parafialny. P - program nadawcy lokalnego Opracowata Urszula Rzepa 



Jozef Kalisz 

PODSTAWY ELEKTRONIKI CYFROWEJ 

WKt, Warszawa 1998. Stron 708, rysunkdw 412, tablic 32. 

Ukazato si§ kolejne, gruntownie zmienione i uaktualnione 
wydanie monografii prof. Jozefa Kalisza poswi^conej podsta- 
wom elektroniki cyfrowej. Tresc ksiqzki odzwierciedla aktual- 
ny stan nauki i techniki w tej dziedzinie. Pierwsze rozdziaty po- 
swi^cono podstawom teorii uktadow cyfrowych. Nastepnie au- 
tor szczegotowo omawia sposoby wytwarzania scalonych 
uktadow cyfrowych oraz budowe i charakterystyki uktadow roz- 
nych klas. najwi^cej uwagi poswi^cajac scalonym uktadom 
CMOS najpowszechniej obecnie stosowanym w nowocze- 
snych urz^dzeniach cyfrowych. Obszemy rozdziat poswi^co- 
no cyfrowym blokom funkcjonalnym - uktadom kombinacyj- 
nym. sekwencyjnym i pamieciom roznych rodzajow. W stosun- 
ku do poprzednich wydah ksi^zk^ wzbogacono o omowienie 
najnowszych rodzajow cyfrowych uktadow scalonych. zwtaszcza 
programowalnych PLD, CPLD i FPGA, a takze pami^ci pot- 


PODSTAWY 

ELEKTRONIKI 

CYFROWEJ 



przewodnikowych S-RAM. D-RAM. EEPROM i Flash oraz mi- 
kroprocesorow. Omowiono metody projektowania uktadow 
programowalnych z wykorzystaniem j$zyka ABEL. Wyo- 
dr^bniono tematyke tworzenia pot^czen cyfrowych uktadow 
scalonych. co nabiera szczegolnego znaczenia wobec ciqgte- 
go wzrostu ich szybkosci dziatania. 

W ksiqzce potqczono podstawy wiedzy teoretycznej z waz- 
nymi informacjami praktycznymi. wynikaj^cymi w duzej mie- 
rze z wtasnych bogatych doswiadczen Autora - tworcy wie- 
lu nowatorskich rozwi^zan z dziedziny bardzo szybkich ukta- 
dow cyfrowych. zwtaszcza konwerterow czas-cyfra. Autor 
sporo uwagi poswi^ca symbolom i oznaczeniom uktadow cy- 
frowych. Jest to dodatkowa zaleta ksiazki, gdyz w naszej li- 
teraturze technicznej wyst^puje w tym zakresie wiele nieja- 
snosci. a tu uporz^dkowano te kwestie w sposob jasny i wy- 
czerpujqcy. Zwraca uwag§ bardzo dobra szata graficzna 
ksiazki oraz staranne opracowanie redakcyjne. ■ 

Michat Nadachowski 



AKSC 


ELEKTRONIKA-tACZNOSC 

Rybnik 44-200. ul. Hallera 12a 
lel/fax (036) 422 48 36 


BIALYSTOK 

BIELSKO-BIALA 

BIELSKO-BIALA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBL/\G 

GLIWICE 

GORZOW WLKP. 
KEDZIERZYN-KOZLE 

KATOWICE 


Autoryzowany Dystrybutor 


KRAKOW 
KRAKOW 
LUBLIN 
LODZ 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
SLUPSK 
SUWALKI 
SWIDNICA 
TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 
WARSZAWA 

WROCLAW 


Przedstawiciele: 

PROLAB tel. (085) 651 41 81, fax (085) 652 28 75 

BATEX tel. /fax (033) 11 34 75 

CEZAM tei/fax (033) 15 02 33 

RADIO-KOM-SYSTEM tei/fax (052) 345 87 87 

SINAD tei/fax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 

IMPEX tei/fax (032) 31 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tei/fax (077) 81 00 91 

AKSEL-TELECOMP tei/fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tei/fax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tei/fax (012) 636 30 53 

RADTEL tel. (081) 524 05 40. fax (081) 743 40 50 

OLEX tel. (042) 637 21 53, fax (042) 636 44 10 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25. fax (042) 646 94 34 

RADPOL tei/fax (077) 53 84 22 

UNITEL tei/fax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02. fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, tel./fax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00. fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tei/fax 852 46 08 

ELMAN tei/fax (059) 41 24 44 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551. fax. (087) 67 67 67 

ALARM tei/fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tei/fax (069) 132 18 71 

PANEL tei/fax (044) 724 66 56 

POLCOMM tei/fax (022) 49 45 52 

TELE-RADIOMECHANIKA tei/fax (071) 63 42 00 


ZDALNE 

STE ROWAN IE 

KOD ZMIENNY 

• nadajniki 2,4 i 1 2 kanatowe 

• zasi^g do 1 50 m 
Radiolinie konwencjonalne: 

• nadajniki 2+100 kanatow 

• zasieg do 1 000 m — -w 

Oferujemy rowniez: 

• Detektory masy CARDIN 

• Bariery podczerwieni 

• Radiowa kontrol^ dostepu 

Autoryzowany dystrybutor 

ARPOL s.C. 

60-545 Poznan, ul. Kajki 1 
tel.:(061) 847-24-74, fax 841-13-96 
e-mail: info@arpol.pl 
www.arpol.pl 


SYSTEMY 

A DEM CO, PHILIPS, 
CARDIN, COG A RD,APTUS 

• sygnaliazcja pozaru 

• sygnalizacja wtamania i napadu 

• telewizja przemystowa 

• kontrola dostepu 

• kontrola straznikow 

• radiolinie 

• monitoring 

Autoryzowany dystrybutor 

ARPOL s.c . 

60-545 Poznan, ul. Kajki 1 
tel.:(061) 847-24-74. fax 841-13-96 
e-mail: info@arpol.pl 
www.arpol.pl 


UNIWERSALNE PL YTKI 
DRUKOWANE 

60 roznych typow i rozmiarow 
Zasilacze. moduty. kity i zestawy 
Projekty komputerowe i wykonanie 
ptytek drukowanych 
Dla sklepow wysytamy 
firmowa siatk$ z zawieszkami. 

WYSYtKOWA SPRZEDAZ DETALICZNA 
CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

G —m Zaktad Elektroniki “CYFRONIKA" 
^nilrn 30-385 Krakow. ul.Sqsiedzka 43 
fe| 266-54-99 tel./fax 267-29-60 
e-mailxyfronika@cyfronika.com.pl 

Zakupy w Internecie KUY! 
www.cyfronika.com.pl 


SCHEMATY 
I INSTRUKCJE 
SERWISOWE 

TV VIDEO HIFI itp. 

PEtNY WYKAZ (ok35.000) SCHEMATOW 
PO NADEStANIU ZMACZKOW ZA 8.5 zt 


TRAFA W/N PILOTY 
I INNE CZ^SCI 
Z OFERTY FIRMY 


KCJr\ll(=5 


EL-Etz-rFtarsiic: 


KLAR 



74-320 BARLINEK 
ul. CHOPINA 11a 
tel./fax (095) 7461-974, 
7462-696, 7463-977 









Korespondencja wtasna 


CeBIT Home ’98 



Obecnie prawie we 
wszystkich dziedzinach 
zycia wzrasta 
zainteresowanie 
mediami 
elektronicznymi. 


C eBIT Home, orga- 
nizowana w tym ro- 
ku juz po raz drugi, 
byta wystawq dla 
szerokiej publiczno- 
sci. Wzi^to w niej 
udziat 586 wystaw- 
cow prezentujqcych 
swoje eksponaty na powierzchni 48 tys. m 2 
(w 1 996 r. byto ich 632 na 52 tys. m 2 ). 
Tegoroczna CeBIT Home potwierdzita wy- 
pieranie tradycyjnych mediow przez media 
elektroniczne. Powstajq nowe ustugi na 
uzytek odbiorcow indywidualnych i gospo- 
darstw domowych, takie jak np. ustugi ban- 
kowe, brokerskie i zakupy towarow przez In- 
ternet. Dotychczasowe srodki przekazu 
(prasa, prezentacje w czasie rzeczywistym. 
handel tradycyjny, ustugi pocztowe i banko- 
we z panienkami w okienkach) sq skazane 
na przegranq w starciu z mediami elektro- 
nicznymi, takimi jak Internet i Telewizja 
Otwarta (Open TV). 

Ekspozycja zaj$ta siedem hal wystawo- 
wych, a na jej program ztozyty si§ nast^pu- 
j^ce dziaty: 

□ Elektronika rozrywkowa i sprz§t multime- 
dialny 

U Telekomunikacja - sprz^t, oprogramowa- 
nie i ustugi 

□ Internet i ustugi swiadczone za jego po- 
srednictwem 

J Oprogramowanie komputerow osobi- 
stych i gry komputerowe. 
Zainteresowalismy si§ gtownie elektronikq 
rozrywkowq, sprz^tem multimedialnym i te- 
lekomunikacyjnym. 


Telewizor multimedialny 

Niemiecka firma Loewe Opta zaprezentowa- 
ta telewizor cyfrowy Xelos z cz^stotliwo- 
sc\q odchylania pionowego zwi^kszon^ do 
100 Hz, nazwany "telewizorem przyszto- 
sci". Jest wyposazony w elementy multi- 
medialne oraz modem umozliwiajqcy do- 
st§p do Internetu. Cyfrowy tuner zapewnia 
odbior cyfrowych programow telewizyjnych. 
Moze bye dostarezany rowniez z tunerem 
satelitarnym do odbioru programow cyfro- 
wych z dwoch satelitow. Umozliwia to ogla- 
danie programu z jednego satelity, a jedno- 
czesnie nagrywanie na magnetowid pro- 
gramu z drugiego. 

Prototyp telewizora z ekranem 
plazmowym 

Innym ciekawym eksponatem firmy Loewe 
Opta byt odbiornik z ekranem plazmowym 
(rys.1). Jego ekran ma przek^tnq 107 cm, 
a grubosc zaledwie kilka centymetrow. Mo- 
ze on bye wieszany na scianie, jak obraz lub 
ustawiany w dowolnym miejscu pokoju. 
Ekran ma format 16:9 i moze odtwarzac 
zarowno obrazy telewizyjne, jak i dane kom- 
puterowe, co czyni go odpowiednim do za- 
stosowah multimedialnych. 
Wprowadzanie danych gtosem - 
Mdwiqcy Mike 

Firma Philips przedstawita urzqdzenie 
SpeechMike Pro, stuzqce do sterowania 
gtosem ludzkim komputera osobistego kla- 
sy PC pracuj^cego w systemie operacyjnym 
Microsoft Windows 95 lub Windows NT 4.0 
(rys. 2). Wypowiadane stowa stuzg przede 
wszystkim jako sekweneje instrukcji dla 
komputera, takie jak np. File / Open /Na- 


zwalub Run/Nazwa programu / Open /7p. 
Zastosowana technika rozpoznawania gto- 
su zapewnia duzq wiernosc odtwarzania, 
umozliwiajac^ wprowadzanie rozpoznanych 
tekstow jako informaeji pisanych, np. listow 
internetowych (E-mail). 

Mowi^cy Mike moze wspotpracowac z kom- 
puterem wyposazonym co najmniej w pro- 
cesor Pentium 90 MHz. pami$c RAM o po- 
jemnosci 1 6 MB oraz monitor SVGA i kart§ 
dzwi^kowq zgodnq ze standardem Sound- 
Blaster. Urzqdzenie jest dotqczane przez 
gniazdo interfejsu szeregowego. Obecnie 
oprogramowanie rozpoznaje stowa wypo- 
wiadane po angielsku, francusku, holen- 
dersku i niemiecku. W opracowaniu sa we- 
rsje dla j^zyka szwedzkiego i wtoskiego. 
Odtwarzacz dzwiekow 
skompreso wanych 

MPMan koreanskiej firmy Hermes Biscom 
International jest przenosnym, podobnym do 
walkmana. odtwarzaczem muzyki cyfrowej 
w formacie MP3, nie wymagajqcym stoso- 
wania tasmy ani ptyty. Zrodtem sygnatow cy- 
frowych przetwarzanych na sygnaty mu- 
zyczne jest pami^c btyskowa (flash) o po- 
jemnosci 16 MB, ktora moze bye rozbudo- 
wana nawet do 64 MB. Muzyka jest kodo- 
wana w standardzie MPEG, a skuteeznose 
kompresji jest taka, ze pojemnosc otrzy- 
manych zbiorow MP3 moze stanowic nawet 
1/12 pojemnosci zbiorow oryginalnych. Mu- 
zyka w tym standardzie jest dost^pna na 
wielu stronach internetowych na catym swie- 
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cie. Uzytkownik moze ponadto sam two- 
rzyc na wtasny uzytek zbiory w standar- 
dzie MP3 z danych zawartych na ptytach 
kompaktowych lub z danych komputero- 
wych w formacie \wav. Odtwarzacz bez 
baterii wazy zaledwie 65 g. 

Uniwersalny detektor sygnatow radarow 
drogowych 

Kanadyjska firma BEL-Tronics Limited 
przedstawita detektor sygnatow radarow 
drogowych BEL9451 wykrywaj^cy promie- 
niowanie pochodzqce od wszystkich sto- 
sowanych radarow drogowych, tj. radarow 
pracujqcych w pasmach X (10,525 GHz), 
K (24,15 GHz) i Ka (zakres 33,4^36 GHz). 
Dyktafon z rozpoznawaniem mowy 
Firma Linguatec zaprezentowata urz^dze- 
nie VoiceOffice mobil stanowi^ce kombina- 
cjp profesjonalnego dyktafonu firmy Grundig 
z nowoczesnym oprogramowaniem do au- 
tomatycznego rozpoznawania mowy firmy 
IBM. Uzytkownik moze dyktowac teksty 
z szybkosci^ nie przekraczaj^ca 1 50 stow 
na minut§. Program rozpoznaje na biezqco 
64 tys. stow. Teksty sq rejestrowane na ta- 
smie magnetofonowej, a jednoczesnie mo- 
g^ bye zapisywane w komputerze w prog ra- 
mie Microsoft Word 7.0. Do wspotpracy 
z urz^dzeniem VoiceOffice mobil jest nie- 
zbpdny komputer z procesorem Pentium 
166 MMX, z pami^ci^ RAM o pojemnosci 
32 MB, pracuj^cy w systemie operacyjnym 


Microsoft Widows 95 lub Windows NT. 
Tele f on przenosny dwusystemowy 
Firma Sagem przedstawita aparat telefo- 
niezny MC 735 Multi-Channel przeznaczo- 
ny do pracy w dwoch sieciach telefonii ko- 
morkowej GSM i DCS. 

Kamera do Internetu i wideokonfereneji 
Firma Logitech, znany producent myszy i in- 
nej galanterii komputerowej, przedstawita mi- 


niaturow^ kamer$ telewizyjn^ nazwanq Logi- 
tech.cam. Jest ona przeznaczona do two- 
rzenia sekweneji obrazow i przesytania ich ja- 
ko "Video-mail". Mozliwe jest rowniez dotqcze- 
nie jej, za posrednicwem t^cza USB, bezpo- 
srednio do monitora komputerowego w celu 
umozliwienia prowadzenia telekonferencji.* 

Cezary Rudnicki 
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Wyswietlacze LCD 

Alfanumeryczne od 16 znakow x 1 linia do 
40 znakow x 4 linie 

Graficzne od 100x64 pkt. do 640x200 pkt. 
Graficzne kolorowe 128x128 pkt. (ECB) 
Kontrolery, inwertery i cz^sci zamienne 

Oficjalny dystrybutor: 


CompArt 


International 


Drukarki termiezne 

Nowosci: 

LTP 1245 - Miniaturowa, bardzo szybka, 
liniowa drukarka termiezna przeznaczona 
do urzqdzeri przenosnych. Szerokosc 
papieru 58mm, zasilanie od 4,2 V do 8.5V, 
masa 45 g. LTP2000 - seria liniowych, 
bardzo szybkich drukarek termicznych. 
Szerokosc papieru: 60, 80, 112 mm, 
zasilanie 24V. 


Uktady scalone CMOS 

Dotektory i stabilizatory napi^cia 
Pami^ci, NV RAM, EEPROM i inne 
Mikrokomputery jednoukladowe 
Zegary RTC 
Drivery LCD i TP 

Czujniki podezerwieni. czujniki temperatury 


04^305 Warszawa ul. Hetmariska 35 tel. (022) 6108527 fax (022) 6730242 email: compart@ikp.atm.com.pl 
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Urzadzenie SuperSerwis PS-1362 


W dniach 7-^10 pazdzierni- 
ka 1998 rokuwHali Lu- 
dowej we Wroctawiu 
odbyty si$ IX Dolnoslq- 
skie Targi Techniki TA- 
REL’98. Byta to jedna z najbardziej reno- 
mowanych wroctawskich imprez targo- 
wych poswi^conych m.in. elektronice i te- 
lekomunikacji. 

Wi§ksz$ cz§sc ekspozycji poswi^cono 
telekomunikacji. W tej grupie najwi^k- 
szym wystawcq byta Telekomunikacja 
Polska S.A., ktora przedstawita bardzo 
bogatq i zroznicowanq ofert$ swoich 
ustug, pokazuj^c to, co najnowsze w tej 
dziedzinie. 

Dobrze prezentowata si§ oferta wystawcow 
dla elektrotechniki i elektroniki. Kable, prze- 
wody, akcesoria. urzqdzenia, miemiki, au- 
tomatyka, silniki, sterowniki, sprz^t kon- 
trolno-pomiarowy, komputery przemystowe, 
przytqcza, urzqdzenia dla elektroenergety- 
ki, kondensatory, rezystory, zasilacze, 
styczniki, przekazniki, wyt^czniki, rozdziel- 
niki, podzespoty elektroniczne i elektro- 
techniczne, tqczniki, regulatory, czujniki 
itd., stowem wszystko, co potrzebne w tej 
dziedzinie. Tylko sama firma ELFAz War- 
szawy, jeden z najwi^kszych wystawcow, 
oferowata ponad 30 tys. elementow dla 
elektroniki. Firma prowadzi sprzedaz w sy- 
stemie wysytkowym i deklaruje realizacj§ 
zamowien w ciqgu kilku dni. 

Firma IGE+XAO Polska z Krakowa oferu- 
je programy dla elektrykow i automaty- 
kow, INFOMEDIA z Wroctawia systemy 
zarzqdzania, a LOGOTEC S.A. z Mysto- 
wic systemy zarzqdzania dokumentacjq 
i obiegiem informacji. 

Wyrozniony Produkt 

Przyznano nagrody w konkursie na "Wy- 
rozniony Produkt”. Trzy rownorz^dne me* 
dale z dyplomami wyroznienia otrzymaty: 
Dost^p do "szybkiego” internetu przez 
siec telewizji kablowej -opracowanie Za- 
ktadu Radiokomunikacji i Teletransmisji 
Telekomunikacji Polskiej we Wroctawiu, 
prezentowane w stoisku firmy Telekomu- 
nikacja Polska S.A.; w uzasadnieniu po- 
dano, ze opracowanie umozliwia wykorzy- 
stanie sieci TV kablowej z kanatem zwrot- 
nym do catodobowego szybkiego dost$- 
pu do internetu, bez potrzeby blokowania 
t^cza telefonicznego, ponadto umozliwia 
tworzenie sieci LAN, 


J SuperSerwis PS-1362 (fot.) - Urzq- 
dzenie do wykonywania napraw i monta- 
zu ptytek drukowanych z elementami 
SMD i przewlekanymi; prezentowane 
przez producenta - firm§ Production So- 
lutions Sp. z o.o. z Warszawy. 

J System dyspozytorski kopalni KGHM 
0/Z 6 "Polkowice-Sieroszowice" - opraco- 
wanie Biura Inzynierskiego Automatyki 


Przemystowej z Wroctawia - system ste- 
rowania i monitoringu, funkcjonujqcy 
w bardzo ztozonym srodowisku; zasto- 
sowane systemy komputerowe i oprogra- 
mowanie uzytkowe stawiajq ten system na 
bardzo wysokim poziomie. Wr^czono 
takze szesc dyplomow wyroznienia. 
Przyznano je produktom wymienionym 
nizej w zestawieniu. (cr) 


Produkt 

Producent Wystawca 

Uzasadnienie 

Kabel komputerowy 
UTP 4 x 2 x 0,5 kategorii 5+ 

Fabryka Kabli "Ozarow" S.A.. 
Ozarow Mazowiecki 

Dobre parametry techniczne. 
certyfikaty ISO. szerokie 
zastosowanie w sieciach 
informatycznych 

Kasa fiskalna "Posnet Personal" 

"Posnet" s.c.. Warszawa 
Wystawca: "INSERT 2” s.c.. 
Wroclaw 

Nowatorskie. proste 
i ergonomiczne rozwiqzania. 
Zastosowanie w masowych 
srodkach komunikacji. 
na targowiskach itp. 

Mikrosterownik "EASY” 

Kloeckner Moeller GmbH. 
RFN 

Wystawca: "LEMI-BIS", 
Wroclaw 

Uniwersalny sterownik do 
powszechnego stosowania. 
z zegarem czasu rzeczywistego 
wejsciami analogowymi oraz 
wyjsciami i wejsciami 
dwustanowymi 

Pilot uniwersalny "MAK 2000" 

ZPUH "ELMAK". Rzeszow 

Urzqdzenie integrujqce funkcje 
kilku (do 8) pilotow do 
zdalnego sterowania 
roznymi urzadzeniami. 

AR-5 - Rejestrator 
i analizator parametrow 
sieci energetycznych 

Circutor S.A. Convert 
Laboratories. Terraso. 
Hiszpania 
Wystawca: 

"Convert Laboratories" s. c.. 
Wroclaw 

Praktyczny, wielofunkcyjny, 
przenosny rejestrator i 
1 urzqdzenie pomiarowe 

Rodzina abonenckich 
central telefonicznych 
DCT-51 i DCT-12 

Zaklad Systemow 
Cyfrowych "DIGITEX", 
Sopot 

Wystawca: TELSIL 2" 
s.c. Przedsi^biorstwo 
Telekomunikacyjne. 
Kamieniec Wrodawski 

Rodzina central telefonicznych. 
odznaczaj^ca si§ dobrymi 
walorami uzytkowymi. 
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bezpiecznik polimerowy resetowalny 

Glownq zaletg bezpiecznikow MultiFuse jest to, ze nigdy si? nie przepalaj^ - 
po ustgpieniu przyczyny przeci^zenia bezpiecznik wraca do normalnego stanu 

Bezpieczniki MultiFuse mog^ bye zastosowane we wszystkich 
uktadach zasilaj^cych niskonapi?ciowych. 


Obecnie mozna je znalezc: 

w telefonach komorkowych i zwyktych 
centralach telefonicznych 

uktadach tadowania akumulatorow i w akumulatorach 
elektronice w kopalniach (MultiFuse nie dajq iskry) 
komputerach wszelkiego typu 
transformatorach (takze w srodku) 
matych i srednich silnikach 
sprz?cie Audio. TV, Video 
kolumnach gfosnikowych 
przyrz^dach pomiarowych 
systemach alarmowych 
sprz?cie medyeznym 
elektronice samochodowej 
elektronice na statkach i samolotach 
sprz?cie bateryjnym. 


*5 
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Cena jest porownywalna z cenq zwyktego bezpiecznika z oprawka 

(od l.-zido 2.- zt za sztuk?) 

Dost?pne sq probki, opis dziatania po polsku oraz zestawy laboratoryjne. 


Petna oferta firmy Bourns obejmuje: 

Potencjometry montazowe: przewlekane. SMD, military, 
drabinki rezystancyjne. scalone filtry RC. rezystory zabez- 
pieczaj^ce ..surge resistor networks ", mikroprzet^czniki 
w obudowach trymerow (kodowane i zwykte), „DIP’' przy- 
ciski (..tact switches”), enkodery optyezne. enkodery opty- 
czne w standardach przemystowych. potencjometry do 
montazu w ptytach czotowych, potencjometry 
suwakowe. potencjometry precyzyjne, gatki do 
potenejometrow precyzyjnych, telefoniczne 
transformatory linii, indukcyjnosci, 
transformatory wielkiej cz?stotliwosci 
(w.cz.), rezystory SMD, 
styki modularne. 

W zestawach laboratoryjnych sq dost?pne: 
potencjometry. rezystory SMD. 
indukcyjnosci, bezpieczniki MultiFuse. 


Autoryzowany dystrybutor na Polsk? 

meditronik 



"••t • • • •— 


cz&ci eCe^troniczne i f^omputerowe 


BIURO: Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 651-72-42, fax 651-72-46 
SKLEPY: Wiertnicza 129. 02-952 Warszawa; Dzika 4. 00-194 Warszawa 
e-mail: office@meditronik.com.pl http://www.meditronik.com.pl 


Jeszcze o mierniku panelowym 3-cyfrowym 

Do artykutu ’’Cyfrowe mierniki panelowe” w nr 10/98 wkradty si$, niestety, pomytki. 
Na schemacie (rys.1), a takze na ptytkach drukowanych trzeba wprowadzic 
nast?pujqce poprawki: 

-kondensator C 7. a takze suwak potencjometru PI powinny bye dot^ezone do zasi- 
lania +5 V. a nie do masy 

-mi?dzy koncowkami 2, 1, 15 i 16 uktadu US2 a zasilaniem +5 V powinny bye 
wt^ezone rezystory podci^gaj^ce (np. 10 ki2). uktad C520D ma bowiem wyjscia z 
otwartym kolektorem. 

Przepraszamy Czytelnikow za bt?dy, ktore powstaty z winy Autora. (red.) 


Nagrody w ankiecie 
REDAGUJ WRAZ Z NAMI 10/98 

Dzi?kujemy za udziat w ankiecie, jeszcze liezniejszy niz w ubiegtym miesi^cu. 
Wasze opinie pomog^ nam w ustalaniu tematyki dalszych numerow 
"Radioelektronika”. W wyniku losowania nast^puj^cy uczestnicy ankiety otrzy- 
muj^ nagrody -przenosne radioodbiorniki: 

Alojzy Halota, Krakow 
Walenty Limanowski, Luban SI. 

Barttomiej Mickiewicz, D^browa Gornicza 
Dariusz Rachel, Czeladz 
Marian Zurawski, Kalisz 

Nagrody wysytamy poczta. 


ELEKTRONIKA - AUTOMATYKA - POMIARY 


JBC- electronic 
ul. Pilsudskiego 73 
E= 67-100 NowaSol 
tel/fax:068/ 387 9710 

AKCESORI A POtACZENIOWE 
URZADZEN POMIAROWYCH 

WTYCZKI 
GNIAZDKA 

K ABLE 
CHWYTAKI 
K LI PSY 
KROKODYLKI 
TESTERY 1C 
ADAPTORY 
PRZEWODY 
-SILIKON, PVC 



Zapras^amy do wspotpracy konstruktorow 
produccntow ora z instalatorow uhttadow automatyki 
i ur^qd^en pomiarowych oraz handlowcow. 


http:// www.jbc.com.pl 
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AKCESORIA KOMPUTEROWE 

karty sieciowe, hub'y, przewody KAT 5, patch cord'y, 
ztqcza D-SUB, Centronics, elementy okablowania KAT 5, 
adaptery, przejscidwki, przytqcza szeregowe i rownolegte 

NARZ^DZIA INSTALATORSKIE 

zaciskacze, sciqgacze izolacji, zestawy narz^dzi, 
lutownice gazowe, klejarki pistoletowe 

VIDEOFONY, MULTIMETRY CYFROWE (MASTECH, ATEX, TES) 

Realizujemy rowniez indywiduaine zamowienia 
producentow na podzespoty elektrotechniczne. 


45*323 Opo/e 
ul. Zie/onogorska 3 
tel. (0*77) 55-60-86 
fax (0-77) 55-80-56 


01-687 Warszawa 
ul. Lektykarska 25/16 
tel. (0-22) 833-37-49 
fax (0-22) 833-59-11 


http://www.atel.com.pl e-mail: cust@atel.com.pl 


Wschodu 




AKCESORIA AUDIO-VIDEO 

zt^cza BNC, FME, F, N, TNC, SMA, UHF, UHFmini, Twinax, 
ztqcza foniczne, mikrofonowe, DIN, DINmini, gtosnikowe, DC, 
zt^cza RCA, SCART *** ztocone ztqcza Audio - Video *** 
zt^cza antenowe, puszki, rozgat^zniki, 

przewody koncentryczne, audio OFC, gtosnikowe, mikrofonowe 

AKCESORIA TELEFONICZNE 
wtyki modularne, gniazda modularne, 
puszki telefoniczne natynkowe i podtynkowe, 
taczniki i rozdzieiacze telefoniczne, 
sznury spiralne i przewody 

^AKCESORIA GSM ^ _ ; ; 

pokrowce, tadowarki samochodowe i biurkowe, anteny, 
zestawy H-F, zestawy gtoSnomdwi^ce, zfqcza GSM 



m • 

styann 


C«'bfsa.coi 
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Przeglqd wydawnictw 


Mieczystaw Nowak, Roman Barlik 
PORADNIK INZYNIERA 
ENERGOELEKTRONIKA 
WNT, Warszawa 1998. Stron 700, rysun- 
kow 650, tablic 60. 

Ksiqzka jest obszernym kompendium wiedzy 
z energoelektroniki stanowi^cej szeroki dziat 
elektroniki przemystowej. Urzqdzenia ener- 
goelektroniczne obecnie stosowane za- 
rowno w instalacjach przemystowych oraz ko- 
munalnych, jak i w sprz^cie gospodarstwa 
domowego. Zapewniaj^ mniejsze straty mocy, 
lepsze parametry zasilanych odbiornikow 
i wi^kszq niezawodnosc. Poziom elektroniza- 
cji uktadow pobieraj^cych energy z sieci. 
a takze ze zrodet rezerwowych. takich jak ba- 
terie galwaniczne, jest wskaznikiem nowocze- 
snosci. W krajach o wysokim poziomie tech- 
nicznym ponad 70 % energii elektrycznej. 
przed przetworzeniem jej na inny rodzaj ener- 
gii (ciepto. swiatto). jest przeksztatcane przy 
uzyciu uktadow elektronicznych. 

Znaczn^ czqsc ksiqzki autorzy poswi^cili ukta- 
dom przeksztatnikowym ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem uktadow formuj^cych napi§- 
cia i prqdy metodq modulacji szerokosci impul- 
sow. Oddzielny obszerny rozdziat poswiecono 
elementom uktadow przeksztatnikowych - m. 
in. takim specjalizowanym podzespotom jak 



Mieczyslow Nowak 
Roman Borlik 


tranzystory bipolarne z izolowan^ bramkq 
(IGTB), energetyczne tranzystory polowe i ty- 
rystory wyt^czalne GTO. Szeroko omowiono 
uktady sterowania urzqdzeri elektroenerge- 
tycznych oraz ich bloki funkcjonalne (np. prze- 
tworniki pomiarowe wielkosci elektrycznych 
i nieelektrycznych. przetworniki analogowo- 
cyfrowe i cyfrowo-analogowe. regulatory, za- 
silacze), a takze zastosowanie komputerow 
w energoelektronice. Wiele informacji o charak- 


terze praktycznym zawarto w rozdziale po- 
swi^conym konstrukcji i obstudze urz^dzeh 
elektroenergetycznych . 

Ten obszerny poradnik jest przeznaczony 
przede wszystkim dla inzynierow i technikow 
zajmujqcych si$ projektowaniem, produkcj^, 
marketingiem i obstuga urz^dzeh energoe- 
lektronicznych. B^dzie tez cennq pomocq dla 
studentow wydziatow elektrycznych. elektroni- 
ki i automatyki. Sadz$, ze kazdy elektronik 
znajdzie w tej ksiazce wiele informacji przydat- 
nych i interesujacych. ( mn ) 

Ksiqzkq mozna nabyc za zaliczeniem po- 
cztowym (cetia 88 zl). Adres: Dziat Hatidlo- 
wy WNT, skr. poczt. 359 , 00-950 Warsza- 
wa, tell fax 826-82-93 ). Dotqczenie tego 
kupomi upowaznia do zakupu z rabatem 
10% (cena 79,20 zl + koszt przesylki 3 zl). 
Kupon jest rowniez uwzgledniany przy za - 
kupie tej ksiqzki h’ patronackiej ksiqgarni 
WNT - "Salonie Wydawcow" w Warszawie 
przy ul Mazowieckiej 214. 

ReAV 1 2/98 
! rabat 10% ! 
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62-300 Wrzesnia, ul. Daszynskiego 2-3, tel. (061 ) 640 4^ 


ZBUDUJ 

SW6j 

DZWIBK 


Emm 




SPRAWDZONY SYSTEM - 

IDEALNY DZWIEK 


Najlepsze firmy na 
swiecie buduja swoje 
zestawy gtosnikowe 
z naszych elementow. 
Dysponuj^c grupami 
wysoko-, srednio- 
i niskotonowych 
gtosnikow Tonsilu, 
mozesz zrobic to sam. 




PA5-TURNIT 

Taki niecodzienny ksztatt (fot.) ma zestaw 
wiezowy audio hi-fi firmy Grundig. Zestaw 
sktada si§ z dwoch cz^sci: pulpitu zawierajq- 
cego magnetofon, odtwarzacz CD i tuner oraz 
obudowy z systemem 6 gtosnikow i wzmacnia- 
czem. Obie cz§sci mogq stac oddzielnie, a sy- 
gnaty mi^dzy nimi sq przesytane falami pod- 
czerwieni. Zestaw jest obstugiwany pilotem, 
a wszystkie informacje zwiqzane z obstugi- 
wanym urzqdzeniem sq widoczne na wyswie- 
tlaczu o regulowanym potozeniu. Na uwag§ za- 
stuguje system dzwi^ku Space fidelity , 
w ktorym wykorzystano dwa gtosniki usytuo- 
wane poziomo naprzeciw siebie wytwarzajq- 
ce efekt dzwi^ku otaczajqcego. Niezaleznie 
w jakim miejscu ustawimy si§ wzgl^dem zrodta 
dzwi^ku odbieramy podobne wrazenia dzwi§- 
kowe. Tuner radiowy z pami^ciq 59 stacji na 
pasmo UKF ma funkcj§ RDS. Jezeli stacja 
nie nadaje swojej nazwy, mozna jq wprowadzic 
samemu. Magnetofon jednokasetowy jest z au- 
torewersem i ukfadem redukcji Dolby B. Nagry- 
wanie uruchamia si§ jednym przyciskiem. Od- 
twarzacz CD z przetwornikiem jednobitowym 
ma pami^c 30 utworow programowanych lo- 
sowo lub we wtasnym porzadku. Moc wyj- 
sciowa 200 W, cena ok. 5000 zt. P.J. 


KASETY AUDIO 
i WBDEO LG 

Firma LG Electronics rozpocz^ta sprzedaz kaset audio i wi- 
deo. Kasety audio sq przeznaczone do nagrywania z cyfrowych 
zrodet dzwi^ku jak odtwarzacz CD - CD Gallery I, CD Gallery II 
i analogowych - Pop concert i Live concert. Tasmy sq o dwoch 
czasach zapisu 60 i 90 minut. CD Gallery II jest tasmq chromo- 
wq, a pozostate zelazowe. Oferowany jest jeden typ kasety wi- 
deo lepszej jakosci SHG (Super high grade) o czasach 120, 
180, 195, 240 minut. Tasm$ wyroznia zabezpieczenie przed ple- 
sniq (Anti Fungus). PJ. 



COMMEND 

Pod powyzszq nazwq kryje si§ wspolne przedsi§wzi$cie europejskiego przemystu, realizowa- 
ne w ramach programu EUREKA, ktorego uczestnikami sq czotowe firmy zajmujqce si$ elektro- 
nikq rozrywkowq. takie jak Thomson multimedia, Grundig, Philips i Sony. COMMEND (Consu- 
mer MultiMEdia Network in Digital) oznacza standardyzacj§ przekazywania wszelkich danych 
oraz informacji multimedialnych. Celem przedsi$wzi$cia jest utatwienie wspotpracy roznych 
urzqdzen. Obecnie jest w uzyciu wiele roznych protokotow transmisji sygnatow (takich jak IE- 
EE1394) oraz wiele protokotow sieciowych i zwiqzanych z okreslonymi ustugami (DVB, ATM i in- 
ne). Wszystkie one b$dq przeanalizowane i zostanie wybrany jeden optymalny do domowych 
zastosowan multimedialnych. Na targach CeBIT Home przedstawiono zespot urzqdzen, obstu- 
giwanych przez szyn§ danych IEEE 1394, realizujqcy funkcje: przesytania obrazow, dzwiekow 
i danych mi^dzy elementami zestawu, sterowania urzqdzeniami przez jednego lub wielu uzyt- 
kownikow, rejestracji danych. Przedsi$wzi§cie COMMEND dotyczy wszystkich cyfrowych urz q- 
dzeh wizyjnych, fonicznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych do uzytku w gospodar- 
stwach domowych. zaczynajqc od cyfrowych magnetowidow (D-VCR) i czytnikow ptyt wizyjnych 
(DVD), odbiornikow cyfrowych telewizji kablowej i satelitarnej, cyfrowych kamer, aparatow foto- 
graficznych i drukarek wizyjnych, cyfrowego sprz^tu akustycznego, az do urzqdzeh utatwiajq- 
cych dost^p do Internetu oraz telefonow, wideotelefonow (V-Phone) i urzqdzen poczty elektro- 
nicznej (MailBox) - fot. Ambicjq realizatorow przedsi$wzi$cia jest opracowanie takich wzorcow 
i standardow, ktore b§dq mogty bye akceptowane przez przemyst w skali globalnej oraz przy- 
niosq korzysci uzytkownikom na catym swiecie. (cr) 



PROJEKTOR LCD 
VPL-SC50 FIRMY 
SONY 



Sony Broadcast i Professional wprowadzit 
na rynek projektor LCD wielkosci teezki aktow- 
ki 0 masie 3,7 kg. Ma on trzy nowe panele cie- 
ktokrystaliczne TFT( przekqtna 0,9 cala) dla 
kazdego z sygnatow RGB. Panele zapewnia- 
jq rozdzielczosb SVGA (800x600). Uktad 
optyezny Fly-Eye wyrownuje jasniejsze miej- 
sca i eliminuje cienie w narozach, a takze mi- 
nimalizuje znieksztatcenia koloru w obrazie. 
Obiektyw jest wyposazony w 1 ,2-krotny zoom. 
Do prezentaeji pilot ma wbudowany wskaznik 
laserowy. Podstawowe parametry projektora : 
strumien swietlny 500 ANSI Im. przekqtna 
ekranu od 40 do 1 50 cali, sygnat wizyjny 600 
linii, dzwi^k stereofoniezny 2 x 0,5 W. zarow- 
ka UHP 120 W. Lekka wytrzymata obudowa 
z magnezu wytrzymuje trudy podrozy. Zrodtem 
sygnatu wideo moze bye zarowno komputer 
jak i tradycyjne urzqdzenia wideo. P.J. 
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p r z y - 
znawano 
nagrod? 

N o b I a 
w dziedzinie 
rozrywki, mag- 
netowid Smart 
Engine Sony 
juz by miaf. 

Wspaniata jakosc 

o 

obrazu, niezrbwnana 
trwatosc, wyj^tkowa 
iatwoSb obstugi - to ce- 
chy magnetowidu, ktory 
stuzyc Ci b§dzie latami. 

Od 1 5 pazdziernika 
u autoryzowanych dealerow 
Sony, przy zakupie modelu 
SLV-E780 lub SLV-E870 
- w zestawie 3 kasety 
VHS Sony Premium. 

Oferta wazrfa do wyczerpania zapasow kaset. 




fat, ■ 
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CAIA PRZYJEMNOSC PO TWOJEJ STRONIE 


m Niezwvkte wrazenia wzrokowe 


Samsung pruzanttije nowg rudzinp telewizoruw Hiirnn. 

Stnsnwane do le j pury jndynie w telewizorach n duzej przektpnej 
dzialo clekrronowe (Pro-Gun) zostalo wykurzystane w klasie 
telewizornw popularnych 14", 70", 71". Cylinder dziala 
I’ro-Gun r e d u k u j n efeki Nash znaezme poprawiajcjc sopnracj? 
kolorow RGB. Dzipki temu obraz w telewizorach Hitron 
duskonale odwzoiuwuje kolory i jest znaeznie barriziej osiry. 


Kineskop najnowszej generaeji Ultra Super-Flat. 
Unikalny system wyostrzania obrazu Pro-Gun. 
Rewolucyjny system dzwi^kowy Super Horn Speaker. 


* 



ij/ialn elektronowu ir utlycy | ne 


Flash 



dziulu elektronnwe Pro Gun 


Jezeli dudaii dn tego ultraplaski, absolutnie czarny kinnsknp 
or az doskunalu u m ti I u | q c y instrumoniy muzyezne system 
ylosniknw Super Horn, to smialo mozna puwiedziec, ze juz cala 
przyjemnosc jest po stronie oglgriajqcego. 

Samsung. W dubrych sklepach RTV. 




ELECTRONICS 


SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 
tel. (22) 608 44 00, fax (22) 608 44 01, www.samsung.com.pl 






NA RYNKU AV 


Telewizory - do wyboru, 
do koloru <1, 


Daewoo 

Koreanska firma produkuj^ca w Polsce te- 
lewizory, oferuje modele tansze o przekqt- 
nych ekranow 14. 20. 21 , 25, 28 cali z te- 
legazetq lub bez niej 14; 21calowe. Odbie- 
raj$ one programy nadawane w systemie 
PAL/SECAM oraz NTSC. Ich obudowy sq 
podobne, typu monitor lub z gtosnikami 
wzdtuz bokow ekranu. Wszystkie modele 
o przekatnej ekranu do 25 call majq z przo- 
du nieostonipte gniazda do dot^czenia ka- 
mery wideo lub magnetowidu. Menu jest 
polskie. Modele stereofoniczne maj^ 
dzwi^k w standardzie Nicam. Pod dwa te- 
lewizory o przekatnej ekranu 28 cali przy- 
gotowano specjaln^ szafk$ z obrotowym 
blatem. umozliwiajqcym zmian§ potoze- 
nia telewizora. 

Grundiff 

Telewizory firmy Grundig powyzej 21 cali 
maj^ charakterystyczn^ konstrukcj^ ptyty 
gtownej, umozliwiaj^c^ dotqczenie dodatko- 
wych modutow. Dzi^ki temu mozna skonfi- 
gurowac telewizor wedtug wtasnych wyma- 
gan: zamontowac tuner satelitarny (modut 
SR 150), kart<? VGA (modut VGA2) do do- 
t^czenia komputera, modut PIP do obrazu 
w obrazie oraz modut dekodera Dolby Pro- 
Logic. Cz§s6 telewizorow jest wyposazona 
w magistral^ MegaLogic do tatwiejszego 
obstugiwania magnetowidu i telewizora. 
Wsrod drobnych lecz uzytecznych funkcji na 
uwag§ zastuguje programowany wyt^cz- 



Populamy 21-calowy telewizor 21 T5 firmy Daewoo 


I Oferta telewizorow 
jest bardzo duza. 
Dlatego ograniczamy 
si^ do najwif kszych 
producentow. Duzym 
wydarzeniem tego 
roku jest oficjalne 
pojawienie sif 
w sprzedazy w naszych 
sklepach telewizora 
z plazmowym ptaskim 
ekranem. W tej cz^sci, 
w zestawieniu 
umiescilismy telewizory 
o przekqtnych od 10 
do 25 cali, najpopu- 
larniejsze w naszych 
domach, w zestawie- 
niu ktore znajdzie sie 
w drugiej cz^sci, 
w nast^pnym 
numerze, b$d£| nawet 
telewizory 38-calowe. 

nik funkcji Standby-Eko. Po okreslonym 
czasie telewizor zostaje catkowicie odt^- 
czony od sieci, co prowadzi do oszcz^dno- 
sci w zuzyciu energii i zapewnia bezpie- 
czenstwo. 

W ofercie firmy Grundig znajduje si§ telewi- 
zor 100 Hz, z najwi^kszym kineskopem 
(format obrazu 4:3), o przekatnej ekranu 
38 cali. Ma on dwa tunery do realizacji funk- 
cji obraz w obrazie. Bardzo pomocna jest in- 
strukcja obstugi ’’wbudowana” w telewizor. 
Po wprowadzeniu informacji o urz^dzeniach 
jakie maj^ bye dotqczone do telewizora, na 
ekranie ukazuje si§ grafiezny schemat ich 
potqczen. 

LG 

Firma LG ma znaeznie wi^kszq ofert§ niz 
w ubiegtym roku. Nowosci jesienne to tele- 
wizory o wi^kszyeh przek^tnych ekranu od 
25 do 29 cali i jeden 32-calowy z ekranem 
panoramieznym (WF-3220TM). Ma wbu- 
dowane dwa tunery, co umozliwia podgl^d 



Najwi^kszy na rynku telewizor M95-410/9 
firmy Grundig o przekatnej ekranu 38 cali 


dwoch obrazow jednoczesnie bez dotqcze- 
nia dodatkowego zrodta i cyfrow^ stop-klat- 
k§. System gtosnikow tworz^ gtosniki kana- 
tu lewego i prawego o mocy muzyeznej 
2 x 1 2 W i gtosnik niskotonowy super woo- 
fer 20 W. 

W telewizorze CF-29H90TM jest obrotowa 
podstawa, sterowana pilotem. Nat^zenie 
dzwi^ku jest automatyeznie regulowane s 

i utrzymywane na tym samym poziomie I 
przy zmianie programu. L 

W niektorych modelach jest funkeja Golden \ 

Eye, dostosowujqca automatyeznie para- 
metry obrazu do zewn^trznego oswietlenia. 

Firma LG. jako jedyna, instaluje w telewizo- 
rach 21 - i 20-calowych gr$ telewizyjn^ Te- 
tris, obstugiwanq pilotem. 

Philips 

Wsrod telewizorow tej firmy pojawity si§ po 
dwa modele, 14-calowe i 21-calowe prze- 
znaezone do hoteli. Majq one rozbudowane 
funkcje blokady, uniemozliwiajqce wejscie 
w tryb instalacji, zmian§ maksymalnej gto- 
snosci, manipulowanie przyeiskami, oglgda- 
nie zastrzezonych programow bez optaty. 
Telewizor moze pracowac jako radioodbior- 
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nik, wtedy jest wygaszon y ekran. Z przodu 
pod ekranem umieszczono zegar- budzik 
z wyswietlaczem LED z regulacj^ jasnosci. 
Za pomocq generatora znakow mozna 
utworzyc napis powitalny (2 x 18 znakow). 
Do szybkiej instalacji telewizora opracowa- 
no urz^dzenie Smart Loader. Po dot^czeniu 
go do zt^cza scart w ci^gu 1 0 s S 3 wprowa- 
dzane do telewizora nastawy, ktore mozna 
powielic w nast§pnym odbiorniku. Skraca to 
znacznie czas instalacji zazwyczaj kilkudzie- 
si^ciu telewizorow w hotelu. 

Nowosci jesienne do naszych domow, to ro- 
dzina 8 telewizorow 1 00 Hz. Najtanszy ko- 
sztuje 3299 zt, zawiera uktad Crystal Clear 
III Pro - ulepszon^ wersj§ uktadu Crystal 
Clear poprawiaj^cego parametry obrazu: 
ostrosc, jaskrawosc i kolory. Nad kontra- 
stem zas czuwa uktad dynamiczny, ktory 25 
razy na sekund§ analizuje obraz i roznicu- 
je kontrast w obszarach jasnych lub bar- 
dzo ciemnych. 

Magistrala Easy Link* znacznie utatwia ob- 
stug§ magnetowidu | telewizora. 

Wsrod cyfrowych efektow stop-klatka, ktora 
umozliwia przyjrzenie si$ szczegotom lub 
zanotowanie intormacji, a etekt strobosko- 
powy powoduje cykliczne miganie obrazu. 
Do grupy funkcji utatwiaj^cych obstug§ na- 
Iez 3 Smart Picture i Sound. Przyciskiem 
w pilocie mozna wybrac parametry obra- 
zu: Wzbogacony , Naturalny, Stonowany , 
Personalny lub dzwi^ku: Kino , Muzyka , Mo- 
wa i Normalny . 

Wszystkie telewizory majq system dzwi^ku 
Incredible Surround, poszerzajqcy baz§ ste- 
reofonicznq i wrazenia przestrzenne, oraz 
uktad wzmacniania basow. Jednak w petni 
53 one odbierane jezeli w telewizorze jest 
wbudowany dekoder Dolby ProLogic i gdy 
s^ dotaczone zewn^trzne gtosniki typu sur- 
round (29PT9413, 28PW9623, 32PW9763/95). 



Jedna ztadniejszych, obudowa Cool Green 
32PW9523 firmy Philips 


Oczywiscie dotyczy to programow ze sciez- 
kq dzwi^kowq, kodowanq w tym systemie). 
Wydarzeniem jest pojawienie $i§ pierwsze- 
go w naszych sklepach cyfrowego panora- 
micznego telewizora z ptaskim ekranem 
plazmowym 42PW9982 o przekqtnej ekra- 
nu 42 cale (opisalismy go w nr 2/98). Taki 
ekran plazmowy ma kontrast 70:1, lumi- 
nancj§ 250 cd/m 2 . Obraz moze bye wy- 
swietlany w trzech formatach: 4:3, 14:9, 
16:9, ma wszystkie opisane wczesniej funk- 
eje, a dodatkowo mozliwosc wyswietlania 
dwoch obrazow obok siebie (Dual Scre- 
en). W ramie ekranu jest wbudowanych 1 2 
gtosnikow oraz S 3 zewn^trzne dwa gtosni- 
ki i subwoofer. Ekran moze bye mocowany 
do £ciany, jednak jest ci§zki - 46 kg, pobor 
mocy 460 W (w stanie Standby 2 W). Ce- 
na detaliezna 69 000 zt ! Telewizor otrzymat 
wyroznienie za najlepszy ptaski telewizor ro- 
ku 1998/99. 


Panasonic 

Juz prawie we wszystkich modelach telewi- 
zorow Panasonica jest kineskop Quintrix. 
Jego ekran jest wykonany z przezroczyste- 
go szkta, a nie przyeiemnianego jak w innych 
konstrukcjach kineskopow. Zewn^trzne swia- 
tto jest pochtaniane przez pigment pokrywa- 
j 3 cy luminofory, jednak promieniowanie po- 
szczegolnych barw R,G,B nie jest ttumio- 
ne. W efekeie catkowity wspotezynnik odbi- 
cia swiatta zewn^trznego od powierzchni 
ekranu zmniejszyt si§ o 45%, a jaskrawosc 
wzrosta o 25 %. Wprowadzone zrniany 
w konstrukcji dziata elektronowego i zespo- 
tu odchylania spowodowaty lepsza ostrosc 
na catej powierzchni ekranu. Wszystkie te- 
lewizory od 21 cali majej cyfrowq 8 -bitow 3 
obrobk§ sygnatu. Modernizowane s^ co ro- 
ku ptyty uktadowe. wprowadzono kolejn 3 
Euro 4. Telewizory z t 3 ptyt 3 maj 3 cyfrow 3 re- 
gulacj$ temperatury barw oraz uktad sztucz- 
nej inteligencji, ktory utrzymuje optymaine pa- 
rametry dzwi^ku i obrazu. Jest tez instalowa- 
na magistrala Q Link utatwiaj 3 ca wspotpra- 
c§ telewizora i magnetowidu. Zmodernizowa- 
no takze menu i pilota. 

Szereg modeli oznaczonych na koheu lite- 
rs) A, np. TX-25XD3P/A ma drewnopodob- 
n 3 obudow§ w kolorze ciemnego orzecha. 

Elit§ wsrod telewizorow firmy Panasonica 
stanowi 3 telewizory 1 00 Hz szerokoekrano- 
we serii Gaoo. Najlepsz 3 jakosci 3 obrazu 
i dzwi^ku charakteryzuj 3 si$ TX-W36D3DP 
i TX-W32D3P z kineskopami Quintrix Wide 
wyposazone w funkcje Wide Digital Plus 
zapewniaj3C3 optymaine odtwarzanie sze- 
rokoekranowych obrazow, ktore S 3 auto- 
matyeznie wykrywane. System gtosnikow 
Dome i wbudowany dekoder Dolby Pro Lo- 
gic czuwaj 3 nad optymaln 3 jakosci 3 dzwi$- 
ku stereofonieznego i wielokanatowego. m 
( JZ ) 




Elitarny telewizor TX-W36D3DP firmy Panasonic 


Telewizor CF-29H90TM firmy LG z obrotowq obudowq 
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Telewizory o przekqtnej ekranu 10-25 cali 
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Objasnienia do tablic: • - brak danych, * - nowosc, IS - Incredible surround 
Sugerowana cene ceny detaliczne z 10.98 


NA RYNKU AV 




V 


Amplitunery 



Amplituner zawiera 
w jednej obudowie 
tuner radiowy 
i wzmacniacz m.cz., 
zajmuje wi^c mniej 
miejsca i jest tariszy 
niz takie dwa 
oddzielne urzqdzenia. 
Poza tym eliminuje 
czf sc potqczen 
zewn^trznych. 

Nic wi^c dziwnego, 
ze amplitunery cieszq 
si^ od dawna duzym 
powodzeniem. 

B urzliwy rozwoj kina domowe- 
go doprowadzit w zasadzie do 
wyeliminowania z rynku typo- 
wych amplitunerow. Firmy, 
ktore do niedawna miaty w swojej ofercie po 
kilka modeli. produkujq juz wyt^cznie ampli- 
tunery z systemami Dolby Digital (AC 3) 
i Dolby Pro Logic Surround. Tylko niektore 
z nich pozostawity w ofercie po jednym mo- 
delu tradycyjnego wzmacniacza. Na pal- 
cach jednej r$ki zas mozna policzyc firmy. 
ktore w katalogu majq nadal kilka modeli. 
W Polsce oferta firm sprzedaj^cych sprz^t 
audio jest odzwierciedleniem oferty zagra- 
nicznej tych firm. Krajowy amator amplitune- 
ra dysponuje niestety znacznie szczuplej- 
szym portfelem niz jego zachodni kolega. 
a przede wszystkim duzo mniejszym mie- 
szkaniem. Jak w zamieszkatym pokoju o po- 
wierzchni kilkunastu metrow kwadratowych 
ma rozstawic pi§c kolumn gtosnikowych 
i jeszcze jednq lub dwie kolumny subwoo- 
fera. Trudno w tak matej przestrzeni ocze- 
kiwac dobrej jakosci dzwi^ku. No i jeszcze 
cena. ktora w przypadku amplitunera kina 
domowego jest duzo wyzsza niz amplitune- 
ra tradycyjnego, nie mowi^c juz o koszcie 
dodatkowych pi^ciu kolumn, odtwarzacza 
DVD oraz ptyt i kaset. 


Amplituner Denon DRA-585RD 

Rekapituluj^c, oferta firm zagranicznych 
jest catkowicie niedostosowana do realiow 
polskich. 

Choc liczba oferowanych modeli amplitune- 
row maleje z miesi^ca na miesi^c. jest je- 
szcze paru producentow, nie poddaj^cych 
si$ modzie i staraj^cych si$ wypetnic po- 
wstat^ luk§. Nalezy do nich Denon. ktory 
oferuje na rynku polskim trzy modele ampli- 
tunerow. tradycyjnie jak na t$ firm$ przy- 
stato. o bardzo wysokim poziomie technicz- 
nym, niestety rowniez o stosunkowo wyso- 
kiej cenie. Inne firmy, takie jak Pioneer, Ya- 
maha. Onkyo i Kenwood, oferujq po dwa 
modele, a najwi^ksi potentaci w branzy au- 
dio Technics i Sony zaledwie po jednym 
(w tym ten ostatni - amplituner STR-275D, 
pochodzqcy z zesztorocznej oferty). Warto 
zauwazyc, ze przy tradycyjnym sprz^cie 
tego typu pozostali producenci tacy jak: 
NAD. Denon czy Yamaha, dedykuj^cy swoj 
wyrob sfuchaczom bardziej wybrednym, in- 
ni, nastawieni na masowego odbiorc$, jak 
np. Philips, przestawili si$ juz catkowicie 
na urzqdzenia z dekoderami Dolby Digital 
i Dolby Pro Logic Surround. 

Funkcje amplitunerow 

Tuner i wzmacniacz amplitunera majq nie- 
co mniej funkcji niz te urz^dzenia jako samo- 
dzielne. Tuner amplitunera jest zwykle wy- 
posazony w system RDS , umozliwiajqcy 
(bardzo ograniczona pod tym wzgl^dem 
oferta polskich radiostacji) wyswietlenie na- 


zwy stacji, a niektore amplitunery takze ak- 
tualnego czasu. Przy odbiorze stacji zagra- 
nicznych za posrednictwem instalacji ka- 
blowej nie ma jak dotqd mozliwosci wykorzy- 
stania systemu RDS. 

Jezeli uzytkownik chce, to moze sam wpisac 
nazw§ stacji do pami^ci amplitunera, jesli 
ma on t§ funkcj$ (Onkyo, Pioneer, Grundig). 
Wszystkie amplitunery sq wyposazone w tu- 
ner z cyfrow^ syntezq cz^stotliwosci. z pa- 
mi^ciq kilkudziesi^ciu stacji, strojeniem au- 
tomatycznym i r^cznym. Cz^stotliwosc 
odbieranej stacji jest wyswietlana na wy- 
swietlaczu analogowo-cyfrowym. Zaprogra- 
mowanq stacji mozna w kazdej chwili wy- 
wotac z pami^ci naciskajqc jeden z przyci- 
skow bezposredniego dost^pu, umieszczo- 
nych na ptycie czotowej lub na pilocie. 
Wzmacniacz m.cz. amplitunera jest pot^czo- 
ny elektrycznie na state z uktadem tunera. 
W niektorych modelach amplitunerow istnie- 
je mozliwosc odtqczenia wzmacniacza mocy 
i wykorzystywania go niezaleznie, tj. potq- 
czenia go z przedwzmacniaczem m.cz. inne- 
go zestawu audio. Do tego celu stuzq specjal- 
ne gniazda umieszczone z tytu amplitunera. 
Podobnie jak w typowym wzmacniaczu, na 
ptycie czotowej amplitunera sq pokr^tta re- 
gulacji tonow niskich i wysokich. Wi^kszosc 
amplitunerow umozliwia ponadto fizjologicz- 
nq regulacj$ gtosnosci okreslanq termi- 
nem loudness lub kontur. Regulacja ta po- 
lega na automatycznym podbiciu tonow ni- 
skich i wysokich przy matych poziomach 
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Amplituner Yamaha RX - 496RDS 


Amplituner Onkyo TX-8211 
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Wybrane dane techniczne amplrtunerbw 


Produced 

Model 

Cena 

oet 

[2*| 

RDS 

Ova 

zakresy 

UKF 

Pa- 

m# 

stacp 

Bez- 

poi'edni 

dostep* 

Wprowa- 

dzanie 

nazw 

CZutotfFV 
money si ereo 
IWi 

Seoa r acja 
sierec 
1 kHz [09] 

CzukAd 

AM 

|nV/m] 

tywToid 
AM [09] 

Moc wy w 
nakana»[W] 
8 Q / 4 Q 

Pasmo 

przenoszenia 

[Hz-kHz] 

Znieksz- 

tateenia 

1*1 

W&p 

tkjmienia 

[OBJ 

Stosunek 

sygnaVszum 

lima. [dB] 

Podb»- 

oeba- 

sdw 

Loud- 

ness 

Wejtae 

pHono/ 
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Sea mag- 
neto fonowe 

Wypc* 

nawzmac- 

nraczmocy 

Zegar 

/timer 

/sleep 

Zdaine 

slero- 

warne 

Masa 

111 

NAD 

C740 

2520 

♦ 


30 

- 


4,0/60 

45 

• 

32 

50 /• 


0.01 

50 

e 


- 

+ /♦ 

♦ 

♦ 

-/-/- 

♦ 

7.2 

NAD 

712 

1800 

. 


38 

. 

. 

1,5/30 

40 

• 

30 

25 /• 

3-70 

0,03 

60 

93 


- 

♦ /♦ 

♦ 

♦ 

-/-/- 

♦ 

6 

Denon 

DRA-585RD 

1550 

♦ 


40 

- 

• 

0.9/* 

40 

• 

• 

• / 90 


0.03 

!U» 

98 


rejul 

♦ /- 

♦ 

• 

♦/-/- 

♦ 

6.7 

| Yamaha 

RX-496 RDS 

1500 

♦ 


40 

♦ 

- 

0,9/24 

• 

100 

• 

105/e 


e 

100 

108 


regul. 

♦ /- 

♦ 

♦ 

-/♦/♦ 

♦ 

8.2 

Onkyo 

TX-8511 

1500 

♦ 


30 

♦ 


1.0/20 

45 

• 

30 

55/90 

20-30 

0.08 

• 

100 


- 

♦ /♦ 

♦ 

♦ 

♦/-/. 

■f 

8.9 

NAD 

710 

1450 

- 


24 


• 

1.5/30 

40 

• 

30 

20/e 

12-45 

0.05 

100 

87 


• 

•/♦ 

- 

♦ 

-/-/- 

• 

6.6 

| Pioneer 

SX-305RDS 

1400 

♦ 


30 


♦ 

1,0/50 

40 

• 

• 

10/85 

5-100 

0.09 

e 

88 


♦ 

♦ /- 

♦ 

e 

-/-/- 

♦ 

6.5 

Grundig 

M100-R 

1350 

♦ 


59 


♦ 

1,1/35 

• 

• 

60 

e / 80 

10-100 

0,008 

96 

90 


♦ 

♦ /♦ 

- 


-/-/- 

♦ 

e 

1 Denon 

DRA-385RD 

1290 

♦ 


40 


• 

0.9 /• 

40 

|l • ]| 

1 % -j] 

e / 65 

e 

0.03 

i* J 

98 


regul 

♦ /- 

♦ 

• 

♦/-/- 

♦ 

5.9 

Pioneer 

SX-205RDS 

1200 

♦ 


30 


♦ 

1,0/50 

40 

• 

• 

40/50 

5-100 

0.09 

e 

82 


♦ 

♦ /- 

♦ 

e 

-/-/- 

♦ 

5.4 

Denon 

DRA-375RD 

1130 

♦ 


40 


• 

1.0/ • 

40 

e 

• 

e / 80 


0.03 

e 

95 


regul. 

♦ /♦ 

♦ 

e 

♦/-/- 

♦ 

6.0 

Yamaha 

RX-396RDS 

1100 

♦ 


40 

♦ 


0.9/24 

• 

100 

e 

55/ e 


e 

100 

108 


regul 

♦ /• 

♦ 

♦ 

-/♦/♦ 

+ 

6.4 

Onkyo 

TX-821 1 

1100 

♦ 


30 

♦ 

♦ 

1.0/20 

45 

• 

30 

75/120 

20-30 

0,08 

e 

100 


- 

♦ /• 

♦ 

♦ 

♦/•/• 

♦ 

8.3 

Denon 

DRA-275RD 

1050 

♦ 


40 

- 

• 

1.0/ • 

40 

• 

• 

e / 50 


0.05 

e 

95 


regul. 

♦ /♦ 

♦ 

e 

♦/-/- 

♦ 

5.5 

Sony 

STR-DE215 

1000 

♦ 

♦ 

30 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

• 

e / 60 


• 

e 

e 

♦ 

- 

♦ /♦ 

- 


-A/- 

♦ 

e 

Kenwood 

KR-A3080 

900 

♦ 


40 

♦ 


1.3/50 

e 

560 

48 

e /50 

10-50 

0,03 

e 

91 


♦ 

♦ /♦ 

- 


-/-/- 

♦ 

6.9 

[Technics 

SA-EX120 

900 

♦ 


30 

- 

• 

1.5/ • 

• 

330 

55 

e / 100 

10-40 

0.07 

e 

85 


♦ 

♦ /♦ 

- 


-/-/♦ 

♦ 

7.0 

[Kenwood 

KR-A2080 

750 

♦ 


40 

♦ 


1,3/50 

• 

560 

48 

e / 50 

10-50 

0,03 

e 

91 


♦ 

♦ /♦ 

- 


-/-/- 

♦ 

6.7 


Ceny z 01 1 1 96r . * - bezposredm dost^p do stacji z p*yty czotowej, • - brak danych 



dzwi^ku. Maj^ jq amplitunery firm Denon i 
Yamaha, ptynn$ regulowanq osobnym po- 
kr^ttem. 

Wspomniany wczesniej amplituner STR- 
DE215 firmy Sony, zamiast funkcji Loud- 
ness ma specjalny uktad uwydatniaj^cy ni- 
skie tony. W niektorych modelach amplitu- 
nerow mozna odt^czyc wszystkie korekcje 
i uzyskac w ten sposob ptaskq charaktery- 


styk$ przenoszenia (funkcja Pure Direct - 
Yamaha). 

Obecnie produkowane wzmacniacze, w tym 
rowniez wzmacniacze amplitunerow, maj^ 
wiele wejsc do dot^czenia roznych zrodet 
dzwi^ku: magnetofonu, odtwarzacza ptyt 
kompaktowych, gramofonu analogowego, 
a takze sygnatu m.cz. z magnetowidu. Tyl- 
ko niektore z modeli amplitunerow umozli- 


wiajq dotqczenie dwoch magnetofonow 
i kontrol$ przegrywania jednego na drugi. Do 
kontroli przegrywania stuzy funkcja Monitor, 
umozliwiaj^ca odstuch sygnatu ”przed i po 
tasmie". 

Amplitunery kina domowego przedstawimy 
Czytelnikom w oddzielnym artykule. ■ 

Leszek Halicki 



CENTRUM 



60-813 POZNAN, ul. Zwierzyniecka13, tel./fax (0-61) 848-31-77 



PROFESJONALNE SYSTEMY 
TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

• kamery 

• obiektywy 

• monitory 

• obudowy do kamer 

• rozdzielacze obrazu 

• sygnalizatory ruchu 

• magnetowidy laps time 



• proste zestawy telewizji obserwacyjnej 

• wideodomofony 

• wideowizjery 


OFERUJEMY 

(bezptatnie) 


• Projekty wst^pne systemow 

• Szkolenia dystrybutorow i obstugi 

• Kosztorysy 


POSZUKUJEMY DYSTRYBUTOROW 


Czy mae z juz doec uzyivania kilku pilotow do obetugi 
domowego eprzqtu elektronicznego? 
zastosuj: 

PILOT UNIWERSALNY 


MAK-2000 

ktory moze obsiugiwac jednoczeznie do & urzqdzen eltfktronicznych 
w Twoim dom u np.TV, VCR. 5AT. AUDIO. CD. 
a takze: 




* zawiera w pami$ci dane 
o kilku tysi^cach pilotow 
oryginalnych, 

* odwzorowuje wszystkie 
klawisze z pilota 
oryginalnego. 

’ posiada funkcje 
wyszukiwania pilota 
nieznanego 

* wymaga tylko 2 baterii 


Produkt wvrozniony na FX Dolnosluskich Targach Techniki 

"TARKL 98" we VVrodawiu 

Pilot MAK2000 do nabycia w dobrych sklepach 
elektronicznych na terenie catego kraju 

lub u producenta : "ELMAK*’. 35-103 Pzeszow. Hanasiewicza 4 

tel /fax: (0-17) 35-49-514 od godz. &.00 do 1 6.00 

e-mail: elmak@elmak.pl internet:http://www.elmak.pl 




Miniwieze G-sound Philipsa 



M iniwieze G-sound we wzmacnia- 
czu i kolumnie gtosnikowej za- 
wieraj^ kilka nowych rozwiqzan 
konstrukcyjnych poprawiajqcych jakosc ba- 
sow i wysokich tonow przy maksymalnej 
mocy wyjsciowej. 

Zmiany konstrukcyjne w kolumnie gtosniko- 
wej to nowa membrana gtosnika niskotono- 
wego - G-cone, otwor bass refleks z tytu 
obudowy - G-Bass Port i chtodzenie cieczg 
ferromagnetycznq (ferro fluid) gtosnika wy- 
sokotonowego. 

W kolumnie gtosnikowej oprocz specjal- 
nych szczelin z przodu kolumny, emituj^cych 
niskie tony, z tytu obudowy jest dodatkowy 
otwor. W dzwi$ku wychodzqcym z tytu gto- 
snika przy ustawieniu kolumny w odpowie- 
dniej odlegtosci od sciany niskie tony S 3 
dodatkowo wzmocnione. Zmieniony ksztatt 
membrany gtosnika niskotonowego wptywa 
na poprawienie jakosc dzwi^ku dla zakresu 
tonow srednich. 

Duza moc i duze cz^stotliwosci w gtosniku 
wysokotonowym powodujg nagrzewanie 
cewki, co ma wptyw na jakosc dzwi$ku. 
Ciecz ferromagnetyczna, b^dqca oleistym 
ptynem z czqsteczkami materiatu magne- 
tycznego, jest umieszczona w szczelinie 
powietrznej obwodu magnetycznego gto- 
snika, odprowadza on ciepto z cewki, co 
zwieksza odpornosc termicznq gtosnika. 
W wzmacniaczach o tradycyjnej konstruk- 
cji przy maksymalnej mocy, sygnaty impul- 
sowe S 3 obcinane przez wzmacniacz, co po- 
woduje znieksztatcenie sygnatu wyjsciowe- 
go. Aby zaradzic tej sytuacji zastosowano 
wzmacniacz klasy H. W normalnych wa- 
runkach wzmacniacz pracuje w klasie AB. 
Dla warunkow wi$kszego zapotrzebowa- 
nia na energy, np. przy wtqczonej funkcji 
wzmocnienia basow, uktad mierzqcy ampli- 


Wybrane parametry miniwiezy 
FW880W 

Wzmacniacz 


Moc wyjsciowa (RMS): 

2x 130 W 

Kanat lewy i prawy 

(1 kHz, THD 10%) 

Centralny 

40 W 

Surround 

40 W 

Pasmo przenoszenia 

40 Hz :18kHz (-3 dB) 

Magnetofon 


Sygnat/szum (IECI) 

>44 dB 

Sygnat/szum (IECII) 

>47 dB 

Dolby NR 

>8.5 dB 

Drzenie i kotysanie dzwi^ku 

<0.6% 

Czas przewijania (C60) 

130 s 

Odtwarzacz CD 


Pasmo przenoszenia 

20 Hz: 20 kHz ±3 dB 

Sygnat /szum 

>80 dB 

Znieksztatcenia (1kHz) 

<0,5 dB 

Tuner 


Pasmo UKF 

87.5+108 MHz 

Dtugie 

153 +279 kHz 

Srednie 

531:1602 kHz 


I W nowej serii 

miniwiez firmy Philips 
zastosowano technik^ 
G-Sound poprawiajqcq 
jakosc dzwi^ku 
przy maksymalnych 
mocach. 



tud§ sygnatu wejsciowego wysyta do 
wzmacniacza sygnat powodujqcy zwi§k- 
szenie jego napi^cia zasilania o 60 %. Dzi$- 
ki temu mozemy otrzymac na wyjsciu wi§k- 
sz^ moc i sygnat wyjsciowy jest niezniek- 
sztatcony. 

Opisane wyzej uktady s 3 stosowane w mi- 
ni wiezach. FW850C, FW855C, FW880W. 
Zestawy mini S 3 wyposazone w trzyptytowy 
zmieniacz ptyt CD. podwojny magnetofon, 
tuner UKF, Sr., Dt. z pami$cig 40 stacji 
i funkcj 3 RDS. Wrazenia wi^kszej prze- 
strzeni stereofonicznej mozna uzyskac ko- 
rzystaj 3 C z funkcji Incredible Surround. Cha- 
rakterystyk? przenoszenia ksztattuje si$ sa- 
memu. wykorzystuj 3 c siedmiopasmowy ko- 
rektor graficzny( trzy pami^ci ustawien) lub 
korzystaj 3 C z nastaw fabrycznych Optimal, 
Classic. Rock, Techno. Basy maj 3 trzy stop- 
nie wzmocnienia (beat, punch, blast). Do ze- 
stawu mozna dot 3 czyc subwoofer. 
Magnetofon ma uktad redukcji szumow Do- 
lby B, autorewers, funkcji Continuous play ; 
jest tez mozliwosc przegrywania z normal- 
n 3 i zwi§kszon 3 pr$dkoscig (high speed 
dubbing). 

Nagrywanie z odtwarzacza CD utatwia syn- 
chroniczne kopiowanie. 

Z ptyty CD odczytuje si§ tytut na wyswietla- 
czu (jezeli sciezka z zapisanym tytutem 
znajduje si§ na ptycie). Programuje si$ od- 
twarzanie 40 utworow z trzech ptyt we wta- 
snym porz 3 dku lub losowym, oraz powtarza- 
nie utworu. 

Do miniwiezy mozna dokupic CD rekorder 
CDR 560 wymiarowo i wzorniczo dopaso- 
wany do zestawu. 

Wbudowany zegar petni funkcji budzika lub ti- 
mera wt 3 czaj 3 cego muzyk§ z radia, odtwarza- 
cza CD lub magnetofonu 0 okreslonej porze. 
W zestawie FW850W zastosowano dekoder 
Dolby Pro Logic, umozliwiaj 3 cy zbudowanie 
zestawu audio do kina domowego. W kom- 
plecie jest pi§c kolumn: lewa prawa. dwie 
surround i centralna, subwoofer nalezy do- 
kupic. W zestawie FW855C S 3 dwa dodat- 
kowe gtosniki do wytworzenia dzwi^ku ota- 
czaj 3 cego. Miniwieza FW 850C ma juz tyl- 
ko dwie kolumny Iew 3 i praw 3 . Zestawy 
rozni 3 si§ mi^dzy sob 3 takze moc 3 wyj- 
sciow 3 : FW880C ma moc wyjsciow 3 (RMS) 
2x130 W + 40 W + 40 W. 

FW855W 2 x 1 30 W +2 x 20 W, 
FW850C2X 130 W. 

Ceny miniwiez serii G-sound wynosz 3 od 
1800 do 2700 zt. ‘ * 

Jerzy Justat 

Rozchodzenie si$ fali dzwi^kowej z gtosnika 
niskotonowego 
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Europejski 

standard 

cyfrowego 

kina 


I Cyfrowym kinem 
nazwano nowq 
technik^ 
przekazywania 
sygnafow cyfrowych 
umozliwiajqc^ 
dtugodystansowq 
transmisja wielu 
danych w czasie 
rzeczywistym. Rynek 
zastosowan tego 
rozwi^zania jest 
imponuj^cy. Tradycyj- 
ne projektory zastqpi 
sprzet komputerowy, 
zdolny do 
przechowywania 
wielogodzinnych 
nagrari zakodowanych 
w postaci cyfrowej 
i odtwarzania ich 
z wysokq jakosci^, rip. 
wg standardu telewizji 
HDTV na szerokim 
ekranie kinowym 
z rozdzieiczosciq 1125 
lub 1 250 linii. 

C yfrowe kino nazywane takze ki- 
nem przysztosci, umozliwia prze- 
kazywanie, za posrednictwem sie- 
ci swiattowodowej, cyfrowych 
obrazow bezposrednio do kin. 

System umozliwia takze kinom wyswietlanie re- 
lacji z roznych wydarzen na zywo lub interak- 
cj$ z innymi kinami, co spowoduje zmian§ tra- 
dycyjnego poj^cia kina. Stanie si$ ono multi- 
medialnym centrum ustugowym. oferuj^cym: 
relacje na zywo. wideokonferencje. szkolenia 
na odlegtosc itp. Dzi^ki zastosowaniu techni- 
ki cyfrowej jakosc informacji pozostaje staia 
i niezalezna od numeru kolejnej kopii. Dla ki- 
nematografii ta nowa technika oznacza elimi- 
nacj§ catej konwencjonalnej obstugi kin oraz 



Konfiguracja sieciowa kina cyfrowego 


umozliwia dokonywanie natychmiastowych 
zmian w programie. 

Niedawno, we wspotpracy z utworzonym 
w 1995 r. konsorcjum wtoskich firm*\ Alcatel 
zakonczyt testy profesjonalnego kina cyfro- 
wego z transmisjq za posrednictwem satelity. 
Rozwi^zanie eksperymentalne, testowane 
w 1 996 r., zostato zaproponowane jako stan- 
dard cyfrowego kina. 

Obecnie do transmisji wykorzystywane Sc[ dwa 
rodzaje mediow: transmisja swiattowodowa. te- 
stowana przez Alcatel w Stanach Zjednoczo- 
nych oraz transmisja satelitarna, testowana 
we Wtoszech. 

System cyfrowego kodowania 
Alcatela 

Alcatel dostarczyt ’’serce” catego systemu - 
sprzet do kodowania danych w terminalach 
nadawczych i odbiorczych. Terminal odbiorczy 
rejestruje przychodzqce dane cyfrowe oraz 
przekfada je na wysokiej jakosci obraz i dzwi^k. 
W projekcie terminala uwzgledniono wszystkie 
wymagania, jakie stawia wysokiej jakosci cy- 
frowe kino, czyli: 

LI wysokiej jakosci projektory, odpowiednie 
dla szerokich ekranow kinowych, 

□ duzg pojemnosc pami^ci do przechowy- 
wania danych, 

□ oryginalne dekodery cyfrowe, 

□ urzqdzenia do diagnostyki i zdalnej regula- 

cji, 

LJ kanaty dzwieku o jakosci ptyty kompaktowej. 
Proby wykazaty, ze jest mozliwe odbieranie za- 
kodowanego strumienia danych z szybkosci^ 
34 i / lub 45 Mbit/s i przechowywanie go w lo- 
kalnym serwerze bez jakiegokolwiek widocz- 
nego pogorszenia jakosci obrazu w porow- 
naniu z obrazem uzyskanym bezposrednio 
z sygnaiu. Umozliwia to zaprogramowanie lo- 
kalnego odbiornika na odtwarzanie filmow 
zgodnie z programem kina na dany dzien. Ta 
sama jednostka pamif ci moze rowniez prze- 
chowywac lokalne reklamy przeznaczone do 
emisji. 

Kodek (koder/dekoder) wideo firmy Alcatel 


Poza firma Alcatel , konsorcjum obejmuje firmy Tele- 
com Italia. Nuova Telespazio. Instytut Badawczy Sy- 
stemdw Kompulerdw Rdwnoleglych Wtoskiej Narodowej 
Rady Naukowej oraz Filmauro, firm p z branzy produk 
cji i dystrybucji filmow. 


jest wyposazony w elastyczny system odtwa- 
rzania sygnafow dzwi^kowych. Szesc kanatow 
dzwieku, o przepustowosci 384 kbit/s kazdy, 
zapewnia wysokq jakosc dzwieku. S 3 one po- 
Icjczone z systemem dzwi^kowym kina po- 
przez przetworniki cyfrowo-analogowe, co 
umozliwia wykorzystanie istniej^cego wyposa- 
zenia kina. Zastosowanie szesciu kanatow 
akustycznych umozliwia odtwarzanie specjal- 
nych efektow dzwi^kowych, co daje bardzo 
szeroki zakres dzwi^kow, w tym niezwykle re- 
alistyczne efekty dzwieku przestrzennego. 
Aby umozliwic wszystkim kinom wykorzysta- 
nie tej nowej techniki. zespot opracowat rozwiq- 
zania zgodne ze standardem HDTV 1250/50 
i 1 1 25/60 oraz formatem ekranu 1 6/9. 

Ocena kina cyfrowego 

Zespot profesjonalistow, wsrod ktorych znale- 
zli si§ m.in. operatorzy filmowi, wtoscy produ- 
cenci filmowi, operatorzy kinowi, eksperci tech- 
niczni, krytycy filmowi i dyrektorzy firm b§dq- 
cych cztonkami konsorcjum, zebrat si§ w kinie 
Savoy w Rzymie. aby ocenic jakosc obrazu 
i dzwieku nadawanego now£| technikq. 

Sala kinowa ma 400 miejsc i jest wyposazona 
w najnowoczesniejszy sprzet do odtwarzania 
dzwieku oraz ekran o szerokosci 1 6 metrow. 
Antena odbiorcza zostata zamontowana na 
dachu kina i bezposrednio potqczona z pomie- 
szczeniem projekcyjnym. 

W pokazie wykorzystano rozne obrazy wideo 
w standardzie HDTV, co umozliwito widzom 
obejrzenie filmow nagranych na tasmie 35 
mm i przetworzonych na postac cyfrowej. rela- 
cji sportowych, wideoklipow, grafiki kompute- 
rowej. filmow muzycznych, a nawet koncertu 
z krajowego kanatu wtoskiej telewizji RAI. 
Obrazy zawieraty bardzo trudne do odtwa- 
rzania sekwencje. takie jak obiekty przemie- 
szczaj^ce si§ z duz^ szybkosciq. zdj^cia o du- 
zym kontrascie i matej jasnosci oraz filmy 
o nasyconych kolorach odtwarzane z petnq 
szybkosci^. 

Te same obrazy byty wyswietlane przez projek- 
tory o roznych standardach. Tak jak przewidy- 
wano. w niektorych przypadkach wystqpity 
defekty, takie jak migotanie linii, obnizenie ja- 
kosci obrazu oraz biate refleksy swiatta. Ich 
analiza prowadz^ca do okreslenia zrodet po- 
wstawania defektow bedzie istotnym krokiem 
w dopracowaniu tej techniki. Wyniki testow 
sa jednak bardzo obiecuj^ce i juz teraz moz- 
na mowic o ustanawianiu standardu cyfrowe- 
go kina w Europie. 

Przyszty rynek 

Nadal jeszcze pozostato sporo do zrobienia na 
etapach produkcji i postprodukcji. Dalszej po- 
prawy jakosci oczekuje si§ dzi^ki zastosowa- 
niu rozwiqzah catkowicie cyfrowych i pomi- 
ni^ciu przetwarzania cyfrowo-analogowego. 
Niezaleznie od tego zademonstrowano wyra- 
znie, ze po pewnych udoskonaleniach cyfro- 
we kino przedstawione przez konsorcjum mo- 
ze zostac zaoferowane rynkowi. (cr) ■ 
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Samochodowy radioodtwarzacz CD 

Philips RC 629 RDS 



P rzedmiotem oceny jest radiood- 
twarzacz samochodowy, sre- 
dniej klasy cenowej. ale z od- 
twarzaczem CD, udost^pniony 
Redakcji przez Philips Polska. 

Tuner 

Uktad odbiorczy z syntezq cz^stotliwosci. 
o firmowej nazwie BQR Ills (Best Quality Re- 
ception -odbior o najlepszej jakosci) odzna- 
cza si§ szczegolnie duzq odpornosciq na za- 
ktocenia powodowane przez sqsiednie sil- 
ne stacje radiowe. Jest takze wyposazony 
w system RDS o podstawowych funkcjach. 
Umozliwia odbior na falach ultrakrotkich. 
srednich i dtugich. Fale ultrakrotkie ma- 
jq trzy pasma o tym samym zakresie 
cz^stotliwosci, zas fale srednie - dwa. 
Dziqki zwielokrotnianiu pasm zwi^ksza 
siq liczba programowanych stacji: 3x6 
na UKF, 2 x 6 na srednich i 6 na dtugich, 
razem 36. 

Wyszukiwanie stacji moze si§ odbywac au- 
tomatycznie, recznie lub przez wybranie 
wczesniej zaprogramowanej stacji. W za- 
leznosci od wyboru uzytkownika. odbiornik 
moze wyszukiwac najpierw silne stacje, 
a w drugiej kolejnosci takze stabsze. Jest to 
tak zwany tryb Local . Po jego wytqczeniu 
odbiornik wyszukuje wszystkie stacje. 
Funkcja Scan stuzy do przeszukiwania pa- 
sma i odtwarzania przez 10 sekund kazdej 
audycji z wczesniej zaprogramowanych sta- 
cji. Programowanie (zapamigtywanie) stacji, 
takze moze siq odbywac recznie albo auto- 
matycznie. 

Odtwarzacz CD 

RC 629 RDS jest wyposazony w mecha- 
nizm odtwarzacza CD o nowej ulepszonej 
konstrukcji. Podczas zafadowywania i wysu- 
wania. ptyta jest chwytana przez mecha- 
nizm za kraw^dzie a nie powierzchni^, dzi§- 
ki czemu nie bqdzie porysowana. Nowy 
mechanizm jest takze bardziej odporny na 
wstrzqsy i odtwarzacz nie ”gubi" sciezek 
nawet podczas jazdy po nierownej drodze. 
przejezdzaniu przez tory itd. 


Tuner 


Zakresy: UKF 

87.5^108 MHz 

srednie 

531-1629 kHz 

diugie 

144^288 kHz 

Poziomy czutosci przy 

5 poziomow na 

automatyeznym zapamigtywaniu 

UKF 

stacji: 

Odtwarzacz CD 

4 na falach 
srednich 

Pasmo odtwarzanych cz^stotirwosd: 

20 Hz 20 kHz 

Znieksztalcenia: 

<0.05% (1 kHz) 

Stosunek sygnai'szum: 

>92 dB 

Separacja sygnalow stereo: 

Wzmacniacz 

>90 dB (1 kHz) 

Moc wyjsciowa 
- moc maksymalna 4 x 35 W 

(4Q) 

moc przy 1 0% znieksztatcen (THD) 

4x22 W 

Pasmo odtwarzanych czestotliwosci: 

30 Hz -e- 20 kHz 
(±3 dB) 

Ochrona przed kradziez^: 

zdejmowany 
przedni panel 
orazdioda 
sygnalizacyjna 
(odtejezana) 


I Technika cyfrowa 
dzieki swym zaletom 
coraz skuteczniej 
wypiera analogowq. 
Obecnie juz 
radioodtwarzacze 
samochodowe, 

”ze srodkowych potek”, 
sa wyposazane 
w cyfrowe zrodto 
dzwi^ku - odtwarzacze 
ptyt kompaktowych. 

Przy odtwarzaniu ptyt kompaktowych moz- 
na korzystac z podstawowych funkcji, zna- 
nych z odtwarzaczy stacjonarnych. Nalezq 
do nich: odtwarzanie sciezki poprzedniej 
i nast§pnej, ’’przewijanie" do przodu i do ty- 
tu. ’’skanowanie" sciezek, to znaczy odtwa- 
rzanie pierwszych 1 0 sekund kazdej z nich 
i wreszcie odtwarzanie sciezek w przypad- 
kowej kolejnosci. 

Wzmacniacz 

Wzmacniacz jest przystosowany do zasilania 
czterech gtosnikow. Oprocz regulacji sity 


dzwieku. do dyspozycji uzytkownika jest funk- 
cja Loudness oraz niezalezna regulacja za- 
wartosci niskich i wysokich tonow. a takze ba- 
lans i fader. 

Brzmienie audycji mozna dodatkowo ksztatto- 
wac wybierajqc jedna z charakterystyk: ptaskq, 
audycja stowna, muzyka klasyczna. jazz i rock. 

Wst^pne regulacje i wspotpra- 
ca z innymi urzqdzeniami 

Odbiornik, jak wczesniej wspomniano, ma 
6 zakresow fal (3 x UKF, 2 x srednie. dtugie). 
Przetqczanie sekwencyjne tylu zakresow 
moze bye uciqzliwe. Dlatego tez uzytkownik 
stuchajacy gtownie UKF moze w ogole wy- 
tqczyc zakresy fal srednich i dtugich. 
Omawiany radioodtwarzacz moze wspot- 
pracowac z zewnetrznym odtwarzaczem 
audio, za pomoca gniazda AUX oraz z do- 
datkowym wzmacniaczem mocy. 

Kolejne mozliwosci to sterowanie antenq 
ze wzmacniaczem lub antenq wysuwanq 
automatyeznie oraz wyciszanie radioodtwa- 
rzaeza podczas korzystania z telefonu. 

Wrazenia uzytkownika 

Dzieki temu, ze radioodtwarzacz ma ztqcza 
ISO jego montaz jest bardzo prosty. natural- 
nie pod warunkiem. ze samochod jest juz fa- 
bryeznie wyposazony w gtosniki oraz ante- 
n$. Cata operaeja zwiqzana z zainstalowa- 
niem nie trwa dtuzej niz 1 0-1 5 minut i moze 
bye dokonana przez wtasciciela samochodu 
majqcego trochq zdolnosci manualnych oraz 
wiadomosci z dziedziny elektrotechniki. 

Jak przystato na nowoczesny sprz$t. w oma- 
wianym radioodtwarzaczu wszystkie regula- 
cje sa elektroniezne. to znaczy nie ma zad- 
nych pokretet. Liczba przyeiskow sterujqcych 
jest umiarkowana: 1 1 , jezeli nie liezye 6 przy- 
eiskow do wybierania zapami^tanych stacji. 
Wskaznik (displej) jest nieduzy, ale wyswietlane 
na nim komunikaty sq wystarczajqco czytelne, 
aezkolwiek mniej widoczne w petnym stoheu. 
Do zalet radioodtwarzaeza nalezy zaliezye 
bardzo szybko dziatajace automatyezne wy- 
szukiwanie oraz zapamietywanie stacji. 
Niemniej wazne zalety to bardzo dobre funk- 
cjonowanie odtwarzacza CD, ktory nie v gu- 
bi” sciezki podczas jazdy nawet po duzyeh 
nierownosciach, np. przejazdach przez tory. 
Zakresy regulacji niskich i wysokich tonow 
sq bardzo szerokie. a charakterystyki brzmie- 
nia wyraznie rozroznialne. 

Jezeli samochod jest wyposazony w dobre 
gtosniki, to w petni docenia si$ roznice miq- 
dzy radioodtwarzaezem kasetowym a radio- 
odtwarzaczem CD, naturalnie na korzysc te- 
go ostatniego. 

Cen$ radioodtwarzaeza - 999 zt (w paz- 
dzierniku) mozna uznac za zdecydowanie 
umiarkowanq. ■ 

J.S. 
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Dzwi$k taki jak chcesz ! 



SELECT 


TA NEWS 


STEREO 
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JAZZ CLASSIC 
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Sound Processor 
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BIURO HANDLOWE - SERWIS 

ul. Tasmowa 3, 02-677 Warszawa 
tel. 843-70-21 wew. 488, fax 843-25-14 
0-602 644-435, 0-602 644-436 



SSC-DC10P: 2.285,00 z \ ‘ 


‘ cena netlo bez obiektywu 


DYSTRYBUCJA Ironic 

SPRZ^TU FIRMY -r J uwe bischke 



Lodz 

TELVID 

tel. (0-42) 40-68-44 

Wroclaw 

AnMar 

tel. (0-71) 51-58-20 

Gdansk 

THOR 

tel. (0-58) 552-36-14 


Biatystok 

CORAL 

tel. (0-85) 32-07-46 

Nowy Sqcz 
MERX 

tel. (018) 443-86-60 


SYSTEMY TELEWIZJ I PRZEMYSIOWEJ 




Zeepoby gtoSnikowe 


Cena kolumn renomowanych 
firm swiatowych jest wielokrot- 
nie wipksza od ceny uzytych w 
nich komponentow (gtownie 
glosnikow). 

Wykorzystujqc nasze kompo- 
nenty na podstawie wiasnych 
lub gotowych i sprawdzonych 
projektow kitow z katalogu I.T. 
mozliwe jest zbudowanie kolu- 
mny duzo tahszej od produk- 
tow gotowych. 

Samodzielne wykonanie obu- 
dowy umozliwia nadanie jej 
indywidualnego i niepowtarzal - 
nego wyglqdu. W razie niejas- 
nosci i problemow merytorycz- 
nych sfuzymy zawsze radci 
I wieloletnim doswiadczeniem. 


t mm a 


' IWi 


peerless 


(so;>s) mJavis 



Zamowienia pisemne prosimy kierowac pod adres: Qba Czarny Dwor 2 A, 80-365 Gdansk, tel. /fax 058/5531271 w. 310 


DIORA SA 
SPRZEDAZ 

UZYWANEJ APARATURY POMIAROWEJ 


♦ oscyloskopy jedno i dwukanalowe do 15, 50, 100. 250 MH/ 

♦ generatory in.cz. pasmo 10.20 Hz-*20, 200, 10 000 kHz 

♦ generatoryw.cz. 88. 175,520 MHz, ♦ poliskopy do 110 MHz 

♦ mierniki dewiacji AM/FM ♦ multimetry analogowe i cyfrowe 

♦ zasilacze stab. 50, 600 W 1 ; 2,5; 5; 10; 20 A 

♦ czgstosciomierze cytrowe do 80, 200 i 1000 MHz 

♦ mierniki znieksztalceii nieliniowych; pasmo 10, 20 I lz*-200 kHz, h wt - 0,04%, 

♦ woltomierze rn.cz. I mV+300 V/2 MHz, wollomierze w.cz. 10 mV-*3 V/1 GHz 

♦ ttumiki dB 50, 75 D/120 dB ♦ mierniki impedancji do 300 MHz 

♦ mierniki mocy m.cz.: 20 Hz+20 kHz/100 W 

♦ mierniki kotysania dzwigku ND-960 A, ND-1481 

♦ kodery stereo: SMG-1.SMG-40 ♦ generatory testowe TV. PM-5518 

♦ probniki przebicia do 1 0 kV ♦ lera i miliomomierze, moslki RLC 

♦ filtry psofometryczne ♦ termostaty +20 o C-*+200°C 

♦ pirometry 0°C -*-50, 200°C ♦ mierniki dobroci do 30, 75 MHz 

♦ mierniki parametrow tranzystorow 

♦ au totrarrsf ormatory 250 V 200, 630 VA 

♦ mierniki znieksztalceii, nieliniowych napigc i szumow: VN-1 537, VN-1 064 

♦ analizatory sieci do 1 10 MHz 

adres: DIORA SA 

ul. Swidnicka 38, 58-200 Dzierzoniow 
tel. (074) 322-41 6, w godz. 1 3-1 5 
fax. (074) 322-613 
e-mail: diora@diora.com.pl 

Realizacja zamowieri: w kolejnosci 
zgtoszen, do wyczerpania zapasow. 
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Importer 

Elementdw 

Elektronicznych 

Oddzial w Warszawic 
Al. 3 Maja 5/6 
tel. : (0-22) 625-52-15 
fax : 625-38-93 


81-411 Gdynia, ul Kopernika 56 
tel. : (0-58) 622-89-00, 622-08-28 
fax:622-47-66, www.maritex.coni.pl 
e - mail : maritex@maritex.com.pl 




Krajowa Baza Ofert 

Elektronicznych Urzqdzeh 
Profesjonalnych 

Telewizyjnych i Pomicirowych 
kojarzy sprzedajqcyeh z kupujqcymi 

ol'erty sprzedazy, kupna. dzierzawy nowego i uzywanego 
telewizyjncgo sprz^tu profesjonalncgo i elektronicznej apara- 
tury pomiarowej 




SONY 

Broadcast & Professional 


sprz^t profesjonalnv; kamery, mikscry. magnetowkly. 
monluz nieliniowy i£S-7, ES-3. ton kamerowe TRIAX - do 1 .5 km 

kasety profesjonalne: wszystkie fomiaiy 
cz^sci zamienne, baterie, akumnlatory 



urzqdzcnia do niontazu obrazu i dzwi^ku 

VIX-1, MX-3000 Pro Cyfrowe Miksery Video. 

AB-1 Sterownik eilycyjny. 

PTM-1, I’M 3000 Generator) napisow z pol. znakami, 
PS-4000 PowerScript 



A VIOfOMICa COMPANY 


svstemy przetwarzania standardow wizyjnvch i rozsylania 
sygnalow wizyjnveh: TBC. filtry medianowe. kodery, dckodery, 
transkodery. wzmaeniacze rozdzielcze. przelqczniki, krosownice 


HElWA 


JAPAN 



statywy studyjne i rcporterskie 

glovvice i akcesoria 

Analog Way 



przctwomiki standardow graficznych komputerowych na telewi/- 
yjnc (scan converters) i telewizyjnych na komputerowe (line doublers 
& multipliers), urzadzenia obnizajqce rozdzielc/.osc sygnalow kom- 
puterowych (down converters), przetqczniki, rozdzielaezc, korektory. 
kodery sygnalow telewizyjnych 


Zapraszamy na wystaw^ 
PRO Multimedia EXPO, 99 

(towarzyszqcq Mi^dzynar. Targom Komputcr EXPO 99) 

19 - 22 stveznia 1999r. 

Centrum Targowe “Mokolow”, Warszawa, ul. Bokserska 71 
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Tuner Pioneer F-504RDS 
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Tuner FM 

Zakres czestotliwosci 
Czulosc uzytkowa NORMAL 
Czutosd uzytkowa ttumienie 50 dB 


Z ewn$trznie tuner F-504RDS 
prezentuje si$ bardzo dobrze, 
aluminiowa, wyprofilowana zto- 
ta ptyta czotowa (jednoczesnie 
jest oferowana wersja czarna, i co jest bar- 
dzo dziwne, drozsza), nie jest przetadowa- 
na elementami manipulacyjnymi, ma duzy 
wyswietlacz znakowy (lampa fluorescen- 
cyjna). Zarowno ksztatt jak i odcien sciany 
przedniej rozni si$ jednak wyraznie od wy- 
gl^du obecnie oferowanych przez firm$ Pio- 
neer innych elementow zestawu. Dotyczy to 
rowniez - przedstawianych wczesniej na 
tamach Re-AV -odtwarzacza piyt kompak- 
towych PD-S06 i wzmacniacza VSA-06, co 
dla osob o wymaganiach estetycznych na 
pewno nie b$dzie do zaakceptowania. Od- 
der) ztotej ptyty czotowej F-504RDS, w po- 
rownaniu z np. ptytq odtwarzacza PD-506 
jest jasniejszy, wtasciwie srebrno-ztoty. 
W tym przypadku naprawd$ trudno zrozu- 
miec intencje projektantow firmy Pioneer. 
Obudow$ tunera F-504RDS zaprojektowa- 
no tak, aby spetniata wymagania antywi- 
bracyjne i antyrezonansowe. Chassis wyko- 
nano w ksztatcie plastra miodu (Honey- 
comb Chassis), a sam^ obudow§ umie- 
szczono na czterech duzych podstawkach 
izolacyjnych (Large Insulators). 

Z nowoczesnych rozwi^zan zastosowanych 
w uktadzie elektrycznym tunera mozna wy- 
mienic jedynie cyfrowy dekoder DDD IV 
(Digital Direct Decoder) z przetwarzaniem 
cyfrowym przy dekodowaniu sygnatu stereo, 
co wedtug firmy Pioneer, ma poprawiac 
wi$kszosc parametrow elektrycznych tune- 
ra. W pozostatych modelach Pioneer stosu- 
je syntez$ cyfrowy ze stabilizacjq kwarcowq. 
Inne uktady i funkcje, jak przetqczane pasmo 
toru czestotliwosci posredniej, ttumik sy- 
gnatu (RF Attenuator) i przetqcznik mo- 
no/stereo mozna spotkac rowniez w tune- 
rach innych producentow. 

System RDS 

Funkcje systemu RDS to chyba jedna z naj- 
mocniejszych stron tunera. S 3 wsrod nich: 
EON-NEWS, PS, PTY, RT, CT( zegar), PTY 
Search i PTY Alarm i RDS BSM (pami^c 
najsilniejszych stacji nadajqcych w systemie 
RDS - maksymalnie 20). Funkcje te byty 
wielokrotnie omawiane w roznych artykutach 
publikowanych na tamach ReAV. Nie ma 
wi$c sensu doktadne omawianie wszyst- 
kich z nich, tym bardziej, ze nie S 3 one do- 
stepne w serwisach RDS oferowanych 
przez krajowe radiostacje. Wiele stacji nada- 
j 3 cych w Warszawie ogranicza si$ jedynie 


Czutosc wg DIN 

Stosunek sygnafu do szumu DIN 
mono/stereo, przy 80 dBf 
Znieksztatcenia (80 dBf. 1 kHz. NORMAL) 
mono/stereo 

Separacja kanatow (400 Hz) 

Separacja kanatow stereo (1 kHz) 

Pasmo przenoszenia 
Ttumienie czestotliwosci lustrzanej 
Ttumienie czestotliwosci posredniej 
Ttumienie podnosnej 
Tuner AM 

Zakres czestotliwosci 
Czutosc 

(IHF. antena ramowa w wyposazeniu) 

Selektywnosc 

Stosunek sygnat/szum 

Inne 

Pobor mocy 

Wymiary 

Masa 

Sugerowana cena detaliczna 


do nadawania nazwy stacji PS (osiem zna- 
kow) i ewentualnie typu programu PTY. S 3 
tez i takie dziwne stacje, ktore emituj 3 sygnat 
RDS, lecz bez zadnych danych. Jedn 3 
z nowszych funkcji RDS jest Radio Text 
(RT). Polega on na nadawaniu, przesuwa- 
j 3 cych si$ z jednej strony wyswietlacza na 
drug 3 , informacji tekstowych 0 dtugosci nie 
przekraczaj 3 cych 64 znaki. 

Przydatnosc systemu RDS, w obecnym 
stanie tego systemu w Polsce, jest raczej 
w 3 tpliwa. Dla mitosnika muzyki nadawanej 
przez polskie stacje UKF, szcz^sliwego na- 
bywcy tunera F-504RDS, stanie si$ uzy- 
teczna chyba jedynie funkcja PS. O informa- 
cjach na temat nazwiska wykonawcy aktu- 
alnie wykonywanego utworu czy jego tytu- 
tu b$dzie on sobie mogt jedynie pomarzyc. 


87,5 +108 MHz 

12.1 dBf. IHF (1 ,1 uV/75 Li) 

mono 1 6.2 dBf IHF (1 .8 pV/75 Li) 

stereo 36.2 dBf IHF (1 7,7 pV/75 Li) 

mono 0.9 pV/75 Ci 

stereo 28 pV/75 Li 

84 dB/75 dB 

0,06 % / 0,05 % 

75 dB 
65 dB 

20 Hz + 15 kHz (±1 dB) 

80 dB 
95 dB 
95 dB 

531 - 1602 kHz 

200 pV/m 
40 dB 
55 dB 

20 W 

420x340,4x85.6 mm 
3,6 kg 
1300 zt 


Nadawanie nazw stacjom 

Jest to bardzo uzyteczna funkcja, gdy sta- 
cja nie nadaje w systemie RDS, przydatna 
tym bardziej, ze wszystkie stacje zagranicz- 
ne, dost^pne np. w warszawskiej sieci ka- 
blowej Aster City i PTK, nie nadaj 3 sygna- 
tu RDS. Tu jednak mozna spotkac si$ z jed- 
nym bardzo nieprzyjemnym ograniczeniem 
- maksymalna liczba znakow programo- 
wanej nazwy wynosi zaledwie cztery. 

Mozliwosc dotcjczenia 
dwoch anten 

Jest to, wbrew pozorom, bardzo przydatna, 
funkcja, stosowana szczegolnie na obszarze 
miejskim, gdzie jest dost^pnych kilka stacji 
kablowych (np. jedna obstuguje tylko trady- 
cyjn 3 anten$ zbiorcz 3 . a druga doprowa- 


I Tuner jest niezb^dnym uzupetnieniem kazdego 
zestawu stereofonicznego. Choc jakosc dzwi^ku 
nadawanego na falach ultrakrotkich nie zastuguje 
na miano hi-fi, wi^kszosc mitosnikow muzyki nie 
mogtaby si^ bez tego zakresu fal obyc. Mimo, 
ze i tutaj mamy do czynienia ze statym postf pem 
technicznym, to jednak ogranicza si^ on 
w zasadzie do wprowadzania nowych funkcji, 
takich jak np. system RDS. Jakosc dzwi^ku 
pozostaje niezmiennie ta sama. 


Radioelektronik Audio-HIFi-Video 12/1998 




dza petny sygnat kablowy lub gdy uzytkow- 
nik pragnie korzystac jednoczesnie z insta- 
lacji zbiorczej lub indywidualnej i instalacji ka- 
blowej). Wyboru anteny dokonuje si$ za po- 
moce przetqcznika. Podobne rozwi^zanie 
oferuje obecnie chyba tylko firma Sony. 

Pami^c stacji 

Liczba stacji mozliwych do zapami^tania nie 
przekracza 40, jednak umozliwi zapami^tanie, 
jak na razie, wszystkich stacji oferowanych 
przez obie instalacje antenowe. Bezposredni 
dost$p do pami^ci jest mozliwy za pomoce 1 0 
przyciskow umieszczonych na ptycie czotowej 
lub z pilota. po wyborze jednego z czterech 
bankow pami^ci, przy czym bank 1 (pami^ci 
od 1 do 10) jest bankiem domyslnym. 

Zdalne sterowanie 

Zdalny wybor stacji, jak rowniez realizacja 
poszczegolnych funkcji jest mozliwa wytqcz- 
nie z klawiatury pilota (znajdujecego si$ 
w wyposazeniu wzmacniacza tej firmy), po 
uprzednim poteczeniu wzmacniacza z tune- 
rem za pomoce specjalnego przewodu dostar- 
czanego wraz z tunerem. Jest to rozwiqzanie 
stosowane nagminnie przez producentow 
sprz^tu grajqcego i zmuszajqce uzytkownika 
do zakupu nie tylko tunera, ale i wzmacniacza 
tej samej firmy. Trudno wi$c miec to za zte fir- 
mie Pioneer, choc warto zauwazyc, ze se 
producenci, jak np. Denon, wyposazajqcy 
swoje tunery jednoczesnie w oba systemy 
zdalnego sterowania (niezalezne i za posre- 
dnictwem wzmacniacza). Tak wi§c i w tym 
przypadku bez wi^kszych rewelacji. mamy do 
czynienia z rozwiqzaniem typowym. 


Strojenie 

Strojenie tunera odbywa si$ pokr^ttem. Jest 
to rozwi^zanie stosowane powszechnie. 
Przekr$cenie pokr^tta wyzwala strojenie. 
Przewaga tego typu strojenia nad typowym 
przyciskiem jest dyskusyjna. Duza gatka 
na pfycie czotowej stanowi chyba wytqcznie 
element dekoracyjny. Niemniej jednak dzi$- 
ki niej strojenie jest pewne i wygodne. 
Strojenie tunera moze bye r^ezne i automa- 
tyezne. W trybie automatyeznym jest ono 
potqczone z automatyeznym zapami^ta- 
niem wyszukanej stacji. Nie trzeba chyba ni- 
kogo przekonywac, ze przy takim sposobie 
strojenia kolejnosc i wybor stacji nieko- 
nieeznie musi odpowiadac wymaganiom 
uzytkownika. 

Strojenie r§czne daje wi^cej mozliwosci 
uzytkownikowi. Przeszukiwanie pasma 
odbywa si$ ze skokiem 50 kHz (25 kHz) 
w pasmie UKF i 9 kHz w pasmie AM. Po do- 
strojeniu do danej stacji uzytkownik moze 
podjqc decyzj$, czy wprowadzic je do pa- 
mi§ci czy tez pominqc. Niestety pasmo AM 
zawiera tylko zakres fal srednich, nie ma na- 
tomiast pasma fal dtugich. Wiele obecnie 
produkowanych tunerow jest wyposaza- 
nych w pasmo AM zawierajece oba za- 
kresy. Nie ma potrzeby wyboru pasma. 

Po zakonezeniu strojenia mozna przeszukac 
zawartosc pami^ci za pomoce funkcji Me- 
mory Scan. 

Inne funkcje pami^ciowe tunera jest pa- 
mi$c ostatniej stacji. Po wyt^czeniu tunera 
i po ponownym jego wtqczeniu b§dzie za- 
wsze odbierat stacji ostatnio wybrane- 


Wrazenia odsluchowe 
i inne uzytkowe 

Na podstawie paru miesi^cy uzytkowania tu- 
nera mozna z cat e pewnoscie stwierdzic, ze 
jest to urz^dzenie nie wyrozniajqce si$ ni- 
czym szczegolnym. Jest to po prostu typo- 
wy tuner, dobrej klasy, nie rozniqcy si$ od 
konkurencyjnych. Proby sprawdzenia czu- 
tosci tunera, tj. odbioru przy uzyciu anteny 
UKF (kawatek przewodu w ksztatcie litery T) 
dostarezanej przez producenta, nie zachwy- 
city. Na warszawskim Ursynowie mozna 
byto odebrac z zadowalajece jakoscie zale- 
dwie par$ stacji. Dopiero po poteczeniu tu- 
nera z instalacje kablowe mozna byto z nie- 
go korzystac w petni. 

Programowanie tunera jest bardzo proste 
iwygodne. Indywidualne ustawienia uzyt- 
kownika, tj. zawartosci pami^ci stacji i wpro- 
wadzone nazwy stacji nie se kasowane 
po wyt^czeniu zasilania tunera. Po paru ty- 
godniach bezczynnosci tunera nastawy nie 
ulegty zatarciu. 

Tuner nie ma typowego wyt^eznika siecio- 
wego. Po wyt^czeniu przechodzi w stan 
czuwania (Stand by), sygnalizowany czer- 
wone diode swiecece- Ze wzgl^du na to, ze 
nastawy tunera nie se kasowane po wyte- 
czeniu zasilania, mozna poteezye go ze 
wzmacniaczem i wyteczac catkowicie wy- 
teeznikiem sieciowym wzmacniacza (jeze- 
li wzmacniacz jest wyposazony w odpowie- 
dnie gniazda sieciowe). Instrukcja obstugi 
w j^zyku polskim jest dose wyezerpujeca. 
Nie wiadomo dlaczego podano w niej, ze 
w wyposazeniu jest pilot. ■ 

Leszek Halicki 


KriOD - Mfcfeli. 
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Oficjalny przedstawiciel firm: 


Pozostata oferta handlowa: 


♦ MAXIM: analogowe uktady scalone 

♦ BURR-BROWN: iiniowe uktady scalone 

♦ SEIKO-EPSON: kwarce, zegary RTC 

♦ J.S.T.: ztgcza 

♦ LITTELFUSE: bezpieczniki i oprawki 


♦ MOTOROLA, DALLAS SEMICONDUCTORS 

♦ ATMEL, ANALOG DEVICES 

♦ POWER CONVERTIBLES: przetwornice DC/DC 

♦ SMARTEC: czujniki temperatury i wilgotnosci 

♦ POWERTIP: wyswietlacze LCD 

♦ RAMTRON: pami?ci FRAM 


Zapraszamy do wspotpracy 
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OCENY UZ YTKOWNI KOW 


Cztery odtwarzacze CD 


G dy min^ta euforia towarzysze- 
ca wprowadzeniu na rynek 
piyty kompaktowej (a uptyn§- 
to juz 1 6 lat od tego momentu) 
co bardziej uwazni stuchacze stwierdzili, 
ze dzwi$k wydobywajqcy si$ ze srebrnego 
kr^zka wcale nie jest tak rewelacyjny, jak to 
przedstawiaia kampania reklamowa. 
Owszem, znikty irytujqce szumy i trzaski, 
znaczqco podskoczyta dynamika, a obraz 
stat si§ czysty i ostry. No wtasnie: ostry. 
Wfasciwie trzeba by powiedziec -niemito- 
siernie ostry, kaleczqcy uszy metalicznym ja- 
zgotem i generalnie, sztucznosc'13. Byto to 
spowodowane przede wszystkim wysoce 
niedoskonate technologic "tiumaczenia” 
analogowych impulsow elektrycznych na 
strumien kodu binarnego i na odwrot. 

Wielu uwaza, iz owa operacja bezpowrotnie 
zabija muzyczne subtelnosci. Ci - nie bez 
racji -opowiadajc si§ za tradycyjnq, analo- 
gowq technike, preferujec czarne ptyt$ 
i wzmacniacze lampowe. 

Czas jednak nie stoi w miejscu i co najmniej 
kilkunastu ambitnych konstruktorow osiqgn$- 
to wspaniate rezultaty w uszlachetnianiu cy- 
frowego przetwarzania sygnatow audio. Prym 
wiodc oczywiscie ekskluzywne i niebotyczne 
drogie produkty takich firm, jak: amerykanska 
Wadia. Theta, Audio Research, kanadyjski So- 
nic Frontiers, brytyjski Meridian, szwedzki 
Forseli czy dunski Bow i Copland. 

Naturalnc koleje rzeczy, rozwiezania tam 
zastosowane powszednieje i trafiaje w kon- 
cu do urz^dzen tanszych. Ostatnio miatem 
okazjc testowac kilka odtwarzaczy CD ze 
sredniego przedziatu cenowego; natural- 
nose ich brzmienia osiqga poziom mogecy 
zadowolic wybrednych melomanow. Czte- 
ry z nich pragn$ Panstwu dzis przedstawic. 

Japonia: Parasound 
C/DP-1000 

Istniejcca od wielu dobrych lat na rynku 
amerykahskim, a mato znana w Polsce fir- 
ma Parasound proponuje urz^dzenia wi$cej 
niz interesujqce, zauwazane przez fachowe 
prase takze poza granicami Stanow. Wygl^d 
odtwarzacza CD przypomina wzornictwo 
stosowane przez firmy japonskie i nic dziw- 
nego skoro nosi etykiete ’’Made in Japan". 
Ptaska ptyta czotowa ma kilka klawiszy 
funkcyjnych z prawej strony, gdzie umie- 
szczono takze niewielki, bladoniebieski wy- 
swietlacz. W lewej cz^sci znajduje si$ wy- 
iceznik sieciowy oraz cicho i ptynnie pracu- 
jeca szuflada. 


Firma Parasound jest powaznym i ambit- 
nym wytworce. poniewaz zadbata o dzwipk 
takze swego najtanszego modelu. Po- 
wszechny wymog, by dzwi$k z piyty CD byi 
maksymalnie analogowy, testowany mo- 
del spetnia na iatwym do zaakceptowania 


poziomie. Do uszu docieraje spokojne, 
pfynne i fagodne dzwi^ki, prawie nieskazo- 
ne eyfrowe gorcezkq. Nie budze wetpliwo- 
sci ani rownomiernosb charakterystyki prze- 
noszenia, ani definieja dzwi$ku, jak tez 
szczegoiy i catosc kompozycji, takze w sen- 
sie przestrzenno-akustycznym: elementy 
te tworze dose wierny, harmonijny i pro- 
porcjonalny obraz muzyeznej mozaiki. Mu- 
zyka z odtwarzacza Parasoundu jest deli- 
katna, lekka i zwiewna, tchnie spokojem, 
promienieje cieptem, jest relaksujeca i nie- 
malze naturalna. 

USA: Acurus ACD 11 

Takze nazwa Acurus w Polsce nie jest je- 
szcze zadomowiona. Pojawienie s\q tego 


odtwarzacza jest wi^c debiutem w Polsce 
mipdzynarodowej spotki Mondial Desing 
Ltd. z siedziba w Nowym Jorku. 

Wygl^d urzqdzenia speinia postulaty au- 
diofilskich purystow - daleko posuni^ty 
umiar, niemal asceza projektu. W czarnym, 
matowym panelu frontowym, z lewej strony 
ponad szuflade, jarzy sie zielony niewielki 
(z daleka stabo czytelny) wyswietlacz LCD. 
Jednolitc powierzchnip panelu po prawej 
stronie ozywiajq, oryginalnie rozmieszczo- 


ne na wycinku iuku wokol wyt^eznika siecio- 
wego, okregte, ptaskie, niewielkie, przyeiski 
funkcji podstawowych. Wszystkie funkcje 
sc dostepne z pilota. Zagadkowy napis nad 
szufladc "ttumienie wymuszone powietrzem” 
(Air constrained dampening) byi powodem 


zajrzenia do srodka, gdzie do zawieszenia 
mechanizmu zastosowano nowo wynale- 
ziony przez Mondial, mikroporowaty mate- 
riai, opatentowany pod nazwc elastomer. 
Materiai ten bardzo skuteeznie absorbuje 
drgania i to niezaleznie od jego temperatu- 
ry i stopnia scisni$cia, a ponadto nie traci 
tych wiasciwosci przez diugi czas. 
Brzmienie Acurusa jest podobnie umiarko- 
wane jak jego wyglcd oraz nie mniej solid- 
ne i "akuratne" w kazdym calu. Na pierwszy 
"rzuf ucha stychac rownc charakterystyki 
przenoszenia. Bas jest krotki i zwi^ziy, bez 
wetpienia iadnie kontrolowany, a jego obe- 
cnosc -zawsze usprawiedliwiona. Rownie 
rzetelnie jest prezentowana srednica. Tony 
srednie nie wychodze przed kolumny, 


brzmic naturalnie, przekazujcc przy tym 
spore dawki informaeji koniecznych do wia- 
rygodnego zdefiniowania tego fragmentu 
emisji. Wolny od problemow z identyfikaeje, 
plastyczny dzwi$k jest niezle wyposazony 
w kolorystyczne niuanse. Suma tych cech 
daje korzystne wrazenie i pozwala cieszyc 
ucho brzmieniowym urokiem muzyki. Spo- 
ry udziai w budowaniu pozytywnego wize- 
runku maje soprany. Zarowno ich ilosc jak 
i precyzyjny rysunek dobrze oddajc rzeezy- 
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Primare: masywna budowa, bogate wyposazenie (wyjscia zbalansowane, przetwornik Burr Browna SP 
1702 klasy K), analogowe brzmienie 







OCENY UZ YTKOWNI KOW 



z czterech stron swiata 


wist$ nature tej grupy dzwi^kow, nie zagro- 
zonych zb^dnym wyostrzeniem rysow. Nie 
ma tarn miejsc zacienionych ani tez 
nadmiernie eksponowanych, natomiast fak- 
tura wysokich tonow jest utrzymana z wiel- 
kim wyczuciem, mi§dzy potmatem i bty- 


jednych partii nad innymi, lub naruszenia 
obrazu catosci przez bogactwo szczegotow. 
Nad wszystkim goruje kliniczna czystosc 
i chirurgiczna doktadnosc dzwi^ku, porow- 
nywalne jedynie ze strukturq krysztatu. Wa- 
lory tak precyzyjnego, tak wnikliwego i pie- 



Parasound: klasycznie japonska aparycja spotyka sip z niemal audiofilskim brzmieniem 


skiem. Definicja dzwi^ku - ogoinie rzecz 
biorqc -osiqga zaawansowany poziom. 

Holandia: Sphinx, Myth 9 

Sphinx jest nazwq branzow^ holenderskiej 
korporacji STC, ktora na swiecie i u nas 
zastyn§ta pod inn^ jeszcze nazw$ - Sil- 
tech, zwi^zanq z wysmienitymi srebrnymi 
przewodami. Oferta Sphinxa jest zawarta 
w dwoch seriach. Drozsze modele tworzq 
seri§ Project, tansze zyskaty wielce obiecu- 
j^cy przydomek - Myth, jednakze we wn$- 
trzu urz^dzen obydwu serii, posrod innych 
ambitnych komponentow, spotykamy nie- 
odmiennie przewody Siltecha. 

Myth 9 jest odtwarzaczem CD z tanszej 
grupy, dlatego to co stychac po wtozeniu pty- 
ty jest mitq niespodziankq. Brzmienie jest ty- 


czotowitego odtworzenia wszystkich zda- 
rzeh muzycznej sceny sq bezsporne, jakkol- 
wiek z drugiej strony owa bezkompromiso- 
wa definicja dzwi^ku moze bye na dtuzszq 
met$ zanadto absorbuj^ca, zwtaszcza przy 
rownie bezwzgl^dnych nagraniach. 

Dania: Primare D 30.2 

Majqcy u nas ugruntowanq renom§ dun- 
sko-szwedzki producent lampowych wzmac- 
niaezy - Copland, poszedt drog^ utart^ 
przez wielu innych wytworcow. Wykupit 
przezywaiqcq kryzys firm§ Primare i pod 
jej znakiem wypuszcza na rynek produkty 
tranzystorowe. Odtwarzacz D 30.2 ma ma- 
sywny, czarny korpus z blachy grubosci 2 
mm. Od niego oddzielono (przez wysuni§- 
cie) ptyt§ czotowq grubosci 7 mm. Umie- 


ii i i i iiiii 



szczona centralnie, lekko wypukta kieszen 
sprawia wrazenie rownie masywnej, wraze- 
nie pot^gowane powolnym ruchem szufla- 
dy. Na lewo od niej umieszczono czytelny, 
zielony wyswietlacz, na prawo zas -7 nie- 
wielkich. srebrzystych przyeiskow. Podobnie 
jak wzmacniacz, urz^dzenie ma bye trzyma- 
ne stale pod pr^dem, dlatego tez wyt^eznik 
sieciowy ukryto sprytnie pod spodem w le- 
wym przednim narozniku. Wrazenie solidno- 
sci wykonania odtwarzacza potwierdzajq 
gniazda XLR (do potqczen symetrycznych 
stosowanych w studiach) jak i pedantyeznie 
urzgdzone wn^trze. 

Najwazniejsze jest jednak, ze korzystna oce- 
na dotyezy nie tylko wyglqdu i budowy, znaj- 
duje potwierdzenie w brzmieniu; juz w pierw- 
szyeh minutach stychac adekwatnosc do 
jego klasy. Brzmienie wydaje si§ w miar$ 
kompletne, posadowione na proporcjonalnie 
uksztattowanym fundamencie basu, ma czy- 
telnie i plastycznie zarysowanq srednic§ 
i dobrze oswietlone wysokie tony. Utrzymu- 
je nieztq rownowag§ mi^dzy detalem a ca- 
tosci^, potrzebncj do odczucia integralnosci 
muzyki. jest wystarczajqco przejrzyste, dy- 
namiezne i przestrzenne. Zarowno defini- 
cja dzwipku, jak i wtasciwie uchwycone re- 
lacje poszczegolnych aspektow przekazu, je- 
go spojnosc i klarownosc, sprawiajq auten- 
tyczn$ pojemnosc stuchania. Szczegolnie 
odnosi si$ to do gt^bokiego, nieznaeznie 
choc wyczuwalnie zaakcentowanego basu, 
ktory wyznacza czytelny puls rytmu. ■ 

Konfiguracja sprzptu towarzyszgeego 
Wzmacniacz zintegrowany Pathos Twin Towers; Pri- 
mare A 30.1 ; Aragon 28K + 8008 
Kolumny Harbeth HL Compact 7; Sonus Faber Minima 
Amator 

Przewody Tara Labs Master: van den Hul Magnum Hy 
brid. First. Second 

Kondycjonery sieciowe Helion FS 1 200, FS 1 800 
Standy (podstawy) granitowe pod kazdy element toru 

Witold Topolski 


Sphinx: tajemnicza nazwa, solidne wnptrze, bard- 
zo dobry diwipk 

powe raezej dla drozszyeh urzqdzen. W pet- 
ni zrownowazone, tak w zakresie tonalnym. 
jak i poszczegolnych aspektow reprodukeji. 
Dlatego cate spektrum sonieznego przeka- 
zu dociera do nas w niezafatszowanej po- 
staci: od matych cz^stotliwosci. obszerne- 
go i postawnego basu, przez osobliwie 
przejrzyst^ srednic^, po sumiennie oddane 
drobiazgi z gornego zakresu pasma przeno- 
szenia. Nie odnosimy wrazenia dominaeji 


Parametr 

Parasound 

Acurus 

Sphinx 

Primare 


C/DP- 1000 

ACD 11 

Myth 9 

D 30.2 

Pasmo przenoszenia 
dB) 

[Hz] 3+20 000 

5+20 000 (+3 dB) 

* 

20+2000 (0,1 

Dynamika (minimum) 

[dB] 100 

90 

100 


THD 

[%] <0.002 

0,005 

0.006 

0.003 

Stosunek sygnalu do szumu 

[dB] >110 

92 

* 

95 

Separacja kanatow (minimalna) [dBJ 1 1 5 


67 


Napipcie wyjsciowe 

[V] 2 

2,8 

* 

2,2 

Wymiary (w x s x g) 

[cm] 9x48x33 

13x43x28 

10x48x33 

10x43x38 

Masa 

[kg] 7 

5 

7 

10 

Cena 

[zl] 2700,- 

4250. 

4000,- 

6500.- 

Dystrybutor 

Audio Vision 

Audio System 

The High End 

Audio Klan 

' Brak danych 

Warszawa 

Warszawa 

Studio Warszawa 

Warszawa 
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Z KRAJU 1 ZE SWIATA (nr 1-12) 




Tyrystory T42-40 

Czarkowska M 

4 

23 

NOWA TECHNIKA 




Przekazniki w technice analogowej 

Krecieiewski M 

4 

25 

Rudnicki C. 



Uklady bateryinego podlrzymywania zasilania S-8423 

mn 

5 

27 

Technika cyfrowa w sludio radiowym 

1 

6 

Poczworny przet^cznik analogowy DG441/442 

mn 

6 

19 

Telewizja interakcyjna 

cr 

2 

4 

Diody DR42-40 

Czarkowska M. 

7 

13 

Nowe media do rejestracji danych - Zip i Jaz firmy iomega 

cr 

3 

6 

Wyswietlacze z ciektymi krysztalami 

mn 

7 

15 

Systemy nawigacji samochodowej 

Rudnicki C 

4 

4 

Pdtprzewodnikowe ogramczniki przepi?c elektrycznych 

Marzec J. 

8 

14 

System widzenia w ciemnoSci - NVS 

Tyburcy H 

5 

6 

LTC1094 - 10-bitowy przetwornik a/c z interlejsem 




Sonic DVD Creator 

cr 

6 

8 

szeregowym 

Patrzatek J. 

8 

17 

TECHNIKA KOMPUTEROWA 




LT1634-125 * dokladne zrodto napi?cia referencyjnego 
malej mocy 

LT1635 - wzmacniacz operacyiny malej mocy 
Wzmacniacze operacyjne "rail-to-raif 
Alpha w skorze PC 

Uniwersalny interfejs do przetwornikbw 
Superkondensatory 

Podzespoly do stosowania w pasmie 433.92 MHz 

mg 

mg 

Nadachowski M. 

mbcr 

cr 

FrydrychowiczJ. 

Ik 

9 

9 

9 

10 
10 
10 
11 

25 

26 
27 
16 
18 
22 
22 

Miernik cz?stotliwo$ci - przystawka do komputera 
Uruchamianie programbw ze zbiorow ReAV na Amidze 
MODEMY - z doswiadczeh uzytkownika 
Monitor kodu RC5 

Sposoby dost?pu do napi?c zasilaj^cych w komputerze 
Programator/kopiarka do pami^ci EPROM 
Gadaflcy EDYTOR! 

Dodatkowe t^cze RS-232 w mikrosterowniku 8051 
Regulator dla przeciwnikPw lutownicy 

KoniecznyJ 
Gawerski D 
Podstawa K 
Mazurkiewicz A. 
Gieroii M. 
Myalski A 
Gieroh M. 
Ziembicki J. 
KopaczT. 

1 

1 

2 

3 

4 
6 

8 

9 

8 

4 

6 

4 

6 

7 

9 

7 

5 

5 

MC33102 - podwojny wzmacniacz operacyjny czuwajqcy 
Nowy bezpiecznik MulliFuse lirmy Bourns 
Scalone zaptonniki do gazu 

mn 

Rudnicki C 
Ik 

11 

11 

12 

23 

26 

17 

MIERNICTWO 

Bt?dywag cyfrowych 

Mierniki Hioki do badania parametrbw akumulatorow 

RytskiA. 
Halicki L. 

4 

4 

9 

10 

TELEKOMUNIIKACJA 

Anleny do telelonow komorkowych 
Telefony komorkowe (2) 

Modemy radiowe 9600 bit/s (1 ) 

Modemy radiowe 9600 bit/s (2) 

Internet bez komputera 
Sterownik przemiennika FM na pasmo 2 m 
Taryty na kazd^ kieszeh 
Internet przeztelefon 

Justat J. 
Halicki L. 

1 

1 

16 

19 

Nowe oprogramowanie AS04 do miernika fonicznego 
A2-D lirmy Neutrik Cortex Instruments 
Termostat z cyfrowym odczytem temperatury 

Sujko P. 
Owsiak S. 

4 

5 

12 

8 

D^browski K. 
Dqbrowski K. 
cr 

2 

3 

4 

19 

18 

17 

System zbierania danych 34970A Hewleita-Packarda 
Czujniki sejsmiczne - geofony 

Nadachowski M. 
Konopacki J 

5 

6 

12 

10 

SapaJ. 

red 

5 

5 

21 

24 

Przenosny analizator widma 

Nadachowski M. 

10 

30 

Urbahski B 

7 

' 6 

PROJEKTOWANIE 




5 lal Alcatel polska SA 

Ik 

7 

7 

Modele matematyczne elementow elektronicznych ( 1 ) 

Rudnicki C 

1 

10 

SIMPLUS - telefon kombrkowy abonamentu i rachunkdw 

Ik 

8 

5 

Modele matematyczne elementbw elektronicznych (2) 

Rudnicki C 

2 

10 

IRIDIUM dziata 

Kossobudzki L. 

9 

20 

Wirtualne laboratorium ukfadOw elektronicznych 

Salamon M 

3 

8 

Telefony bezprzewodowe * wrazema uzytkownika ( 1 ) 

Kossobudzki L. 

10 

34 

Rodzaje analiz symulacji komputerowej 

Grabowski L. 

5 

4 

Telefony bezprzewodowe - wrazenia uzytkownika (2) 

Kossobudzki L. 

11 

34 

KLUB MLODEGO ELEKTRONIKA 




TECHNIKA RTV 




Zasilacz stabilizowany 

Janikowski M. 

1 

12 

Wykaz telewizyjnych stacji nadawczych (1) 

Lemiech K 

1 

32 

Sygnalizator do loddwki 

cr 

1 

14 

Tuner satelitarny(l) 

Sitko M. 

2 

28 

GSM - cyfrowa telefonia kombrkowa (2) 

Ratuszek M. Slrozecki S. 

2 

11 

Wykaz telewizyjnych stacji nadawczych (2) 

Lemiech K 

2 

30 

Termometr elektroniczny 

cr 

2 

14 

Tuner satelitarny (2) 

Sitko S. 

3 

28 

Zasilacze (1) 

Feszczuk M. 

3 

10 

System NICAM 

Urbahski B 

4 

30 

Krbtkofalowa aktywna antena szerokopasmowa 

cr 

3 

13 

Uktady elektroniczne poprawiaj^ce jakosC 




Generator impulsowy 

Rudnicki C 

4 

14 

obrazu lelewizyjnego 

SamutaJ. 

5 

34 

Zasilacze (2) 

Feszczuk M. 

4 

16 

Przetworniki CCD w kamerach wideo 

Samuta J 

6 

32 

Ladowanie akumulatorow NiCd i baterii R6 

S.J. 

5 

15 

Nowestacje UKF FM 

RzepaU 

12 

26 

Nadainik do stuchawek bezprzewodowych 

cr 

5 

16 





Zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych (1) 

Feszczuk M. 

6 

12 

SCHEMATY 1 SERWIS 




Aktywna antena UKF 

Skowrohski J 

6 

14 

Odbiorniki telewizyjne ELEMIS 6330. 6335, 7030 (1) 

$lusarczyk K. 

1 

38 

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych (2) 

FeszczukM 

7 

8 

Odbiorniki telewizyine ELEMIS 6330. 6335. 7030 (2) 

Slusarczyk K. 

2 

25 

Sonda do pomiaru napi?c zmiennych 

Janikowski M 

7 

11 

Odbiorniki telewizyine ELEMIS 6330. 6335. 7030 (3) 

Slusarcz/K K. 

3 

35 

Stabilizatory (1) 

FeszczukM 

8 

6 

Wzmacniacz A-9911 lirmy ONKYO 

FeszczukM 

4 

39 

Odbiornik do stuchawek bezprzewodowych 

cr 

8 

8 

Wzmacniacz AX-892 firmy YAMAHA 

Feszczuk M. 

5 

29 

Stabilizatory (2) 

FeszczukM. 

9 

10 

Wzmacniacz PM-66KI firmy MARANTZ 

Feszczuk M 

6 

38 

Bariera optoelektroniczna 


9 

13 

Telewizor KV-32WS3K firmy Sony 

Grochociiiski P 

7 

30 

Uniwersalny licznik impulsdw 


9 

16 

Wzmacniacz lampowy Amplifon WL36 

Piwowarczyk A. 

8 

21 

Pilot jednokanatowy 


10 

26 

Wzmacniacz PMA-425 lirmy DENON 

FeszczukM 

10 

40 

Delektor wilgxi 


11 

30 





Btyskaj^ca strzatka 


11 

31 

ELEKTRONIKA W PRZEMYSLE 1 LABORATORIACH 



Rozbtyskuj^ca gwiazda 


12 

9 

Czujniki z przetwarzaniem - temperalura/okres 




Siedmiocyfrowy zamek kodowy 


12 

10 

i temperatura/napi?cie 

Gieron M. 

1 

30 





Uktady steruj^ce do termostatow 

Gieroh M 

2 

23 

PORADNIK ELEKTRONIKA 




SMTIR1093 - PPIprzewodnikowy czujnik 




KompalybilnoSd elektromagnetyczna i zaklocenia 

Kotodziejski J F 

2 

16 

promieniowama podczerwonego 

Gieroh M 

3 

26 

Troch?wiadomoscioWFS 

Szygatski R 

3 

16 

Potprzewodnikowe rezystancyjne czujniki 




Wzmacniacz mocy z bipolarnym stopniem wyjSciowym (1 ) 

Feszczuk M. 

4 

18 

temperatury serii KTY 

Gieroh M 

4 

28 

Wzmacniacz mocy z bipolarnym stopniem wyjsciowym (2) 

Feszczuk M 

5 

18 

pc&automation 

Rudnicki C 

6 

21 

ElektrycznoSd statyczna i wyladowania elektrostatyczne 

Kotodziejski J F 

6 

16 

Multiplikator 

Myslitiski A 

6 

22 

Charakterystyki potencjometrow 

Ik 

6 

18 

System akwizycji danych przez szeregowg magistral? 



Filtracja sygnalbw zaklocajqcych (1) 

Kotodziejski J F 

8 

10 

synchronized) 

Patrzatek J. 

8 

19 

Filtracja sygnalow zaktocaj^cych (2) 

Kotodziejski J.F 

9 

22 

GENIE - pakiel do tworzenia aplikacji pomiarowo-steruj^cych 




Uproszczona metoda obliczania transformatorbw 




w srodowisku Windows 

Jabtohski R 

10 

37 

nardzeniach toroidalnych(l) 

Salamon M 

10 

28 

Firma Phoenix Contact 

Rudnicki C. 

11 

37 

Uproszczona metoda obliczania transformatorbw 

Salamon M 



System akwizycji danych przez szeregow?) magistral? 




na rdzeniach toroidalnych (2) 

11 

42 

synchronize ( 2 ) 

Patrzatek J. 

11 

38 

Ekranowanie i elementy ekranu&e (1) 

Kotodziejski J.F. 

12 

20 

Nowe mikrosterowniki firmy Almel 

System akwizycii danych przez szeregowq magistral? 

Pilecki D. 

12 

22 





synchronize (3) 

Patrzatek J. 

12 

24 

PODZESPOLY 







0PT202 - lotodioda ze wzmacniaczem operacyjnym 

mn 

1 

23 

ELEKTRONIKA W ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 



MAX864 - przetwornik napi?cia statego z pompq ladunkowq 

mn 

2 

21 

IZA - wielofunkcyjny zegar mikroprxesorowy ( 1 ) 

Szymanowski W. 

1 

25 

Uklad probkuj^co-pami^cy SHC298 

mn 

3 

21 

Skanery (1) - dziatanie i budowa 

Trojahski J. 

1 

28 

Wzmacniacze transkonduktancyjne MAX435 i MAX436 

Rudnicki C 

3 

23 

IZA - wielofunkcyjny zegar mikroprocesorowy (2) 

Szymanowski W. 

2 

33 

Programowalne uklady analogowe - nowa rewolucja 




Skanery (2) - nowe rozwi^zania 

Trojahski J. 

2 

36 

w elektronice? 

Dubasiewicz W 

4 

20 

Licznik impulsow telelonicznych 

Sylwestrzak M 

3 

32 
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Awionika - Nawigacja bezwladnosciowa satelitarna (1) 

RamsL 

4 

32 

Unrwersalny wl^cznik sterowany obcqzeniem 
Akustyczny sygnaliator niskiej wartosci napiecia 

Owsiak S. 

4 

36 

zasilaj^cego 

Janas P Turkowski R 

4 

37 

A'Aionika - Nawigacja bezwladnosciowa i satelitarna (2) 

Rams L. 

5 

37 

Systemy bezkontaktowej identylikacji 

Kossobudzki L. 

5 

38 

Zabezpieczenie przeciwkradziezowe do Fiata 126 Bis 

KulejT. 

5 

42 

Ukfady zaptonowe z czujnikami optoelektronicznymi (1) 

Rogulski S. 

6 

26 

Dcmowy monitor poboru mocy 

Kossobudzki L. 

6 

29 

Bezprzewodowy system alarmowy dla kazdego 

S.J. 

7 

18 

Intetigentna ladowarka akumulatorow NiMH i NiCd (1) 

Wotgajerw R. Blazejczyk P 

7 

20 

Ukfady zaptonowe z czujnikami optoelektronicznymi (2) 

Roguski S 

7 

22 

Uktady zaptonowe z czujnikami optoelektronicznymi (3) 

Roguski S. 

8 

24 

Inieligentna tadowarka akumulatorow NiMH i NiCd (2) 

Wolgajew R Btazeiczyk P 

8 

26 

Pnetwornica do oswietlenia halogenowego 

Macierzynski M 

9 

29 

Biometria - nowe metody identytikacji 

Nadachowski M. 

to 

9 

Domowe urz^dzema alarmowe (1) 

CegielskiJ. 

11 

9 

Co nowegowlermograti? 

J.F 

11 

14 

Domowe urzqdzema alarmowe (2) 

Cegielski J . 

12 

12 

Sygnalizator koniecznosci wt^czema i wytzjczenia swialet 

Strzalkowski M 

12 

14 

Z PRAKTYKI 

Przetwornik okres-napi?cie 

cr 

1 

34 

Tester scalonych wzmacniaczy mocy 

Zientara S. 

2 

32 

Wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu 

cr 

3 

34 

Pomiarowy prostownik sieciowy 

cr 

4 

38 

Tester dzojstikdw 

Szcz?$ny W. 

5 

44 

Stabilizator napiecia zarzenia lamp o duzej may 

Szygalski R. 

6 

36 

Detektorsygnatu mowy 

Regulator i stabilizator pr^dkosci obrotowej silnika 

cr 

6 

36 

pr^du statego 

Rudnicki C. 

7 

34 

Szjkacz przewoddw elektrycznych 

Nowak Z. 

8 

28 

Wzmacniacz modutu roznicy sygnatow 

cr 

' 8 

29 

Zasilacz uniwersalny 

Rudnicki C. 

9 

32 

Cylrcwe mierniki panelowe (1 ) 

Owsiak S. 

10 

12 

Cytrowe mierniki panelowe (2) 

Owsiak S. 

11 

16 

Sterownik w?Za swietlnego z alarmem ( 1 ) 

Lucki J. 

11 

19 

Sterowmk w?za swietlnego z alarmem (2) 

tucki J. 

12 

16 

OD ... 1 DO CZYTELNIKOW 

Transoptorowe sterowanie ukladdw zaptonowycti 

Roguski S 

1 

22 

Elementy anteny magnetycznej 

Szygalski R 

2 

38 

Termometr-przystawka 

Zawada M J. 

5 

49 

PodSwiellenie numeru budynku mieszkalnego 

Korski 1. 

6 

35 

Zasilanie multimetru M-3850 D ze zrodta zewn?trznego 

Kulaszka R 

6 

35 

Uszkodzenia OTV Junost 401/402 i Biazet 201 
Naprawa uszkodzenia w wyswietlamu segmentow LCD 

Sarosiek J 

7 

27 

w radioodtwarzaczu samochodowym 

Kulaszka M 

7 

28 

Modyfikacja bocznika amperomierza wielozakresowego 

Morokko W.S. 

8 

30 

Termostat zcyfrowym odczytem temperatury 


8 

30 

ELEKTROAKUSTYKA 

Mmizestaw gtosnikowy 

Skowrohski J. 

1 

42 

WedrPwki z muzyiq 

Ncwe koncepcje rozwoiowe we wzmacniaczach japonskiei 

FeszczukM. 

3 

39 

firmyONKYO 

Transtormatory w zasilaczach do wzmacniaczy 

FeszczukM. 

5 

46 

elektroakustycznych 

FeszczukM. 

6 

41 

ROZNE 

Inlosystem - polskie targi muttimedialne 

Rudnicki C 

6 

30 

Targi Hanowerski '98 

FrydrychowiczJ. 

7 

26 

Mi^dzynarodowe Targi Poznanskie maja 70 lat 

J.F 

9 

34 

CeBIT Home.98 

Rudnicki C. 

12 

28 

Tarel.98 

PRZEGL/\D WYDAWNICTW numery 3. 4. 8 
AKTUALNOSCI (nr 1-12) 

cr 

10.12 

12 

30 

NA RYNKU AV 

Nagrody EISA roku 97/98 

Justat J. 

1 

46 

Magnetolony kasetowe 

Halicki L. 

1 

49 

Plaskieekranytelewizorow 

Justat J. 

2 

44 

Oatoarzacze minidyskow - MD 

Halicki L. 

3 

44 

Przegl^d anten telewizyjnych 

Justat J. 

4 

45 

Nowe lelewizory tirmy Thomson 

Justat J. 

4 

48 

Akumulatory do kamer wideo tirmy Panasonic 

P.J 

4 

50 

Wakacje z radiem 

Halicki L 

5 

54 

Teiewizory i magnetowidy latwiejsze w obstudze 

Justat J. 

5 

56 

Kamery wideo 

Justat J. 

6 

46 

Tasmy do kamer wideo 

Halicki L. 

6 

50 

Filmy z plyty kompaktowej DVD 

Justat J. 

7 

38 

RaJioodtwarzacze samochodowe (1) 

Halicki L 

7 

42 

Projektory 

Justat J. 

8 

34 

Radioodtwarzacze samochodowe (2) 

Halicki L. 

8 

40 

Radiomagnetofony stereofoniczne 

Halicki L 

9 

41 


KOMBI - teiewizor i magnelowid w jednej obudowie 

Justat J. 

9 

44 

Magnetowidy kasetowe nie poddaft si? 

J.Z. 

10 

46 

Stuchawki przewodowe hi-li 

Halicki L 

10 

50 

Co po magnetolonie? 

Halicki L 

11 

46 

Teiewizory - do wyboru. do koloru (1) 

J.Z. 

12 

38 

Amplitunery 

Halicki L 

12 

42 

POZNAJEMY SPRZIjT 

Wzmacniacz tirmy REVOX - B 25 

Feszczuk M 

1 

54 

Telewizia i radio UKF-FM w komputerze 

Rudnicki C. 

1 

57 

DV Drive 

Czerniak DA 

1 

59 

Glosniki firmy BEYMA 

FeszczukM. 

1 

60 

OdtwarzaczArcarn Alpha 7 

Ghrzynski P. 

1 

61 

Miniwieze 

Halicki L 

2 

48 

Urqdzema wspomagaj^ce slyszenie 

Mikotajewski R. 

2 

50 

Jak dziata system stabilizacji obrazu w kamerze wideo 

FrydrychowiczJ. 

2 

52 

Wzmacniacz Pioneer VSA-E06 

Halicki L 

2 

54 

Dolby Digital (AC-3) 

SamutaJ. 

3 

48 

Kolumny gtosnikowe Canton 

Puls D. 

3 

50 

Zestawy gtosnikowe kina domowego firmy Tonsil 

Modrzejewski T. 

3 

52 

ZestawgloSnikowyP40 

Duszyhski A. 

4 

52 

Wzmacniacz A-991 1 tirmy ONKYO 

Feszczuk M. 

4 

54 

DAB od srodka 

Ik 

4 

56 

Elektroniczny przewodnik lelewidza - NexTView 

Justat J. 

4 

58 

Wzmacniacz AX-892 tirmy YAMAHA 

FeszczukM. 

5 

58 

Zespoly gtosnikowe z rezonatorem rozkowym 

Duszyhski A. 

5 

60 

Kable i akcesoria tirmy Monster Cable 

Koztowski P. 

5 

63 

Przystawka wideo Aver Overlay Box 

Rudnicki C. 

5 

64 

Systemy konterencyjne firmy INTERKOM 

PopowiczJ. 

6 

52 

Wzmacniacz PM-66KI tirmy MARANTZ 

FeszczukM. 

6 

54 

Ptaskie panele odlwarzaiqce dzwi?k 

SamutaJ. 

6 

56 

Nowe medium do archiwizacii dzwigkbw i obrazow 

Rudnicki C. 

6 

58 

Generator napisow - Personal TiileMaker 

Kossobudzki L. 

6 

60 

Kolumna glosmkowa Polaris Classic 250 

Duszyhski A. 

7 

46 

Sluchawki bezprzewodowe 

Rudnicki C. 

7 

48 

GtoSnik Mangera 

Justat J. 

7 

50 

Mimwieza Sharp MD-X7H 

Halicki L. 

7 

52 

MiniDisc wysokiej jakosci cyfrowa rejestracja dzwi?ku 

SamutaJ. 

8 

44 

Jamo Digital CineMaster - high end kina domowego 

Justat J. 

8 

46 

Filmy z komputera czy z telev;izora 

Rudnicki C. 

9 

46 

Teiewizory WEGA firmy Sony 

Justat J. 

9 

48 

Odlwarzacz Linear Acoustic LA CD1 firmy Elac 

Duszyhski. A. 

9 

50 

Wzmacniacz PMA-425 tirmy DENON 

FeszczukM 

10 

52 

Cyfrowy odbiomik satelitarny DSB 3010 Philips 

Jankowski M. 

10 

54 

Projektor XXI wieku 

Kossobudzki L. 

11 

50 

Metody odczytu obrazu z przetwornika CCD 

SamutaJ. 

11 

54 

Miniwieze G-sound Philipsa 

Justat J. 

12 

44 

Europejski standard cytrowego kina 

cr 

12 

45 

OCENY UZYTKOWNIKOW 

Magnetowid HR-DD949 tirmy JVC 

Justat J. 

1 

52 

Kamera wideo UC-15 Hi 8 tirmy Canon 

Justat J. 

3 

54 

Magnelowid najwyzszej klasy - Ttiomson VPH 6890 

S.J. 

3 

56 

Teiewizor CF-21D30X tirmy LG 

Justat J 

3 

58 

WiNRADiO 

Rudnicki C. Kossobudzki L. 

4 

59 

Mikrowieza Sharp XL-515H 

Halicki L 

4 

62 

Stuchawki tirmy Koss 

Halicki L. 

4 

64 

Amplitunery kina domowego Technics (1) 

Halicki L. 

5 

66 

CD-rekorder CDR 870 tirmy Philips 

Justat J 

5 

70 

Nagtasnianie pomieszczeh 

Urbaiiski B. 

5 

71 

Amplitunery kina domowego Technics (2) 

Halicki L 

6 

62 

Kamera wideo TRV35 XR z noktowizorem 

Justat J. 

6 

64 

Przenosny odtwarzacz DVD-L10 

Justat J. 

8 

48 

Wzmacniacz lampowy Amplifon WL36 

Justat J. 

8 

49 

Odtwarzacz plyt kompaktowych Pioneer PD-S06 

Halicki L. 

8 

50 

Powrot dozrodet(l) 

TopolskiW 

9 

52 

Odtwarzacz wideo LG H10W 

Justat J. 

9 

54 

Powrdt dozrodet (2) 

TopolskiW. 

10 

55 

Odtwarzacz DVD DTH 2000 firmy Thomson 

Justat J. 

10 

56 

Wiezamikro UX-MD9000R 

Halicki L 

10 

58 

Magnelowid NV-HD 680 EE firmy Panasonic 

Justat J. 

11 

56 

Samochodowy radioodtwarzacz kasetowy Clarion ARX 7370R 

S.J. 

11 

58 

Densen - czarne skrzynki ze Skandynawii 

Topolski W. 

11 

60 

Samochodowy radioodhwarzacz CD Philips RC 629 RDS 

S.J. 

12 

46 

Tuner Pioneer F-504RDS 

Halicki L. 

12 

50 

Cztery odtwarzacze CD z czterech stron Swiata 

Topolski W. 

12 

52 

PORADY 

Problemy z odbiorem telewizji kablowej 

Janczewski A. 

2 

56 

TECHNIKA SATEUTARNA 

Od telewizji interaktywnej do multimedibw 

Dziafkowski D. 

7 

54 
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OGt-OSZENIA DROBNE 


OGtOSZENIA DROBNE 


/; 


) 


Specjalistyczny serwis poleca 
swoje ustugi w zakresie napraw glowic 
telewizyjnych wszelkich typc3w oraz 
modulatorow magnetowidowych. row- 
niez za zaliczeniem pocztowym. 
Gwarancja. Andrzej Kulibaba, 
01-911 Warszawa, ul. Andersena 2. 
tel. 663-57-80. RO/5/96 

• PRZYRZA^DY DO REAKTYWACJI 
KINESKOPOW TV i MONITOROW, 
REWO-Elektronika, skr. poczt. 449. 00- 
950 Warszawa. tel,1ax(0-22) 643 81 19. In- 
lormacje kopertq zwrotnq. RO/1 33/94 

• VIDEO HEAD SERVICE Nowe 

gtowice video. Najnizsze ceny w Pol- 
sce na glowice testowane z gwaran 
cja. Wszystkie typy. Specjalna oferta 
hurtowa. Sprzedaz wysytkowa. Fak- 
tury VAT. Serwis gwarancyjny. 
31-426 Krakow, ul. Gen. Prqdzyh- 
skiego 6, tel. (0-12) 41 1-03-70, fax 
(012)411-04-01. RO/323 

• Ptytki drukowane: prototypy super- 
expresowo. mate serie. metalizacja 
otworow wg rysunku (wysylkowo) 
wykonuje: Pracownia Podzespolow 
Elektronicznych. 05-806 Komorow. ul. 
Lipowa 13 tel. (0-22) 758-00-74. 

RO/1 06 

• Lampy elektronowe odbiorcze- 
nadawcze do wszelkiego rodzaju 
urzqdzen. Trafa gtosnikowe. pod- 


stawki do lamp. Kupno sprzedaz. 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskie- 
go 20/57. tel. +48-0-22-847-1 1-56. 
0601-34-28-70 

Ptytki drukowane na podstawie 
przestanego rysunku (kazdq ilosc) 
"Z.E. ELGRAF" 66-131 Cigacice, ul. 
Portowa 19. tel. (0-68) 385 12 70. 

RO/286/95 

® Odbiorniki samochodowe kody i 
naprawa; telefony GSM -kody (rowniez 
wysytkowo). ”Pi-Si Elektronik” ul. 
Noakowskiego 27. 70-380 Szczecin, 
tel. 091/4 844 156. tel./fax 091/4 845 
21 4. http://www.inet.com.pl/pisi/ 

® Wykrywacze metali. Dokumen- 
tacje. ptytki -sprzedam. Sylwester 
Krolak. ul. Wyki 19/6 . Koszalin. 
Tel. (094) 41 28 13. RO/8/98 

Programator ATE-2000 A dajqcy 
mozliwosc zaprogramowania wszy- 
stkich typow mikroprocesorow AT- 
MEL oferuje producent: Elektroni- 
ka-2000 Sp. z o.o. . Hutnicza 3. 81- 
21 2 Gdynia tel./fax 0-58 6233606. 

• Kupi$ zt^cza starego lypu LDB. 
Canon i inne oraz ztom elektro- 
niczny. komputerowy. Tel. 0-22 728 
7052. tel. 0-602 290 944 . internet 
WFE372@polbox.pl. R/573 


• PILOTY TV, VCR, SAT- Akai, 
Amstrad, Funai. Goldstar. Grun- 
dig, Hitachi, Orion. Otake. ITT. 
Samsung, Sharp. Sanyo, Sony. Pa- 
ce, Panasonic, Philips, Telefunken. 
setki innych, rowniez nietypowe. uni- 
wersalne i krajowe. Baterie gratis!. 
MAGNETRONY. diody, konden- 
satory, inne cz^sci do kuchenek 
mikrofaowych. Tania wysytka. 
"VIDEO 2 SERVICE" 30-011 Kra- 
kow, ul. Wroctawska 53, tel. (01 2 
423 33 66. 

• Sprzedam: Zasilacz stabili- 
zowany Z-3020. regulacja od 0,1 do 
30 V, 20 A. Oscyloskop 1 kanal. 


10 MHz. Czestochowa, ul. Bienia 
16/14 tel.: (034) 3635819 (wieczo- 
rem). 

Wysytkowa sprzedaz cz^sci elek- 
tronicznych - bogaty asortyment w 
ciqgtej sprzedaz. Wykonuje ptytki 
drukowane wedtug przystanego 
wzoru. Odbior poczta. Gerard 
Kukawka 51-673 Wroctaw 9, skr. 
poczt. 48, tel. (071)348 32 28 

'LUCAS” dzwi^k przestrzenny 

z 2 gtosnikow lub stuchawek + 
dekoder DOLBY PRO-LOGIC z zasi- 
laczem. Cena 670 PLN. W sklepie 
850 PLN. Tel. (012) 411-10-58 po 


1 6 °°. 


ALL-11 


UNIWERSALNY 
PROGRAMATOR 
I TESTER F-MY 



■ Programujc uklody kilkudzicsi^ciu producentdw: 
EPHOM.CnPROM. FLASH BPROM. Serial CPROM. 
MPU/CPU. PAL. GAL. PCCL. EPLD. FPL. MACH. 
MAX, MARL 

■ Testujc: 

TTL 74/54. CMOS 40/45. D-RAM. S RAM. RLD 

■ Wyposazenic: 
wbudowany /asilacz. 
kabel do intortojsu RS 232. 
oprogramowamo do Windows3.x/95. 
opcjonalm? adaptorv do oOudOv: PI CC. PGA. QRR 
POFR SOP. TSOP. SOJ i innych. 

dodnlkowe kariy pami^ciowo, 

■ Wymagany sprzpt: 

komputer PC z procesorom 48G lub wyiszym. 
Windows 3.X/95 

■ Sprzedaz wysylkowa na tereme cntayu kraju. 

■ Wysylka na kos/l ELM ARK. 

■ Karty k ala logo wc dia zainterosowanych. 

■ Inlormacjc o innych prograrnatorach Hi-Lo 
(na 7yc/yriw). 


\ 



ie> E LA/I ARK 

/ 

ul. Radna 12. 00-341 Warszawa 
t. 821 30 54. (. 821 30 55. BBS: 821 30 53 
http: //www.elmark .com . pi 
e-mail: elmark@elniark.corn.pl 


Kompilatory C 

DCF77 

GPS 

Firmy HI-TECH 
8051. 805 IXA 
8086, 80186,80188.80286 
6805 and 68HC05 
6801, 68HC11 and 6301 
Z80.Z180, 64180 
6809 and 6309 
68000 family, inc. CPU-32 
H8/300 

PIC1 2/14/1 (5/1 7Cxx 
DEMO www.bilech.com.au 

Odbiorniki 
0CF7 7 

Sieci zegarow 
Zegary do 
synchronizacji 
systemow 
komputerov/ych 
atomowym 
wzorcem czasu 
DCF77 i z GPS 

04-963 Warszawa 90 
_ _ _ _ __ ul. Derkaczy 77 

AMART tel./fax (022) 612 69 14. 

- - 872 46 44 

LOgiC info@amart.coni.pl 

www.amart.com.pl 


Transformaitory 

toroidalne 

do 1500 VA 

wykonuje na zamowienie 

Warsztat 

Elektromechaniczny 
ini. Janusz 
Frqckiewicz 

05 540 Zalesie Gome, 
ul. T^czowa 16, 
tel. (022) 756 52 53, 

648 61 55. RO/i 4-98 


tenr/JMn 35 

systemy alarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rdg Kiisprowiczu i Wolumen 53) 

C/ynny. 

wc wtnrki i pi;(lki w wkI/ V“- 1 ?" 
ora/ w c/asic irwania giddy clckironic/iicj. 
w sohmy \v god/ 1 3 8'*‘ i 

w nied/.ide w god/. 6“‘- 1 V" 

Sprzedaz wysytkowa 

/..inylani.i n oterly nru/ /anulvwcm.i 
pm\/e skl.iil.ic jisltmmc. tclclomc/mc lub laxcm: 

Gerard I leering 

03-254 Wars/awa. ul. Turmoiuka 15 m 1-15 
icl/fux 674- 1 1 -44. tel 0-602 251-1 60 


[jMmi 

y ELECTRONICS— y 

HURTOWNIA CZ^SCI ELEKTR0NICZNYC1 

e-mail: slawmir@slawmir.com.pl. 

Intormacje - www.slawrrur.com.pl 
Biuro handlowe tel. (022) 44 44 22 
fax (022) 44 09 92 

02-585 Warszawa. Al. Niepodlegiosci 84. 
Magazyn nr 1 sprzedaz hurtowa i wysytkowa 
tel./fax (022) 651 33 44. 00-732 Warszawa, 
ul. Czcrska 15 

Magazyn nr 2 - rezystory. elementy SMD. 
tel. (022) 44 44 43 lax (022) 48 44 95. 

02-620 W-wa, ul, Pulawska 132 

Sklep ur 3. 40-032 Katowice ul. Dabrowskiego 3 

tol. (032) 51 24 25 

PEINE 0FERTY NA ZYCZENIE. 

K0MPLEKS0WE ZA0PATRZENIE FIRM. 

ROM 01/96 



ergonomlczny uchwyt 
i bardzo prosta wymlana 
grota, nowatorska konstrukeja 


brakprzegrzari, 
dokfadnoib temperatury ±2% 
praca w niiszej tempetaturze, 


(emp traturq w kilka sekund* 


N 0 W 0 CZESNE STACJE LUTWACEIR 0 ZLUT 0 WUJACE 


Systemy lutownicze Metcal wykorzystujai nowatorsk^ metod$ grzania 


opartej na, pot^czeniu zjawiska prqd6w powierzchniowych 
i zjawiska punktu Curie. 

3L tatwiej...,-! — Szyt^i^^.2. ; ; Bezpigcz:niei-.. - — , 




Szerokl vvybbr grotbw do lutowanla i napraw w technologli przewlekanej i SMD. 
Dodatkowe informaeje moiha uzyska6 w naszym. dzlale sprzedaiy. 


A 

k d 

M 


E 



PIERWSZA POLSKA KATALOGOWO-WYSYLKOWA FIRMA ELEKTRONICZNA 

TRANSFER MtlLT ISORI ELKKTRONIK 

93 350 tddf ul. Uslronna 41. 90-959 tdri/ Z. PO UOX i»071. 

2?*^ E-mail: tmo@tmo.lodz.pl. tel. (O 42) 640 01 06. fax (0 42) 640 01 07 



J^LRl .3 b'J I!J j'jJ 15 

Re A V 

Prenumerat? na IV kwartat 1 998 r. mozna zamowic wptacajqc 
14,70 zt na rachunek 

Radioelektronik Sp. z o.o. ul. Filtrowa 77, lok. 51, 
02-032 Warszawa 

PBK III O/Warszawa 11101024-7982-2720-4-14 

PrenumeratQ proiuodzi i udziela informacjl Zaklad Kol portazu 
Wydawnictwa SIGMA NOT Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, 
skr. poczt 1004, tel. (022) 40-00-21 w. 295, telTfax 40-35-89 

PRENUMERATA w ”RUCH” S.A. 

(w cenie kioskowej) na okresy co najmnicj kwartalne 

Wptaty na prenumerat? krajowq przyjmuja: 

- jednostki kolportazowe ’RUCH” S.A. wtasciwe dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby prenumeratora 
’’RUCH” S.A. Oddziat Krajowej Dystrybucji Prasy, 00-958 
Warszawa. 

ul. Towarowa 28. konto PBK S.A. XIII Oddziat Warszawa 
11101053-16551-2700-1-67. 

Wptaty na prenumerat? zagranicznq przyjmuj^: 

"RUCH" S.A. Oddziat Krajowej Dystrybucji Prasy. konto jak wyzej. 
Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granic? jest o 100% wy- 
zsza od krajowej. 

Dostawa odbywa si? pocztq zwyktq w ramach optaconej prenumer- 
aty z wyjc|tkiem zlecenia dostawy poczt^ lotnicz^, ktorej koszt w 
petni pokrywa zleceniodawca. 

Na II kwartat 1999 roku prenumeral? w ’RUCH-u" nalezy zamowic 
do 5 marca. 

Radioelektronika mozna zaprenumerowac na okres nie krotszy niz 
kwartat w urzedach pocztowych oraz u dor?czycieli 
{na wsi i w miejscowosciach, gdzie dost?p do urzedu pocztowego 
jest utrudniony). 

Na II kwartat 1999 roku prenumerat? nalezy zamowic do 28 lutego. 


Oferta 

dla Twojej hurtowni 
lub sklepu 

BADMOR ' 

^ Droga do idealnego odbioru j 


W tym numerze odbidr Rcidiowy UKF 




ul. sw Wincentego 9, 50-252 Wroclaw 

tel. (071) 329 84 40 (6 linii); fax: (071) 328 82 59 
www.poltronic.com.pl e-mail: poltron@poltronic.com.pl 


0FERUJE W HURCIE I DETALU 

POtPRZEWODNIKI 


OFERTA SPECJALNA 

DLA PRODUCENTOW URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 

W zwi^zku z dynamicznym rozwojem firmy oferujemy producentom 
ci^gte dostawy polprzewodnikow w duzych ilosciach. 


Specjalnv. sprawdzonv vvzmacniacz 
antenowv UKF: 

- polepsza odbior - odporny na zaktoccnia 

- umozliwia odbior dalckich stacji radiowych 

- odporny na zaktocenia stacji lokalnvch 

- latwv w montazu - przyjazna instrukcja 
catej instalacji UKF 

- nowoczesny - technologia SMD - strojenic 
na PC 

A ceny? 

S§ tak korzystne. 
z pewnosci§ zaakceptujg je 

Twoi Klienci 
BADMOR 

81-208 Gdynia, Dziatdowska 16, 
tel. (0-58) 623 1 3 79 





C> M-.Kr.lKA»V: 

- Om VI OSKOf'V < Y 1 ROWI ( MODKI I I l)S 2 » 0 . I 1 IS 700 , TDS 300 . 

1 DS4i>0, TDSS0O. I DS600. I DS700 ) 

- wu izaiohy widm.a ( kii.k anascik modem ) 

^ WAKM.tittK rCMTRY HADUm 1 IMiMW ( NM 1*450. WTI327/I343 ) 

- C’YMIOWf; rLSTKRY RADIO | I'Ll IOM)\V I >r St Ml HA/.OWYCM GSM, DCS 
^ AnamzaTorv SJ.VMlW I.OGItZMC II 

>- Hi i i i ktomi.tkv do kahi i mil om< /.m< it. wsrOt osiowvc.u, 
OITYCZNYCII 

/- SolSDY l-HADOWi: | V\ VSOIvONMMiMOVVI 
" (.KM RAIORV MONAI.OVW 

^ Opisiokmkj / aki.cm i n kamoi t imru /.mm ii i kompatybii nonci 
kl.EKl'ttDMACMTrYr/NEJ 

r |»R/> K/. VDV pomiakowk dla M l DIOW 1 1 l.KNVI/.Y.ISV < H I radiomvcii 
^ NADAJMK1 IM 

PKOrOM .IKMV : 

r ,\ AI'RAWY OWARANt V.I.M 1 ODPI.A INK 

r DOHAO/.l WdTf'.C IIMC /.M W /AKRI’SII. PK/.Y RANDOM POMIAKOWYt l| 
r lil/PLA INI KAlUOi.l 
/- INUl/KNTACJF. I'R/VR/ YDOVV 

- BI ZPLaTNE VVVI’O/Yt Y.IMI MKK I ORVf II PUZV R/^IIOW DO 
l*U/» II SI OWAM.A 

>- I’R/YH/ADV NtDM . I WANK OR A/. PO TARO AH 1 1 WYSrAWACH 


50-512 Wroclaw, wl. r.irnogujsha 11/13 
Icl. 071/ 336-60-00 (67-07- 16), 336-75-20: 
tol./fa\ 336-78-08 ((>7-38-93) 
r -mail: 


M \l;jc/nv aut(iny.owany Srrwiv ora/ l)y%tryl*ulor na Icrvnic I’olski. 



PrzedsiQbiorstwo Innowacji i Wdrazania Techniki Mikroprocesorowej i Elektroniki 

Cfh MIKSTER Sp. z o.o. 

41-250 Czeladz 
ul. Wojkowicka 21 
tel ./fax: (032) 265-76-41, 
265-70-97, 090-313-850 

STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE 

REJESTRATOR - REGULATOR 
CYFR0WY DIM-080 

• 8 kanatow pomiarowych 
(0..20 mA, Pt 100, termopary) 

• 8 kanatow regulacyjnych 

• pami^c rejestracji od 1 000 
do 16 000 probek/kanat 

• RS-232 - cirukarka 

• RS-485 - komputer 

• oprogramowanie do monitoringu 
i graficznej analizy rejestracji 
w cenie rejestratora 





CZUJNIK 

WILGOTNOSCI 

WZGIEONEJ 

PWWM-1 

zakres 

pomiarowy 0-95% RH 
wyj§cie 4. .20 mA 


PRZEDSTAWICIELSTWO l SERWIS 


Arkadiusz Nowak, Koszalin. ul. Bosmariska 146/2, tel. (0-94) 416 407 
PPW MASTER, Ptock, ul. Leszczynowa 4a, tel. (0-24) 635 754 
TERMPOL, Wroclaw, ul. Nozownicza 1, tel. (0-71) 443 522 



CHIP ELEKTR0NIC® 



DLA ELEKTRONIKI* %■, 




Poszukujemy 
dystrybutorow 
i eksporterow 


MICRO CHIP ELEKTRONIC® 

ul. Kochanowskiego 9. 40-035 Kalowice 
htlp://www.bc.com.pl/^micro-chip; micfo-chip@bc.com.pl 


KLAWIATURY FOLIOWE 


PROJEKTUJE PRODUKUJE SPRZEDAJE 



TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNOLOGICZNE 

Qwerty 

UL. PIOTRKOWSKA 102 90-004 LODZ 

www.pdi.net/~qwerty/ 

tel. /42/ 32 47 92, 33 32 84; I fax: /42/ 32 85 93; 
internet: e-mail qwerty@lodz.pcli.net I modem: /42/ 30 42 64 



Qltron 


AlphaPowered 




ELECTRONICS 
NOWA POZYCJA W NASZEJ OFERCIE ! ! ! 

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE 
PLYTA GLOWNA AlphaPC 164LX 

Z 64-BITOWYM PROCESOREM 

ALPHA serii 21164 (433, 533 i 600MHz) 

Ponadto oferujemy pami^ci SDRAM (8ns) 
przeznaczone do ptyty AlphaPC 164LX 
oraz do wszystkich pfyt z procesorami 

INTEL PENTIUM II i magistral*} 100MHz 

S7C7ecptowo informacje w naszych biurach 
ora? pod adresem mternetowym: 

http://www.emit.com.pl/eltron 


Dystrybutorfirm: 


SGS-THOMSON, TOSHIBA 
SAMSUNG, SEMIKRON 
DIOTEC, AVX KYOCERA, WIMA 

50-071 WROCLAW, pl.Wolnosci 7 B 

tel.(071 ) 343 97 55, 344 25 32, fax (071 ) 344 1 1 41 , 343 96 64 

01-793 WARSZAWA. uI.Rydygiera 12, tel./fax (022) 663 47 84 
80-748 GDANSK, ul.Zabi Kruk 4, teL/fax (058) 346 28 47 






• KRAJOWE • ZACHODNIE * 


• ROSYJSKIE • KOREANSKIE • 


• JAPONSKIE • 


[Rowniez SONY i „cienka szyjka": 
PHILIPS, TOSHIBA, ORION, SAMSUNG i INNE] 

PROWADZIMY SKUP ZUZYTYCH KINESKOPOW 
PO ATRAKCYJNYCH CENACH. NAWI^ZEMY STA 
WSPOEPRAC^ W ZAKRESI E SKUPU ZUZYTYCH 
I SPRZEDAZY REGENEROWANYCH KINESKOPOW. 


. K.PAPROCKI 



ul. Ploriska 5, 03-683 Warsza 

22 ) 678 48 36 


FIRMY WSPOIPRACUJACE 

BljDZIN SANDOMIERZ GDANSK TARNOW 

Pal-Tranz-RLC Servis TV Video V-Eleklronik P.H.PU. ,, Unicom" sc 


Wojciech Samborski inz. Andrzej Anwajler Bogdan KniHer Zbigniew Kucliarski 
ul. Krolowej Jadwigi 1 ul. Czachowskiego 29 ul Do Sludzienki 32 ul. Nowy Sv/iaf 27 
lei. {0-32} 267 00 1 1 tel. {0-15} 832 44 66 tel. (0-58) 347 23 95 tel. (0-14) 21 96 75 








ATEST CNBOP nr 246/94/97 



OPTOELEKTRONICZNA CZUJKA DYMU OSD 23 

W ofercie firmy rowniez dwa rodzaje gniazd: 

• GN18 - standardowe, stuzqce do podt^czenia czujki 
do typowego systemu przeciwpozarowego 

- zasilanie nominalne 20V (12V - 28V) 

- sygnalizaeja alarmu przez wzrost prqdu 
zasilania z 35|uA do 17mA 

- zacisk zewn. wskaznika zadziatania 

• GN12 - gniazdo stuzqce do podl^czenia czujki 
w dowolny system alarmowy - posiada zaciski: 

OV +12V SAB-NC ALARM - NC/NO 

PRODUCENT = ~ - -:= 

LABORATORIUM ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ 
32 - 300 OLKUSZ ul. Powst. Si. 5 tel./fax (035) 643-21-23 643-18-64 



electronic 
NORTH ELECTRONIC 
75-339 KOSZALIN, ul.W^wozowa 7b 
tel. (094) 345 13 03, fax (094) 340 89 93 
www.north.com.pl, e-mail: north.@kontakt.com.pl 


U NAS PELNA OFERTA FIRMY 


KCZH\III=5 


gwarantujemy najwyzszej jakoSci podzespoly i sprz^t 
dla Twojego serwisu 


proponujemy szerok^ ofert§ cz§§ci i akcesoridw, 
ktdrych potrzebujesz, od najprostszych 
do najbardziej nietypowych 


standardowe zamdwienia 
realizujemy natychmiast 


udzielamy bezptatnych 
porad serwisowych 


zapewmamy 
atrakcyjne ceny przy 
bardzo wysokiej jakosci 






SBH Elektronik s.c. 


WARSZAWA 03-450 


UL.RATUSZOWA 11 TEL/FAX 619-33-72, 619-22-41 W 157. 

<s> Zasilacz Fx-303 Ptynna regulacja stabilizacji napiqcia i pnglu; U= 0-30V, 

1= 0-3 A. Cena detaliczna 520 PLN +VAT 
® Zasilacz Fx- 6060 (potrojny) Ptynna regulacja stabilizacji napiQcia i p rad it; 
U= 2x (0-30V), 1= 2x (0-3A), lx 5V/3A. Symetryczny ocl 0 +/- 30 V. Rowno 
legly 30 V 6 A. Szercgowv 60 V 3 A. Cena detaliczna 1 100 PLN +VAT 
(D Zasilacz Fx-3010 Ptynna regulacja i stabilizacja napi^cia i prqdu; 

U= 0-30 V. 1= 0-1 0A. Cena detaliczna 1 1 50 PLN +VAT 
Zasilacz Fx-3020 Ptynna regulacja i stabilizacja napiejeia i pradu; 

U= 0-30 V, 1= 0-20A. Cena detaliczna 1990 PLN +VAT 
® Lampa warsztatowa LTS 120. Swiatto jarzeniowe wokot soczewki 
0125mm, 3 krolne powicjkszcnie, rami$ roboczelml5. 

Cena del. 260 PLN+VAT 

* OFERTA SPECJALNA! 

Kieszonkowy multimetr do kazdego zasilaeza Fx 303, 

DT 380 do kazdego zasilaeza Fx 6060, Fx 3010, Fx 3020 
* oferta przeznaczona dla odbiorcow detaliczmych 


OFERTA NA ZASILACZE I 1IRZ/\DZENIA SPE( IALNE. 

1. Zasilacze AC/DC 0 800 V i 0 1000 A. 2. Zasilacze o statvm napicciu i prqdzie. 
3. Elektronicznc symiilatory obciqzcnia 50 8000 W. 4. Zasilacze impulsowe. 

5. Przctworniki AC/AC 150 20000W, U = 100/ 115/ 200/ 230 V i F=50/ 60/400 Hz. 




Profesjonalna lutownica gazowa Vulkan ma : 


* tylko jeden przehjcznik do obstugi, * zaplon piezoelektryczny, 

* ceraniczne, wymienne wyloty dyszy, 

* wymienne grotv ( 9 typow ), 

* dmuchaw^ gor*|cego... 

...powietrza ( 5 typow), 

*groty specjalne... 

. np. ( rozlu to wv wa n ie), 

* latwq kontrol^ poziomu gazu w 
* kontrol^ moev od 20 do 135 W. 


TO JEDYNY VULKAN POD KONTROI4 



LAFOT 

ZAKLAD 

ELEKTRONICZNY 
ul. Poznahska 70 
62-040 Puszczykowo 
Tel./Fax 

(061) 8133-957, 
090-609-468 



Riclico 


S opaski zaciskowe do kabli 
s uchwyty mocujqce kable 
s elementy dystansowe 
S nozki dystansowe 


S radiatory 
S uchwyty do kart PC 
S obudowy 
S listwy kotkowe 



clcktronik 


\ 1 

s precyzyjne tasmy stykow 





Systemy 

antyelektrostatyczne 

S wyposazenie stanowisk 
pracy 

y antystatyczne ubrania 
robocze 

s przyrzqdy pomiarowe 

s pojemniki transportowe 
i mayazynowe 



[kuhnke ] 

^elektromagnesy 
obrotowe posuwiste 
^przekazniki 



Electronic Measurement Technology 


WYt^CZNY PRZEDSTAWICIEL I SERWIS 




/Inritsu 


Japonia/USA 


Przyrzqdy pomiarowe dla Telekomunikacji • Analizatory 
PDH/SDH/ATM • Reflektometry optoelektroniczne i analiza- 
tory WDM • Testery instalacji antenowych i kabli • Analiza- 
tory widma • Analizatory uktadow mikrofalowych, wektoro- 
we i skalarne • Generatory mikrofalowe • Odbiorniki pomia- 
rowe • Przyrzqdy do badania zaktocen. 


AudioitttS IKi 

precision 


Najwyzszej klasy generatory/analizatory sygnatow audio, 
analogowych i cyfrowych • SYSTEM TWO Portable One 
Dual Domain 

-f f r r -y 

SVV\ J i k UM 

Anteny pomiarowe • Komory pomiarowe • Systemy pomia- 
rowe i akcesoria do badari zaktocen i kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej 


O KIKUSUI 


Oscyloskopy analogowo-cyfrowe • Testery wytrzymatosci 
izolacji • Mierniki wysokiego napi^cia • Zasilacze serwiso- 
we i programowalne DC i AC (duze moce) 


Szwajcaria/US A 


Szybkie oscyloskopy cyfrowe o rozbudowanych mozliwo- 
sciach rejestracji i analizy sygnatow • Generatory progra- 
mowalne: impulsowe i "arbitrary" • Karty akwizycji danych 
(PC) 




WK Rryt an ia 


Lokalizatory zwarc i uszkodzen na pakietach elektronicznych 
• Automatyczne testery ptytek drukowanych 


ELSINCO POLSKA Sp. z o.o. 

01-605 WARSZAWA, Dziennikarska 6/1 
tel. /fax: (022) 39-69-79, 39-44-42, 39-48-49 
komertel: 3912-0892 
email” elsincow@bevy.hsn.com.pl 
http://www.elsinco.com 


KOMPLEKSOWA OFERTA URZ^DZEN 
POMIAROWYCH DLA PRZEMYSLU 

Produkcja AVO® INTERNATIONAL 


Importer: 

TOMTRONIX 

92-318 Lodz, Al. Pifsudskiego 135 

tel: (0-42) 676 06 33 
tel/fax: (0-42) 674 74 55 





PROMOCJA 

Zadzwori po 
szczegoiy promocji 
sprzedazy CM300 


Grupuje najbardziej znanych producentow (angielskich i amerykariskich) urz^dzeri pomiarowych dla elektrykdw i 
energetykow np.: MEGGER . FOSTER’". BIDDLE" MULTI-AMP”. Produkty AVO”' obejmuja szeroki zakres miernikow: 
izolacji (do IkV, do 5kV i powyzcj). rezystancji uziemienia. p^tli zwarcia (tzw. mierniki skutecznosci zerowania i 
uziemionia). skutecznosci ochrony przekaznikami roznicowo-prqdowymi (tzw. mierniki ROD), matych rezystancji. baterii 
akumulatorow. przekladni i rezystancji transformatorow, oleju transformatorowego, zabezpieczeh nadpretdowych. 
dielektrykow. cegowe do pomiarow w przewodach wielozylowych. lokalizalory uszkodzen kabli energelycznych, itd.. 

LEGENDARNE MIERNIKI MEGGERA NARESZCIE DOST^PNE W 

CM300 


komplet funkcji pomiarowych do 
sprawdzenia instalacji elektrycznych 


NIE RYZYKUJ 
KUP MEGGERA® 


NAJWIEKSZY WYBOR MIERNIKOW YU FONG 

Mierniki uniwersalne: YF-3501 . YF-3503. YF-3700, YF-70, YF-76. YF-78 

Mierniki cegowe: YF-8020 (do 600A/AC. do 750V/AC, do 2kl2) 

miernik prtidu stalego -> YF-8030A (do 1200 ACA/DCA. ACV, DCV. 12. f, C) 
YF-8050 (do 1000A/AC, ACV, LI, f ; buzzer) 
miernik uplywnosci-> YF-8060 (IOjaA -M00 A/AC, ACV, 12, buzzer) 

YF-8070 (do 600 A/ AC. ACV. a f, buzzer) 

Miernik pojemnosci: YF-150 (0,1 pF + 20 000 pF. holster) 

Miernik izolacji: YF-506 (250V. 500V, 1000V. cyfrowy) 

Mierniki temperatury: YF-160A (-50“01300 a C f kl. 0,3. rozdzielczosc 0,1 °C) 

(zakres zalczny od sondy) YF-160M (-50 < ’C+1300 C C, kl. 0.3, rozdzielczosc 0.1 J C) 
YF-162 (-50"C + 1 300°C. kl. 0.3. pomiary roznicowe) 
Sondy temperatury: TP-01 (do cieczy); TP-02 (do powierzchni); 

(termopary typu K) TP-03 (bez obudowy); TP-04 (do powierzchni) 

Wskaznik kolejnosci faz: YF-80 

Wskaznik swiatla: YF-172 (0.1 + 100 000 LUX, kl. 2.0) 

Wskaznik dzwi^ku: YF-20 (40 + 120 dB. mikrofon pojemnosciowy) 

Uniwersalny Brymena: BM-629 (DC/AC V, DC/ACA, £2, C, Hz. °C, automat) 

Palcowy APPA: APPA17 (DC/ACV. 12. automat, liczne przystawki) 

Samochodowy APPA: APPA23 (DCV. DCA, 12. obroty, kcO zwarcia, cykl) 


Pomiar rezystancji izolacji 

nap. probiercze: 250V. 500V. 1000V 
zakres pomiarow: 0.01 Mil + 999ML1 
Pomiar ciaglosci 
zakres: 6.01 il * 99. Oil 
lest pradem 200 mA 
komponsacja przewodow 
pomiarowych O ■> 9.99 ii 
akustyczna sygnalizacja crqgiosci 
Domyslny woltomierz 
przed rozpoczgcicm pomiardv/ 
knntrolujc obccnosc zcwnctrznogo 
napiqcia ac/dc. po wykryciu pokaztrjc 
jego wartosc i sygnalizujn dzwigkicm 
Automatyczne rozladowanie bacianych 
ohieklow 7 indykncjq naprccta w czasrc 
rozfadowania 

Aulomatyczny wylqczntk zasilania 

CBT4 

miernik przekaznikow 
roznicowo-prqdowych 


LT5 i LT6 

mierniki impedancji petti zwarcia 


e-mail :tomtronix@lodz. pdi.net 


DET2/2, DET3/2, DET5/4D, DET5/4R, DET62D 

mierniki rezystancji uziemieh o niespotykonej 
odpornosci na zaklocenia 


miernik impedancji pqtii zwarcia 

- pelno automatyka pomiaru 

- kontrola poprawnoset polqczonia 
przewodow L-PE i N-PE 

- pomiar pgtii bez wyzwalania 
przekaznikd w rdznicowo-prqdowycb •' 

- pomiar impedancji pgtii zwarcia 
0.0 H2 ♦ 19.912 pradem 23A 
1,0012 + 1.99ki> pr<\ctem 15mA 
(bez wyzwalania przekaznikPw RCD) 

- bezposredni odezyt PSCC 
(spodziewanego pradu zwarcia ) 

0.01 + 0.99 kA lub 1.00 - 19.9kA 

• ciagla kontrola napigcia sieci, po 
przekroczeniu 50V mipdzy N-PE 
aulomnlyczne wylaczenie pomiaru 

- zabezpieczenie termiezne 
wewn^lrzny wyi$cznik termiezny 
chronietcy przed przecjrzaniem 

- wyswictlacz: 3 1/2 cyfry LCD 


YF-8030A 

Prqd 

DC 0. 1A+1200A 
AC: 0.1A+1200A 
Max. srednica 
puewodu: 53 mm 
Napigcie 

DC: O.hnV+IOOOV 
AC: 1mV+750V 

Rczystancja 
0. U1- 40MU 
Czqstotliwosc 
0.01Hz+500kHz 
Test diody i ciaglosci 
Pojcmnosc 
1pF-r30fiP 
Autozcrowanic 
Min/Max 
Data Hold 
Cigzar: 420g 
Brzgczyk 


BM120. BM220, BM400, BM80 

mierniki izolacji (do IkV) 


BM223 


LT7/Euro 


Rczystancja izolacji 
zakres pomiarow : O.OIMi Z*99.9Mi2 
nap. probiercze 250V. 500V 1000V 
Impcdancja pgtli zwarcia 
(skutecznosci zerov/ania i uziemienia): 
zakrosy: 0.0l£2<99.9(}+999<2+3.00kU 
Prqd zwarcia (0, 1kA~20kA) 

Przckazniki roznicown-o radg wn ■ ■ — 
pomiar prqdem: 

1/2ln. In, 150mA. 5ln. 
gdzie In:l0. 30. 100. 300. 500. 1000mA 
dla lypow: 

standard, czulo na dc. sefoktyvrne 
Rezystancja uziemienia (0.0 Ul- 3k£2) 
Ciqglosc. napigcic. czgstotliwosc 
oraz kolejnosc faz 

Zapamightjc do 99 wynikow pomiarow 
Transmitujo done do PC prz.ez RS-232 


CM300 


Wyt^czna dystrybueja 
AVO® w Polsce 








i JJJiJd 

Nill 


Wyczerpujqce informaeje (rowniez artykuty) w Internecie http://www.pdi.net/~tomtronix 
Zainteresowanym wysyiamy nieodptatnie kolorowe katalogi oraz ptyty CD 





I 



Mierzy: napipcic. czestotliwosc, parametry wytacznikow roznicowopradowych. moc 
czynriej. pozorn^ i bierna. wspotczynnik mocy. rezystancjp uziemienia (piecioma me 
todami). rezystancjp izolacji przy napipciach proby (100/250/500 V), impedancjp pc- 
lli zwarciowoj. mate rezystancje. prqd do 200 A. Sprawdza przewod ochronny i cia- 
gtosc obwodu. Wspotpraca z przystawkami cegowymi i luksometrycznymi oraz son- 
dami tempera turowy mi. Interfejsy RS-232C i IrDA. pamipc 225 pomiarow. 



UNILAP ISOX 

• Napipcic proby regulowane piynnie od 50 do 1000 V; • zakres pomiarowy 1i> 3T< >; 

• pomiar: napipcia, rezystancji powierzchniowej. rownowaznego pradu uptywu, 
ciejgtosci: • Funkcje: GUARD, pamipc wartosci granicznych. 

Mierzy 

• rezystancjp izolacji do 301 <2. przy napieciu proby od 290 V do 5 kV 

• napiecie do 600 V • indeks polaryzacji 1 stosunek absorbcji dielektrycznej 

ponadto: 

■ wbudowane akumulalory ■ interfejs RS-232C (opcja) ■ oprogramowanie WIN ISO 
(opcja) ■ DOCU-PACK. drukarka pamipc danych. interfejs RS-232C. {opcja) 



■ Maksymalna prpdkosc probkowania 40 MS/s ■ 2 kanafy, linia opozniajqca 

■ Pamipc cyfrowa: 2x4 kB (0X8620). 4x8 kB (0X8627) 

■ 17 funkcji pomiarowych wykonywanych automatycznie 

■ Wychwytywanie krotkotrwalych impulsow (>50 ns 0X8627) 

■ Interfejs RS232C w standardzie ■ Interfejs GPIB: standard (0X862/) 

■ Opcjonalny interfejs drukarkowy Centronics 

W ofercie rownie sonda roznicowa GE8100 oraz bogaty wybor 
sond oscyoskopowych 



r ^ 

* 

KBhm 


Spelnia funkcje cegowego miernika mocy. multimetru. oscyloskopu i rejestratora. Mie- 
rzy moc czynnq. bierna i pozorna (dla trzech faz). wspotczynnik mocy. napiecie prze 
mienne (TrueRMS). prad przemienny i staty do 2 kA (zakres 40 A z rozdzielczoscig 20 
mA). wspotczynnik szczytu i zniekszlatcen. Duzy. podswieltany ekran graficzny (jed- 
noczesne wyswietlanie a z 5 wynikow pomiarow). pamipc 8 obrazow. Funkcja groma 
dzenia danych przez 24 goaziny. Oprogramowanie do analizy harmonicznych. 
Interfejs RS-232C. 



Multimetry cyfrowe 

Unigor 350/360/380/390 

■ AC/DC V. AC/DCA 

■ TrueRMS (360/380/390) 

■ TrueRMS (AC+DC) (360) 

■ Zakres 300 pA (360/380/390) 

■ R. test diody i ciqgtosci. temperatura 

■ C (do 10 mF), zliczanie zdarzeh. timer 
- (380/390) 

■ Czpstotliwosc (360,380.390) 

■ Wsp. wypetnienia impulsu (360) 

■ Rejestracja wartosci maks/min 

• Wyswietlacz LCD 3 i 1/2 cyfry (350, 
360) i 5 i 1/2 cyfry (380. 390), bargraf 

• Podstawowa dokladnosc 0.02% 
(380.390) 

• Przystawka interfejs RS-232C. pamipc 
wynikow pomiarow 

U WAG A 


04-761 Warszawa, ul. Zwolenska 43 
tel. 022/615 64 31, 615 73 71, 
fax 022/615 73 75 e-mail: semicon@pol.pl, 
http://www.korpo.pol.pl/semicon 

SKLEP NR 1 WOLUMEN Pawilon 70 A, telVfax (022) 669 99 22 
SKLEP NR 2 WARSZAWSKA GIELDA ELEKTRONIKI PrzeScie podziemne - skrzyzowanie 
AL. NiepodlegtoSci z Tras^ tazienkowskc|. Pawilon 9, tel. (022) 25 91 00 lub 25 05 64 w. 1 10 
(do obu numerbw) 



* nVv.^AN 4 ' 1 ' V- ‘ J • 

SEMICON 12’98 
RABAT 30% 

na mierniki izolacji NORMA: 
UNILAP ISOX i HANDY ISO 
oraz multimetry NORMAMETER 


V 




Prezentujemy najnowszy proaum nrmy (wrmtN; 

BM837RS MULTIMETR PROFESJONALNY 

z optycznym interfejsem RS-232C 

Cechy szczegolne: 

□ Wyswietiacz LCD — pooswiellany. przelqczany 1 4 i 3/4 na 3 i 3/4 cyfry (40000/4000). 5 cylr (99999) przy pomiarze czQstotliwoSci 
pomocniezy 4 cyfry (9999) co umozliwia jednoczesny pomiar dwoch wietkosci (np. ACV i Hz), bargraf analogowy ( 43 segmenly) 

□ Bardzo szybkie probkowanie - razim 3 i 3/4 cyfry - 6 x/s. bargraf 128 x/s! 

U TrueRMS - pomiar rzeczywislej wartosci skutecznej napigcia i pr^du przemiennogo w szerokinn pasnie, w tyro napi^cfa ze skfa- 
dowfj staf;} (AC-DC TrueRMS) 

U Optycziiy interfejs szeregowy — RS-232 z pefn^ separacjf} 

□ Oprogramowanie pod MS Windows 95 
U Bardzo szybki test ciqgtosci obwodu (czas zwloki <150 ms) 

LJ Pomiar dBm -zwyborem impedancji (4 +1200 W) 

□ ADP - specjalnc wcjscie pomiarowe (R w - 1000 MW), zakrcs 400 mV DC/AC. Umozliwia prace miernika jakc 
icjestralor 

j SORT rM -v/prowadzona przez tirniQ BRYMEN funxcja umozliwiajaca bardzo szyb<<a selexcjq 
J CREST pomiar wartosci szczytowych bardzo krolkich impulse (<0.8 ns) 

Zalety techniczne: 

• Wysoka dokladnosc i rczdzielczcSc ( Tabcla ponizej) 

• Pomiar wzglgdny (A), wzglgdny procenlowy (%). na jedncstkq 

• Pomiar aulornalyczny lub zwyborem oedzakresow 

• Bargraf przef^czany na "0" wsrodku skali przy pomiarach % 

• Rejcslracja MAX, MIN. MAX-MIN, srednioj - przy oomoev funkcji RECORD. CREST. SORT ™ 

• I IGLD. MEMORY - panipc stanu ekranu 

• Automatyezne wy^czanie zasilania (pobor pr<jdu tyfko 20 juA) 

• Programowalny filtr sicciowy 50/60 Hz 

• Super zabezpieczenia na wszysfKich zaKfesach puniarowycu. V- KXX) V//80 V. pA rrWA 
bezpieczniki wysokoonergetyezn® 0,63 A/1 6 A (IR 200 kA/100 <A), pozostate zakresy 600 V 

• Spcfnia normy bezpieczenstwa i kompalybilnoSci eleklrornaonelycznej 

• Zabvierdzcnie lypu GUM w Warszawie 
Ponadto ofenjjemy : 

• Mierniki samochodowc BRYMEN-BM338. BM318 e Miorniki uniwersaine i c^gowe CHY. CIE najszersza oferta kra- 
jovva • Technikp lutowniczq Xytronic • Narz^dzia YYM ® Konektory izolowane, koricowki tulejkowe SGE © Akcesoria 

Tabela: BM837RS zakresy pomiarowe (podano najlepsze rozdzielczosci. maksymalne zakresy. przecietnq dokta i 


Gwarancja 
2 


BRIGHT PEOPLES CHOICE 


POMIAR 

DCV 

ACV 

DCV+ACV 

DCA 

ACA 

R 

G 

C 

1 

DUTY 

Rczdzielczosc 

HiV 

io mV 

100UV 

0,01 mA 

0,01 mA 

1m£2 

0.01 nS 

IpF 

0.001 Hz 

0.1% 

Maximum 

1000 V 

750 V 

750 V 

10 A 

10 A 

40 M£2 

400 nS 

40 mF 4 

4 MHz 

99% 

Doktadnosc 

0.08% 

0.8% 

1.2% 

0,2% 

1% 

0.3% 

- 

2% 

0,002% 



Pasmo: ACV do 50 kHz, DCV+ACV do 20 UIIZ. \CA do 3 kll/. 



STACJE LUTOWNICZE 220 V/24 V-60 W z grzatkami ceramicz- 
nvmi prod, japonskiej (R izolacji >400 MQ), wyjqtkowo lekkie i ergo- 
nomiezne kolby, opcjonalne wspotprace z tweezerem, wybor kilku- 
dziesi^ciu grotow do SMT (typu BOX, CHIP itp.) 

1 36 - 344 zf 1 36 ESD (wersja antystatyezna) - 405 zf 

1 37 ESD (wersja antystatyezna, wyswietiacz cyf rowy) - 492 zf 


STACJE LUTUJ 4 CO-ROZLUTOWUJ 4 CE 

do montazu przewlekanego 

968 rozlutownica na gorqce powietrze, wskaznik cyfrowy, funkeja 
oszcz^dzania energii - 1106 zf 
988 NOWOSC staeja lutujqco-rozlutowuj^ca wyposazona w 
rozlutownica na gorqce powietrze ze wskaznikiem podcisnienia 
+ lutownica z kolbq 60 W identyeznq jak w stacjach 136/137 i 
o tych samych mozliwosciach, osobne analogowe wskazniki 
temperatury - 1516 zf 
p o n a d t o : 

tasiemki WICK (0,8+2,5), por^ezne cqzki, 
pensety antymagnetyezne, opaski antystatyezne, 

gqbki, podstawki lutownicze, odsysaeze CWI AZDK0WA 


POCHLANIACZE DYMOWI I O PA ROW (efektywnosc 
filtru standardowego 99,97% do 5 pm 

HV-2E elastyezny system dwustanowiskowy, gabaryty: 30x43x33 cm 
(BxHxG), poziom hatasu tylko 55 dB wydajnosc 175 m 3 /h. 
Opcje filtrow i akcesoria. Cena (zespot bazowy)- 4998 zf 
426 DLX pochtaniacz stotowy - 287 zf 


STACJE NA TECHNIKI SMT 

626 profesjonalna, regulacja temperatury (100 385°C) i nawiewu 
powietrza (1,5^28 l/min), pompa prod, japonskiej wybor nasadek 
1-100 pinow (QFP, SOP, PLCC, RAM) 

Cena (bez nasadek) - 2400 zf 

616 uniwersalna, serwisowa. Nawiew powietrza (150°0400°C). 

Dysze uniwersaine i do el. biemych - 1065zf 
526 tweezer (lut. dwuramienna). Do el. biernych i ’’dual in line”- 440 zf 
Ceny netto , nalezy doliezye VAT (22%). Ilosc sprzptu ograniezona. 

P I? O M O r I A Do ka ^ c,e 9° sprcQtu zamdwionego 
IV v 1*1 1/ v I rt w grudniu dot^czamy rewelacyjny 



\M 


CHAFER 


^2® 


.WszysTkiivi n Aszy m kli entom i Urmom wspotpRAcuj/\cyM 
zyczyiviy poMyslNEqo INOWEGO ROKU 1999 


Petna informaeja http://www.chelmrvet.pl/b5ail 



NOWY ADRES 

P. H. BIALL 

Al. Gruinvaldzka 82/5, 80-244 Gdansk 
tel. 345 27 86. 345 35 30. 
tel. /fax (058) 346 05 26 
e-mail:biall@'telbank.pl 


Dystrybutor lokalny: 

F.H. GEWA.ul. Wolnosci 386/2, 
41-800 ZABRZE 
fax (032)271 09 19 
tel. (032) 278 44 35 


s Dost^pne w sklepach 
elektronicznych w catym kraju 
S Wysytamy nieodptatnie ofert^ 

•/ Prowadzimy sprzedaz wysytkowq 


MIERNIKI I PRZYSTAWKI 



pelna informacja techniczna i handlowa - http://www.chelmnet.tpnet.pl/biall 



chy 99 

j pomiar temperatury 


cib 200 « j pomiar pojemnosci do 40 |a.F 

260 7 

.j pomiar prgdu statego do 2000 A 
j pomiar prqdu przemiennego do 1500 A 


on CA 1,00 


i czulosc miernikow c^gowych od 0,01 A (ACA) i 0.1 A (DCA) 
-i czulosc przystawek cegowych od 1 mV/10 mA do 1 mV/1 A 


CHY 932 C 


-i pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej (true RMS) prqdu i napi^cia przemiennego 
j pomiar i zapami§tywanie wartosci szczytowej pi'cjdu przemiennego 
j certyfikaty Glownego Urz?du Miar na wszystkie mierniki cggowe 
j kompatybilnosc elektromagnetyczna zg z CE89/336/EEC 
j ochrona przed przecigzeniem do 500 lub 600 V przy pomiarze: 

R, DIODA, BEEPER, f, C (wszystkie mierniki c^gowe) 
j wygodne zerowanie przyciskiem przy pomiarze 
prgdu stalego (eliminacja histerezy) 
u ochrona przed przecigzeniem przy 
pomiarze prgdu c?gami 
_i rozwarcie c?g pomiarowych do 57 mm 
(dla szyny - 18x70 mm) 
j szybki bargraf analogowy 
j mozliwosc pracy jako 
miernik izolacji (opcja) 


j bazowa dokfadnosc (DCV) od 0,25 % (rozdzielczosc 0,1 mV) 


j pomiar czgstotliwosci z dokladnosciq od 0,1 % i rozdzielczosciq od 0,01 Hz 


ponadto oferujemy wyroby firm: * BRYMEIM (najwyzszej klasy multimetry uniwersalne i samochodowe); 

* CHY. CIE (multimetry uniwersalne - najbogatsza oferta w kraju, lermometry. sondy logiczne i wysokonapi?ciowe); 

* XYTRONIC (technika lutownicza); « YYM (narz?dzia rgczne do kabli i zlacz): ® SGE (konektory izolowane, koiicowki tulejkowe; 

<* duzy wybor akcesoriow pomiarowych, lutowniczych i kablowych; • sondy temperaturowe (K, PtlOO-^PtlOOO) 

□Ferta umazkujiaj^ca trafnLj uugbar 

PH „BIALL”, 

al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdansk, tel. (0-58) 345 27 86, (0-58) 345 35 30, teL/fax (0-58) 346 05 26. e-mail: biall@vena.telbank.p 
• nieodplatna oferta handlowa * sprzedaz wysylkowa 

Dystrybutor lokalny - FH „GEWA' 

ul. Wolnosci 386/2, 41-800 Zabrze. tel. (0-32) 278 44 35, fax (0-32) 27 09 19 



Nr RP T 98 280 



' W ::■■■ . 

• True Rf^S - 


oraz 3 3/4 cyfry 


• Odpornbsc srodowiskowa: 
na wode i kurz - IP 64 


@ Wykrywanie impulsbw 
(szpilek) 0,1 ms! 

• Optyczny RS 232c 

• Dokladnosc podst. DC - 0,06% (APPA 305) 


• Cena: APPA 301 - 560 



• Temperatura pracy od - 10 °C 

• Funkcja pomiaru AC + DC 
(natozona sktadowa stata) 

• Pomiar rezystancji napi^ciem < 0,6 V 


• Zabezpieczenie wszystkich 

zakresow: DCV/ACV - 1000 V/750 V 
Pozostate zakresy 600 V 

zt, APPA 303 - 660 zt, APPA 305 - 760 zt 





17 - Pierwszy w Polsce miernik 
’’palcowy” z atestem GUM 


APPA 1 5 - przystawka cegowa 
APPA 1 1 - przystawka temperaturowa 
Miernik palcowy APPA 17 

- dokladnosc podst. 0,7% 

- pomiary: DC/AC, opornosci, ci^gtosci obwodu 

prqd * przystawka cegowa do 300 A 
temperatura - przystawka temperaturowa do 1 000 °C 

- automatyczne wylqczanie zasilania 

- wymienne koncowki 


MIERNIK DO PRACY W WARUNKACH PRZEMYStOWYCH 
Atest GUM nr RP T 98 283 


Cena: 120 zt + VAT 

Zamow bezplatny katalog APPA lub szukaj w Internecie 


02-784 Warszawa, ill. Janowskiego 15 tel./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96, 644-42-50 




02-784 Warszawa, Janowskiego 15 tel./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96 
http://www.ndn.com.pl e-mail: ndn@ndn.com.pl 


Partner handlowy firm: 


METtX Tektronix 


Rabat 1 0% do korica 1998 rokti przy zakupie oscyloskopu HC -3502c z zasilaczem la- 
boratoryjno-serwisowym: MS-9140. MS-9150 lub MS 9160. 


MET EX DG - Scope 

Oscvloskop, analizator stand vv logicznvch, multimctr True 
KIMS, cz^stosciomierz -w jednvm urzqdzcmu 

© Oscyloskop - 20 Mil/, 211 Ms/sck / lunUcja repetitive 
2 kanalv, kiirsorv, autosetup, 

© Cz^slosciomicrz - 5 II/. 20 Mil/ 

© Multiiuetr - True RMS. automat. 3 3'4 cyfry 
© Anali/ator standw - 8 kanafow, 1 1 * 1 ., ( .MON 
® Kkran C’CT'L - doskonala widoeznose w ckstrcmalnych warunkach 
oswietleuiowvcli. 

UWACiA! sondv, akumulatorv, futcral, holster, oprogramowanic Windows, 
/asilac/, kahcl RS-232 - na wyposiizeniu STAND AR DOWYM 

Cena: 2700/J + Vat 


OSCYLOSKOP 1103502c - Najtanszy na rynku!!! 

/. dwuletnia gwaraneja. Przcboj roku 19% i 1997 \v Polscc! 
1996 spr/edano 400 s/t.. 1997 spr/.edano 470 s/.t. 

20 Mil/, dwa kanalv, tester elementdw, lni\-20V7dz 
lUvaga: dwie sondv na wvposa/enin. Cena 1350 zl+Vat 


ZKS I AVVV LABORATORY.INO - SKRWISOWK Y1ETKX. 

VVSZYSTKO W JKDWM: (Generator, e/estosciomier/. /asilac/e, multimctr 
MS-9140: tr/v /asilaeze: (N-30V/0+2A, 15 V; I A, 5V/2A cz$sl. f=250 MHz 

generator: 2M 1 1/., multimctr 4 1/2 cyfry, laeze RS232c cena: 1520/1 
MS-9150: takjak MS-9140, czestosciomier/ 1,3 (HI/, cena: 1680 zt 

MS-9160: takjak MS-9150, znsilacz 30V73A, miernik True RMS, 

lOMUz cena: 2310 /1 

+VAT 


OSCYl.OSKOPY SKRII IK -40,60,100 MHz anal-cylYowc. 
HC-5604: 4(1 Mil/, dwa kanalv. Read-out 
IK ;-$804: 41) MHz, 20 Ms sek (cvfrowy), RS 232e 
HC-5606: 60 MHz, tr/v kanalv, (analogowy) 

HC-5510: 100 MHz, tr/y kanalv, (analogowy) 


OSCYLOSKOPY STACJONARMC TEKTRONIX 
TI)S210 - 60 MHz, Kis s. RS232, ( Centronics 
TDS220 - 100 MHz, lOs/s, RS232, Centron 

OSC YI.OSKOPY PRZENOSNE 
- batervjnc 
THS 7*10 - 60 MHz 
THS72U- 100 MHz 
I KS 730 -200 MHz 


TACIIOMETR D 1-2236 
(OPIM/NO-STYKOWY 
REWEIJVCYJNY 
TACIIOMETR 
ZE SWIADECTWEM 
I. EGA1.1ZAC.1I 
t RZPHI MIAK!!! 

Zakrcs optyezny: 

5-100.000 cibr/min 
Zakres stykowy: 

0.5-20.000 obr/min i 
Predkosc liniowa: 

0.05-2000 ni min 
Dokladim.se: 

0.05 % + 1 cyfra 
VVaga 300g / hateria 
C ena 580 zl +VAT 
(zawiera opiate 
Icgali/aeyjna wa/na 
25 miesieev) 



SCLASYCZNE CYFROWE 



W SWIEC 



® Stabllfzacja prgdu I napiecla 

® Ustawlanle napl^cla I pr^du wyj&ctowego 
z dok!adrtc&ci& 12 - bltowcgo przetwornfka C/A 

• Pod§wlatlany wyswietlacz LCD - matryca 2x16 
segment6w - {ednoczesny ocfczyt w&rfo&ci napltjcip. 
I prqdu. 

® Kalibracja programowa 

• Intellgentny system cWodzenia 

• ZlqczeRS-232 - opc|a 

• Akustyczna sygnallzacja (beeper) przecl^ienia 
i zmlany trybu pracy 

• Klawlatura numeryczna do bezpoSrednlego 
uatawlanla parametrbw wyj6c!a (tylko LPS-305) 

• Przycfuki 8(”d6t ,r ) I ^('’gdra") do tatwago ustawta- 
nla parametrbw wyjsciowych 



• WS - wsp6tczynmk stabilizacji 

•• Dla wartoSci wyjsciowej mme|szej niz 5% ustawtonej nalezy do podane) doktadnosu dodac 5 wartosci ostatmej cylry 
**' Format zaptsu doktadnoici pomiaru • ( % odczytu « wartoSC ostatmej cyfry) 

• deden kanaf wyJSciowy 2- zakresowy - tylko LP3-301 } LPS-302 

® Dwa ka Italy regulowunc i napltjcte dodalkowe (i>V lub 3,3V) - tylko LPS-304 1 LPS-305 


Model LPS 301 LPS 302 LPS 303 LPS 304 LPS 305 
Cena 630zt + VAT 790zt + VAT 890 zU VAT 940 zt + VAT 1360zUVAT 


Nowoczesne zasilacze iaborartoryjne! 

Atrakcyjne ceny: - pojedyncze (30 V, 3 A) od 490 zt + VAT! 

- potrojne (2x30 V, 2x3 A, 5 V-3 A) od 990 zt! 

- o duzych prqdach wyjsciowych >10 A od 1150 zt + VAT 

Kilkanascie typow zasilaczy laboratoryjnych serii: PR, PS, PT, PTA 
-wyjscie o niskim poziomie t^tnieh napi^cia i prqdu 

- przetqczalne tryby pracy wyjscia: obciqzenie ciqgte I impulsowe (dynamiczne) 

- mozliwosc tqczenia wyjsc zasilaczy podwojnych do pracy rownolegtej (!) i szeregowej 

- szeroki zakres napi^c wyjsciowych i prqdow (do 120 V, do 12 A) 




Wyswiollacz 

MODEL 

Napi^cie 

Prgd 



Wyswietlacz 

MODEL 

Dodalkowe 

Praca 



Wyswietlacz 

MODEL 

Dodalkowe Praca 




wyjsciowe 

wyjsciowy 





wyjscie 

rownologla 





wyjscie 

szeregnwa 




(V) 

(A) 





5V/3A 






5V.-3A 

rownolegla 

Soria 

^ analogowy 

PR30-3 





analogowy 

PT30-3 

0 30 Vx 2 




analogowy 

PIA30 3 

0 30 Vx2 


PR 

a 

% 

PR30-3D 

0 - 30 

0*3 





0 3 Ax2 






0-3 Ax2 



i< cylrowy 







PT30-G 

0 30 Vx2 





PTA30-6 

0-30 Vx2 



o’ 

Q. 

PR30-3DD 







0 6 Ax2 






0 6 Ax2 








>> 


PT60-3 

0- 60 Vx2 





PTA60 3 

0- 60 Vx2 



analogowy 

PS20-10 

0 - 20 

0 - 10 


Sena §• 



03 Ax2 

CD 

Seiia 

>» 

,c 



0 3 Ax2 




PS30-6 

0-30 

0 6 


PT f 

cytrowy 

PT30-3DD 

0 30Vx2 

z 

PTA 

1 

cyfrowy 

PTA30-3DD 

0 30 Vx2 

£ 

Soria 

L 

PS30-10 

0 - 30 

0 10 




PT30-3OD 

0-3 Ax2 





PTA30-30D 

0 3Ax2 


PS 

J\l — , 







PT30-6DD 

0-30 Vx2 





PTA30-6DD 

0 30 Vx2 



o' cylrowy 

PS20-10RD 

0 -20 

0 10 




PT30-6QD 

0-6 Ax? 





PTA30-6QD 

0 -6 Ax2 



K 

PS30-6DD 

0 30 

0 6 




PT60-3DD 

0 60Vx2 





PTA603DD 

0 60 Vx2 




PS30-10DD 

0- 30 

0-10 





0 3 Ax2 





PIA60 3OD 

0 3 Ax2 
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Oscyloskopy analogowo-cyfrowe o pasmie do 200 MHz, RS-232c - standard 
a takze: analizatory widma i generatory sygnatowe 




w mt/iQmv m 

KOm&NCJt 

S1DSUNEH 

CENV W PAZAHEmdW 
1ECHMCZNYCH! 


SPRAM2 - 2AHMAJAC 


ZE2PIAW KAIAIOQ 


02-784 Warszawa, Janowskiego 15 
tel ./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96 


UWAGA! Artykuty techniczne na temat aparatury w INTERNECIE http://wvrfw.ndn.com.pl 




LC ELEKTRON1K 

ul.Swarzewska 40, 01-821 Warszawa, tel. 834 28 73, 864 37 20, fax: 663 93 38 

e-mail lcel@lcel.com.pl www.lcel.com.pl 



klawiatury 

G 


silikonowe 

f 




panelowe 


Datec Tenmlnal 


jam HAMMOND 

ill 

w HM 1598 



www.icel.com.pl 


MARTEX 


Grupa 


BUEKTRONIK 


ul.Chrzanowska 5B, 05-825 Grodzlsk Mazowleckl 
telefax (0 22) 755 70 93 


ul.Swarzewska 40, 01-821 Warszawa 
telefax (0 22) 34 28 73, 663 93 38 


OEiUDOmZ 

W'/XOjT/'j 

y INDYWIDUALNE 
PROJEKTY 


y KROTKI CZAS 
REALIZACJI 


/ NISKI KOSZT 
WDROZENIA 


y MALE, SREDNSE 
/ DUZE SERIE 



i mcunznmL 


mmm mm i 







■ Podwojny wyswietlacz 4 cylry f 3 cylry z podswictleniem ■ Pomiar 2 lub 4 przewo- 
dowy {tylko w ELC-31 31 D) ■ Rezystancja 1 mi2...IOM<2 ■ PojemnoscO.1 pK 10 mF 

■ Indukcyjnosc 1 pH. .. 10000 H ■ Dobroc. tanges kqta stralnosci ■ Czestotliwosci po 
miarowe: 1 20 Hz i 1 kHz ■ Pomiar wzglgdny. tolerancja. wartosc maksymalna. minimal- 
na ■ Automatyczna kalibracja . Doktadnosc podst. 0,3% (FLC-3131 D). 0.7% (ELC-131 D) 
cena: 600 zt (131D); 1350 zt (3131D) 


zawierajq: 

■ Oscyloskop cyfrowy : dvva kanaty. 20 MHz. 20 MS-'s, odchylanie pio 
3 nowc: CHI . CH2. DUAL, ADD. SUB i X Y. automatyczny setup. 20 parnieci 
I przebiegow. kursory: \V, AT. 1/AT. Vp p. ■ Multimetr cyfrowy (320C): 
'i’ll automatyczna zmiana zakresow, maksymalne wskazanie wyswietlacza 
; 4000, True RMS. DC/ACA. DC/ACV. R. test diody. « Analizator stanow log- 
icznych (320C): 3 kanalow. 20 MHz. TTUCMOS. tryb czasowy. tryb stanow. 
- sonda analizatora w wyposazeniu dodatkowym. ■ Cz^stosciomierz: 1 
I Hz.. .20 MHz. wyswietlacz 7 cyfr, pomiar okrcsu. ■ Wyswietlacz podswictlany: 
i j CCFL, zasilanie: sieciowo akumulatorowe NiCd (320C). intertejs optyczny 
I RS-232C. Centronix, oprogramowanie pod MS Windows, obojma gumowa. 
neseser. masa 2 kg. cena: 4200 z! (320C); 2800 zt (300C) 


■ Podwojny wyswietlacz 5 i 1/2cyfry z bargralem i podswictleniem ■ DCV z 
rozdzielczosciq 1 pV i doktadnosciq 0.01% ■ DCAz rozdzielczosciq 1 00 nA 
i doktadnosciq 0.05% ■ AC - DC True RMS w zakresie 20 Hz.. .100 kHz 

■ Pomiar rezystancji pojemnosci. temperatury, czestotliwosci, dBm 

■ Pomiar wzgledny. wartosc minimalna. maksymalna. srednia . Testy: diody. 
ciqglosci ■ Interfejs optyczny RS-232C (standard). GPIB (opcja). 
cena: 2950 (EDM-3150). 3250 (EDM-31 50G) 


Podwojny wyswietlacz 4 cyfry * 3 cyfry 
Pomiar w zakresie 0.1 pF 50 mF 
Doktadnosc * 1 %. » 4 cyfry 

Funkcja komparatora z 10 pamieciami wartosci granicznych Hl/tO 
Pomiar wzgl^dem wzorca 

Wartosc maksymalna. minimalna. srednia ■ Intertejs RS-232C 
Funkcja okreslania tolerancji kondensalorow cena: 350 zt 


generuje i jednoczesnie mierzy sygnaty: 

■ Zrodta: napi^ciowe 0...1 .5 V lub 0...15 V (±0,03%) 
prqdowc 0...25 mA (±0.03%) « Generator sygnatu 
prostokqtnego: 28 czcstotliwosci 0.5.. .4800 Hz. reg- 
ulacja szerokosci i wspolczynnika wypelnienia impul- 
sow (przy 256 skokach). regulowana amplituda sygnalu 
wyjsciowcgo: poziomy 5 V. ±5 V, 12 V i * 12 V ■ gen- 
erator sygnatu schodkowego (SCAN): Programowanie 
amplitudy sygnatu. liczby schodkow (1*16) i czasu 
trwania schodka (0...99 s). Rozne tryby pracy, 16 
pamigci. ■ Generator przebiegu pitoksztattnego 
(RAMP): Programowanie amplitudy sygnatu i naehylenia 
zbocza (999 krokow). Rozne tryby pracy, 16 parnieci. 
a Multimetr: Podwojny podswietlany wyswietlacz z 
maks. wskazaniem 40000. Pomiar: R (400 12...40 M£2). 
DC/ACV. DC/ACA. ACi DC. TrueRMS. temperatury. 
czcstotliwosci wspolczynnika wypelnienia i szerokos- 
ci impulsu, wartosci maks/min/sred. Test diody i 
ciqgfosci. Data Hold. ■ Interfejs RS-232C, opro- 
gramowanie (opcja). sonda temp, (opcja) 
cena: 1190zt 


rzady pomiarowe firmy 
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Multlm 


Escort 95T 


■ Podwojny wyswietlacz LCD 4 i 3/4 cyfry. bargraf. podSwictlc 
nie. Maksymalne wskazanie 40000 lub 4000. 99999 przy pomi- 
arze czestolliwosci. ■ Jednoczesny pomiar dwoch parametrow 
sygnatu ■ Pomiar rzcczywistej wartosci skutecznej sygnatow 
przemiennych na tie sktadowej stalej (AC + DC true RMS) w pas 
mie 45 Hz.. 20 kHz (funkcja dostppna tylko w modclach Escort 95T 
i 97) ■ Duza rozdziclczosc 1 .uV (AC/DCV) i doktadnosc: 0.06% 

■ Ponadto pomiar: • rezystancji: 0,1 12.. .40 m£2 • pojemnosci: 
1 pF...10mF • czestotliwosci: 0.001 Hz. ..10 MHz • wspolczyn- 
nika wypelnienia impulsow: 0.1 ...99.9% (*) • szerokosci impul- 
sow: 0,1 ms...2 s • konduktancji do 40 nS- 1 00 Gii • temperatu 
ry : 40...+ 1 372°C (*) • dBm przy 20 standardowych wartosciach 
impedancji 4 12...1200 £2 f) • wspolczynnika szczytu ■ 
Wbudowany generator impulsow prostokqtnych z wyborem czcs- 
totliwosci i regulacja wspolczynnika wypelnienia impulsow ■ 
Rejestracja wartosci minimalnej, maksymalnej i sredniej z serii 
pomiarow oraz momentu ich wystapienia, timer. Pomiar wzgled- 
ny ■ Interfejs RS-232C z optoztqczem (przewod, oprogramowanie 

wyposazenie dodatkowe) ■ Sonda temperaturowa typu K (*) 
(wyposazenie dodatkowe). 

C) funkcje doslqpna tylko w modelu Escort 97 

C‘) (tinkcja dostepna tylko w modelach Escort 95T i 97 

cena: 550 (95), 590 (95T), 850 (97) 









MULTIMETR CYFROWY SAF 350E 
Z INTERFEJSEM RS-232C 


U Podwojny wyswietlacz: LCD 3 i 3/4 cyfry, 3 i 1/2 cyfry, bargral 

□ Maksymalne wskazanie 3999 (19999 przy pomiarze f) 
j Pomiar: AC/DCA (0.1 iiA 20 A). AC/DCV (od 100 uV). 

R (40 Mil). I (2 MHz). C (10 pF-400 uF). T ( 40 1000°C) 
j Test diody i ci<|gtosci obwodu (beeper) 
j Automatyczna/reczna zmiana zakresow pomiarowych 

□ Data/Auto/Max/Min Hold, pomiar wzgledny, stany logiczne, 
automatyczne wytgczenie zasilania 

□ 8 pamieci wynikow pomiarow 
U Dokladnosc podstawowa 0.3% 

□ Test bezpiecznikow przyrzadu 

U Intertejs RS-232C. oprogramowanie MS DOS/Windows 95 

□ W komplecie sonda temperaturowa. obejma gumowa 
LI Cena: 278.- zl* 


MULTIMETR CYFROWY SAF-310S 

j Wyswietlacz LCD 3 i 1/2 cyfry. 
wysokosc cyfr 19 mm 

□ Pomiar: AC/DCV. AC/DCA (10 A). R (20 MU) 
j Test diody i ciaglosci obwodu z sygnalizacjcj 

akustyczne) 

J Dokladnosc podstawowa 0.5% (przy pomiarze 
napi^cia statego) 

U Szybkosc pomiaru 2-3 pomiary na sekunde 
U Wielofunkcyjna obejma gumowa 
U Zasilanie: bateria 6F22 (9 V) 

U Cena: 89. - zl ‘ 

MULTIMETR CYFROWY SAF-3400 

J Wyswietlacz LCD 3 i 3/4 cylry (4 i 1/2 cyfry 
przy pomiarze cz^stotliwosci). bargraf analogowy 
J Maksymalne wskazanie 1999 (19999 
przy pomiarze cz^stotliwosci) 

U Pomiar: AC/DCA (10/20 A). AC/DCV. hFE 
(odIOOiiV). R (do 20 MU). f (do 1 MHz). (l0pF-5pF), 
U Test diody. baterii (1 ,5 V; 9 V) i ciaglosci obwodu 
U Reczna zmiana zakresow pomiarowych 

(automatyczna dla pojemnosci i cz^stotliwosci) 
J Funkcje Data-’Auto/Max/Min Hold, pomiar 
wzglpdny 

j Timer z osobnym wyswietlaczem 
j Automatyczne wylQCzenie zasilania 
j Doktadnosc podstawowa 0,5% (przy pomiarze 
napi^cia statego) 

□ Zabezpieczenie zakresow pradowych za pomoccj 
szybkich bezpiecznikow ceramicznych 

LI Sygnalizacja akustyczna nicwtasciwego 
przytaczenia przewodow pomiarowych 
U Wielofunkcyjna obejma gumowa 
U Cena: 142.- zl ‘ 

Wvl^c/.ny i bczposredni imporfcr 
przyrzadovv firniv SAFTEC 



Sp. z o.o. 



MULTIMETR CYFROWY SAF-320F 

U Wyswietlacz LCD 3 i 3/4 cyfry. bargral 
analogowy, wysokosc cyfr 20.4 mm 
U Maksymalne wskazanie 3200 
LI Pomiar: AC/DCA (10/20 A). AC/DCV. 

R (do 30 MU), f. T ( 40 1000°C). hFE 
j Test diody i ciaglosci obwodu (beeper) 
j Automatyczna zmiana zakresow pomiarowych 
j Funkcje Data Hold i Range Hold 
j Zabezpieczenie zakresow pradowych 
za pomoca szybkich bezpiecznikow 
ceramicznych 

j Dokladnosc podstawowa 0,5% (przy pomiarze 
napiecia statego) 

□ Automatyczne wytaczenie zasilania 
U Wielofunkcyjna obejma gumowa 

□ Zasilanie: 2 baterie R6 (1 .5 V) 

LI Cena: 134.- zf 

' Ceny podano w PI N bcz podnlku VAT (22%) 


HQ WA LINIA 



Ceny bez podatku VAT (22%) 


Oscyloskopy 

analogowe 

OS-51 00A, 100 MHz, 3 kanaty 
OS-5060A, 60 MHz, 2 kanaly 

OS-5040A, 40 MHz, 2 kanaty 

OS-5020, 20 MHz, 2 kanaty 


4200 z\ 
3300 zt 
2590 zt 
1580 zt 


Oscyloskopy 

analogowe typu READ OUT 
OS-5100RA, 100 MHz, 4 kanaty 
OS-51 00RB, 100 MHz, 2 kanaty 
OS-504RD, 40 MHz, 2 kanaty 


5250 zt 
4500 zt 
3350 zt 


Oscyloskopy 
analogowo-cyfrowe 
OS-3060D, 60 MHz, 20 MS/s 6750 zt 
OS-3040D, 40 MHz, 20 MS/s 5800 zt 
OS-3020D, 20 MHz, 20 MS/s 4600 zt 


OS-502RB, 20 MHz, 2 kanaty 2750 zt LS-3000 oprogramowanie 260 zt 


® 


Sp. z o.o. 


02-930 Warszawa, ul. Sobieskiego 22 
tel. /fax (0-22) 642 16 23, 
tel. (0-22) 642 19 73 



PRECISION 









NOWE PRZYRZJjDY POMIAROWE LG PRECISION 


ANALIZATOR WIDMA SA-7270 


■ Pasmo cz^stotliwosci od 9 kHz do 2,7 GHz 

■ Duzy, kontrastowy wyswietlacz ciektokrystaliczny o przekqtnej 7, 4” 

■ Wygodny i uniwersalny system menu ekranowego 

■ Duzy zakres dynamiki pomiaru od -11 0 do 20 dBm 

■ Wbudowany cz^stosciomierz, zegar, kalendarz 

■ Funkcja komparatora z mozliwoscia programowania wartosci 
granicznych 

■ Pomiar mocy, demodulator AM i FM 

■ Rozne przyjazne dla uzytkownika funkcje przyspieszajace i utatwiajqce 
dokonanie pomiaru Marker, Control, Onetouch, 

■ Zestaw funkcji automatycznego strojenia (Autotune): Peak Search, 
Delta Marker, Noise Marker 

■ Pami^c 20 przebiegow, pami$c danych i warunkow pomiaru 
wykorzystujqca kart$ PCMCIA (opcja) 

■ Interfejs RS-232C (standard), GPIB (opcja), drukarkowy 

■ Zwarta budowa, niewielka masa 8,2 kg 

■ Zasilanie sieciowe / akumulatorowe 



analizator widma 2,7 GHz 

■ Bogate wyposazenie dodatkowe w tym: tracking generator 
(1 00 kHz : 2.7 GHz), oscylator o duzej stabilnosci (10 MHz, 0,2 ppm), 
detektor wartosci quasi szczytowej. zestaw akumulatorow, 
mi^kki neseser. 

Cena: 20500 zl + VAT (22%) 


OSCYLOSKOP OS-31 OM TELEWIZYJNY GENERATOR PG-401 


■ Dwa przyrzqdy w jednym: dwukanatowy oscyloskop cyfrowy (pasmo 
100 MHz, probkowanie 5 GS/s) i multimetr 3 i 3/4 cyfry: (AC/DC V. R, 
test diody, ciqgtosci, min. maks, wzgl^dny, hold (odizolowany galwa- 
nicznie od oscyloskopu) 

■ Dwa przetworniki analogowo-cyfrowe 

■ Funkcje: Hold, Tracking, Run, pre-trigger (do 10 dz). zewn^trzne wyzwa- 
lanie, przewijanie (Roll Mode), operacje arytmetyczne, automatyczna 
optymalizacja nastaw w zaleznosci od doprowadzonego sygnatu, 

■ Zestaw kursorow ■ Test automatyczny 

■ Podswietlany wyswietlacz LCD, 5" 

■ Pami§c 1 0 przebiegow i nastaw, funkcja Resume (pami^c ostatnich nastaw) 

■ Interfejs RS-232C (z funkcja bezposredniego drukowania oraz 
programowania) 

■ Wyjscie sygnatu kalibracji. 

■ Zasilanie akumulatorowe NiCd / sieciowe. 



■ Generacja sygnatu telewizyjnego w systemie PAL 

■ Sygnaty testowe: 

-kolorowe pasy krata - krata z punktami 

- biate okno kolorowy raster 

■ Sygnaty wyjsciowe: 

- o czestotliwosci radiowej w pasmach VHF, UHF 

- wizji 1 Vpp, 75 LI 

- fonii 1 kHz (nosna 
4,5 MHz +20 kHz) 


- synch ronizacji 

■ Zasilanie 9 V 

(z 6 akumulatorow 
NiCd lub 
zewn^trznego 
zasilacza) 

■ W wyposazeniu 
standardowym: 
akumulatory, 
zasilacz, futerat. 

Cena: 1800 zt 

+ VAT (22%) 
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02-930 Warszawa, ul. Sobieskiego 22 
tel./fax (0-22) 642 16 23, 
tel. (0-22)642 19 73 


Wytqczny import, dystrybucja, 
serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 





